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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | K Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1|STAN ZEROWY
1.1|Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1
10.0*25.0+8.0*3.0 m2 274.000
RAZEM 274.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek [m2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
274.0 m2 274.000
RAZEM 274.000
3[KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1./0203-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km .
(6.30-0.40)*0.80'0.80"5+19.30"0.80*0.80"2+8.60‘0.60*0.80*2+1.0'0.60'0.80'3 m3 53.280
RAZEM 53.280
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.11. 0304-02
2.0*3.74*0.20+0.64*1.04*0.80+1.20*0.2*0.80*4+1.50*0.7*0.80*4 m3 6.156
RAZEM 6.156
5|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|/0108-08 Krotnos¢ = 15
1
53.28+6.156 m3 59.436
I RAZEM 59.436
1.2|Fundamenty
6|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B10 m3
d.1.|1101-01
2
(5.90*0.60*5+19.30%0.60*2+8.60*0.60"2+1 .0*0.60*3)*0.10+2.0*3.74*0.10+ m3 6.629
1.04*0.64*0.10+1.20*0.20*0.10*4+1.50*0.70*0.10%4
RAZEM 6.629
7|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m z zastosowaniem |m?3
d.1./0202-01 pompy do betonu beton zwykly C 16/20 ( B20 )
2
(39.0+2*2.15)*0.40*0.40+32.0*0.30*0.30+5.90*2*0.40"0.40 m3 11.696
RAZEM 11.696
8|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 beton C 16/20 ( |m3
d.1.|10204-01 B20)
2
2.0*3.74*0.15+1.04*0.64*0.40+0.50*0.60*0.40*2+1.70%1.30*0.40*2 m3 3.396
RAZEM 3.396
9|KNR 2-02 [Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20 be- |m3
d.1.|0208-05 ton C 16/20 ( B20)
2
0.30*0.30*0.89*2+0.24*0.24*0.89*6 m3 0.468
RAZEM 0.468
10{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowi - prety gtadkie fi 6 |t
d.1./0290-01 mm
2
0.075+0.022 t 0.097
RAZEM 0.097
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety 2ebrowane |t
d.1./0290-02 fi12 mm
2|
0.056+0.324 t 0.380
RAZEM 0.380
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowii - prety zebrowane t
d.1./0290-02 fi 16 mm
2
0.023+0.125 t 0.148
RAZEM 0.148
13|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.12. 0101-06
(14.95*2+6.06%4)*0.24*0.89+(3.71 +7.50+8.0+6.45+1.22+2.40)*0.14*0.89+ m3 15.483
0.38*0.80"0.89
RAZEM 15.483
1.3[Izolacja fundamentow
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goragco taw  [m2
d.1.|0604-02 fundament.betonowych
3
(15.11+6.70)*2*0.4+1.04*0.64 m2 18.114
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RAZEM 18.114
15|KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.Il na §cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i log- |m2
d.1.{0901-01 gie) wyk. recznie
3
(15.11+6.70)*2*1.10+(0.8+0.38)*2*0.89+(5.62+5.90)"2*0.89+(4.61 +5.92)*2* m2 123.721
0.89+(3.76+5.90)*2*2*0.89
RAZEM 123.721
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.1./0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
47.982 m?2 47.982
RAZEM 47.982
17|KNR 4-01 Klin pod katem 45 stopni o wys. 5 cm w styku $ciany z tawa dla wta$ciwego m
d.1./0207-01 ana-|odprowadzenia wody
3|logia
(15.11+6.70)*2 m 43.620
RAZEM 43.620
18/KNR-W 2-02 [1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  {m2
d.1./0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
3
47.982 m2 47.982
RAZEM 47.982
19|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe na zapra- |m?
d.1./0609-10 wie bez siatki metal. gr 12 cm ( styrodur)
3
47.982 m2 47.982
RAZEM 47.982
1.4|Zasypanie wykopow przy fundamentach
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami - piaskiem m3
d.1./0230-01 ana-
4|logia
53.28%0.25+6.156 m3 19.476
RAZEM 19.476
21|KNR 2-01 Zasypanie wykopow - roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1./0203-02 ana-|poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
4|logia na odlegtos¢ do 1 km
53.28*0.25+6.156 m3 19.476
RAZEM 19.476
1.5/Podkiady pod posadzki na gruncie
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
5
(5.62+4.61+3.76*2)*5.90*0.40+1.22*7.72*0.40 m3 45.657
RAZEM 45.657
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B10 10 cm m3
d.1./1101-01
5
(5.62+4.61+3.76*2)*5.90*0.10+1.22*7.72*0.10+3.50*1.76*0.10 m3 12.030
RAZEM 12.030
1.6/Schody zewnetrzne
24|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.1é 0218-01
6.54*0.70*0.30-0.15%0.35*6.54+0.70*3.74*0.35-0.17*3.74*0.35 m3 1.724
RAZEM 1.724
25|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1./0205-01 ana-
6|logia
3.65*6.54*0.10+3.74*1.30*0.15 m3 3.116
RAZEM 3.116
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
6
0.138 t 0.138
RAZEM 0.138
2|STAN SUROWY OTWARTY
2.1|Sciany murowane wew. i zew.
27|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
1
14.94*6.54 m2 97.708
RAZEM 97.708
28|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.2./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
1
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.2.|0126-01 pustakow
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
30| KNR-W 2-02 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- |m?2
d.2./0108-01 kéw betonu komorkowego dt. 49 cm
1
(19.94+6.06)*2*2.70-1.50*1.80"6-1 190*2.0-1.50*1.20-0.9%1.20-0.9*2.0*2-0.3* |m2 125.526
2.70*4+6.54*2.27*0.5*2
RAZEM 125.526
31|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 |m
d.2.|0132-05 (1,50 mi 1,80 m)
1
1.8*10+1.50*8 m 30.000
RAZEM 30.000
32|KNR 2-02 Komin systemowy kompletny z dwoma kanatami wentylacyjnymi L = 5,65m kpl
d.2.|0122-06
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy m2
d.2./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
1 nach. Komin ponad dachem
Krotnos$¢ = 2
(0.58+0.36)*2*2.50 m2 4.700
RAZEM 4.700
34|KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6cm komina m2
d.2./0921-06 ana-
1|logia
4.7 m2 4.700
RAZEM 4.700
35|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewoddw murowanych szt.
d.2.|0137-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o ér.gr.7cm m2
d.2.|0219-05
1
0.7*0.5 m2 0.350
RAZEM 0.350
37|KNR 2-02 _|Doptata za zbrojenie siatkg stalowa czapek kominowych m2
d.2.{1106-07
1
0.35 m2 0.350
RAZEM 0.350
38|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm beton C 20/25 (B 25 |m3
d.2.|0212-12 ana-|)
1|logia
(6.06+14.94*2)*0.24*0.25+0.33*0.24*2.70"2 m3 2.584
RAZEM 2.584
39|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 be- |m3
d.2.|/0208-02 ton C 20/25 (B 20)
1
2.46*0.24*0.30*4+0.24*0.24*2.46*2 m3 0.992
RAZEM 0.992
40{KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 beton C 20/25 ( B 20 m3
dA21. 0210-01 )
6.54*0.58*0.24 m3 0.910
RAZEM 0.910
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie t
d.2./0290-01
1
0.006+0.031+0.037 t 0.074
RAZEM 0.074
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|0290-02 fi 12 mm
1
0.025+0.028+0.155 t 0.208
RAZEM 0.208
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43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02 fi 16 mm
1
0.148 t 0.148
RAZEM 0.148
2.2|Dach konstrukcja
44|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.|0406-02 drew.
2
19.30*2*0.16*0.18 m3 1.112
drew.
RAZEM 1.112
45/KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy m3
d.2./0408-05 nasyc.
2
0.08*0.20*5.02*46 m3 3.695
RAZEM 3.695
46|KNR-W 2-02 |Stupy o dt. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2./0407-06 conej drew.
2
0.18*0.16*3.22*2 m3 0.185
drew.
RAZEM 0.185
47|KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.|0408-02 ana-
2|logia
0.08*0.22*7.06*21 m3 2.609
RAZEM 2.609
48|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2./0408-01
2
0.07*0.18*2.28*4 m3 0.115
RAZEM 0.115
49|KNR 2-02 Podtuznice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2./0409-06 ana-
2|logia
0.038*0.20*14.46*2 m3 0.220
RAZEM 0.220
50|kalkulacja |Stezenie konstrukcji dachu tasmg perforowang BMF 25x2,5 mm m
d.2.\wiasna
2
20.0*2 m 40.000
RAZEM 40.000
51|kalkulacja |szlifowanie elementow drewnianych kpl
d.2.|wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3|Dach - pokrycie i izolacja
52|KNR 2-02 Deski czotowe i okapowe m3
d.2.|0409-06 ana-
3|logia
(19.30*2+5.02*4)*0.019*0.22 m3 0.245
RAZEM 0.245
53|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,90  |m2
d.2.|0103-02 m
3
5.05%19.30*2 m2 194.930
RAZEM 194.930
54| KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm m2
d.2.|0101-06
3
194.93 m2 194.930
RAZEM 194.930
55|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.2./0508-01
3
194.93 m2 194.930
RAZEM 194.930
56| KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.2./0508-02
3
19.30 m 19.300
RAZEM 19.300
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57|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.2./0508-03
3
19.30*2 m 38.600
RAZEM 38.600
58/ KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.2.|0508-04
3
5.02*4 m 20.080
RAZEM 20.080
2.4|Dach - obrébki, rynny, rury spustowe
59|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2./202 0541-01
4
(1.10+0.40)*2*0.25 m2 0.750
RAZEM 0.750
60/KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte o ér. 125 cm - montaz z gotowych elementow z m
d.2.|0522-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
4
19.30*2 m 38.600
RAZEM 38.600
61/KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowane powlekanej - montaz z goto-  |szt.
d.2./0522-05 wych elementow
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementow z blachy |m
d.2./0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej z kolankami i wylewkami
4
2.50*4 m 10.000
RAZEM 10.000
3|STAN SUROWY ZAMKNIETY
3.1|Scianki dziatowe
63|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.3./0127-03
1
(1.57+6.04+0.88+4.30+3.17*2+1.50+2.1+1.30*2)*3.36-1.0*2.05*6-2.20*2.05  |m?2 68.299
RAZEM 68.299
64|KNR-W 2-02 [Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./0132-05
1
1.20*6+1.50 m 8.700
RAZEM 8.700
3.2|Posadzka na parterze - izolacje i szlichty
65|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200-036 po- |m2
d.3./0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 15 cm
2
8.35+4.12+3.20+52.50+3.89+8.35+3.88 m2 84.290
RAZEM 84.290
66|KNR 2-02  [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.3./1102-02 na gtadko
2
84.29 m2 84.290
RAZEM 84.290
67 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.3./1102-03 trac.za zmianeg grub.o 10mm
2 Krotnos¢ = 4
84.29 m?2 84.290
RAZEM 84.290
68|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3./1106-07
2
84.29 m2 84.290
RAZEM 84.290
69| KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczo- |m2
d.3.|1006-06 ne
2
2.35%1.90 m2 4.465
RAZEM 4.465
70{KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzyteczno$ci publicznej fabrycznie wykoriczone o pow. do |m2
d.3./1006-01 0.6 m2
2
0.5*0.5*2 m2 0.500
RAZEM 0.500
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71|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykoriczone o pow. do |m2
d.3./1006-03 2.0 m2
2
0.9%1.20+1.20*1.50 m2 2.880
RAZEM 2.880
72|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznoséci publicznej fabrycznie wykoriczone o pow. po-|m2
d.3./1006-04 nad 2.0 m2
2
1.50*1.80*6 m2 16.200
RAZEM 16.200
73|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m m2
d.3./0129-01
2
0.25*0.6*2+1.0*0.25 m2 0.550
RAZEM 0.550
74|/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m m2
d.3./0129-02
2
0.25*1.60*7 m2 2.800
) RAZEM 2.800
75|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 |m2
d.3./1027-02 fabrycznie wykonczone
2
0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
76|KNR-W 2-02 [Drzwi zewnetrzne metalowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. po-  |m?2
d.3./1027-02 nad 1.5 m2 do kottowni fabrycznie wykoriczone
2
0.92.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
4/STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
4.1|l1zolacja cieplna stropu nad parterem
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.4./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
1
14.46*6.06 m2 87.628
RAZEM 87.628
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4./0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa gr. 10 cm
1
87.628 m2 87.628
RAZEM 87.628
79|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.4./12011-03 wych; rozstaw profili nosnych 20 cm
1
87.628 m2 87.628
RAZEM 87.628
80|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.4.12011-04 wych - dodatek za drugg warstwe plyt- ptyty wodoodporne
1
87.628 m2 87.628
RAZEM 87.628
81|Kalkulacja |Doptata do ptyt GKF ( ogniowych ) w kottowni m2
d.41. wilasna
3.88*2 m2 7.760
RAZEM 7.760
82|KNR 2-02 paroizolacja z folii polietylen.szerokiej m2
d.4./0607-01 ana-
1|logia
83.748 m2 83.748
RAZEM 83.748
4.2| Tynki wewnetrzne, malowanie i okladziny ceramiczne
83|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.42. 0801-02
((8.67+6.06)*2+(2.69+1.45)*2+(2.87+1.45)*2+6.04*2+1.13*2+(1.50+2.14)*2+ |m2 311.555
(1.30+0.90)*2*2+(1.13+1.30)*2+(2.64+3.17)*2)*3.34
RAZEM 311.555
84|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4./0322-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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85/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
84.29 m2 84.290
RAZEM 84.290
86|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|202 1134-02 |{GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
((8.67+6.06)*2+(2.69+1.45)*2+(2.87+1.45)"2+6.04*2+1.13"2+(1.50+2.14)*2+  |m?2 285.437
(1.30+0.90)*2*2+(1.13+1.30)*2+(2.64+3.17)*2)*3.06
RAZEM 285.437
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2
((8.67+6.06)*2+(2.69+1.45)*2+(2.87+1.45)*2+6.04*2+1.13*2+(1.50+2.14)*2+  |m?2 369.727
(1.30+0.90)*2*2+(1.13+1.30)*2+(2.64+3.17)*2)*3.06+84.29
RAZEM 369.727
88|KNR 2-02 Licowanie cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
d.4.|0829-08
2
((2.14+1.50)*2+(0.90+1.30)*2*2+(1.13+1.30)*2+(3.17+2.64)*2)*2.0-1.0*2.0"6- |m? 50.720
1.20*2.0
RAZEM 50.720
4.3|Posadzki wykornczenie
89|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m?2
d.4.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3 m2
8.35+4.12+3.20+3.89+8.35+3.88 m2 31.790
RAZEM 31.790
90|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m2
d.4.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3 10 m2
52.50 m2 52.500
RAZEM 52.500
4.4|Stolarka drzwiowa wewnetrzna i Slusarka
91|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykornczone m2
d.4.|11024-02
4
0.90*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
92|KNR-W 2-02 |Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe ma2
d.4.{1028-02
4
1.20*2.0 m2 2.400
RAZEM 2.400
93|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- m2
d.4.|1022-01 konczone
4
0.9*2.0*4 m2 7.200
RAZEM 7.200
94|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.4./11026-01
4
0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
5/STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
5.1|Elewacja
95/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5./2612-01 klejenie piyt styropianowych do $cian gr 15 cm
1
(15.24+6.84)*2*3.31+6.84*2.05*0.5*2-1.90*2-1.50*1.80*6-1.50*1.20-0.9*1.20- m2 133.212
1.0*2.05*2
RAZEM 133.212
96|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.5./2612-08 ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym z siatkg
1
3.31*4+2.0*2+1.90+(1.80*2+1.50)*6+0.90*2+1.20+1.20*2+1.50+0.50*3*2+ m 69.840
(2.05*2+1.0)*2
RAZEM 69.840
97|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-/m?2
d.5./2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
1
133.212 m2 133.212
RAZEM 133.212
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98|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5./12612-02 klejenie plyt styropianowych do osciezy
1
(2.0*2+1.90+(1.80*2+1.50)*6+0.90*2+1.20+1.20*2+1.50+0.50*3*2+(2.05*2+  |m2 11.320
1.0)*2)*0.20
RAZEM 11.320
99/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.5./0931-02
1
133.212+11.32 m2 144.532
RAZEM 144.532
100{KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.5./0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
1 recznie na uprzednio przyg. podtozu - §ciany ptaskie i powierzchnie poziome
3.3*4.10+3.0*3.70+3.0*3.40-1.0*2.0*2+3.40*2.0*0.5 m2 34.230
RAZEM 34.230
101|KNR-W 2-02 |Zewn. bonie prostokatne na $cianach ptaskich, cylindrycznych, stupach i pilas- [m
d.5./0917-03 trach na tynku szlachetnym
1
8*4.10+8*3.70+8*3.40 m 89.600
RAZEM 89.600
5.2|Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
102|KNR 0-12 Parapety zewnetrzne z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.5.{1120-03 ana-|zwykig
2|logia
(1.56*7+0.56*2+1.26)*0.3 m2 3.990
RAZEM 3.990
103|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $§cian - cokot m2
d.5./0919-02 ana-
2|logia
20.85*0.35+15.20*0.35+1.44*2+0.15*0.35*2+1.45*0.35+3.10*0.35 m2 17.195
RAZEM 17.195
104|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy-|{m2
d.5.{1120-03 ktg
2
6.50*0.70+6.50*0.15*2+3.74*0.70+3.74*0.15*2 m2 10.240
RAZEM 10.240
105|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5./1118-03
2
3.55%6.50+1.30*3.74+1.50*1.83+6.50*1.20 m?2 38.482
RAZEM 38.482
106|KNR 0-12 Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réownej 15 cm  |m
d.5.{1119-02
2
0.49*2+0.24*2+0.25*6+0.44+0.35+0.25%4 m 4.750
RAZEM 4.750
107 |KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - podjazd dla niepetnosprawnych |m
d.5./1209-01 ana-|( stal nierdzewna )
2|logia
8.2+1.50+6.70+0.40 m 16.800
RAZEM 16.800
108 KNR-W 2-02 |Rzezby figuralne, popiersia, wazony, akreteria itp. o objet.do 0.6 m3/szt szt
d.5./2114-03 ana-
2|logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|kalkulacja |Balustrada drewniana H = 1,10 m deski gr. 30mm szer. 10 cm 2x lakierowana |m
d.5.|wlasna
2
2.2*2+1.80+2.0*2 m 10.200
RAZEM 10.200
110/ KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali teowej proste - stupy drewniana szt.
d.5./1218-01 ana-
2|logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm podbitki m2
d.5./4004-01 ana-
2|logia
19.30*0.5*2+3.27*4.50*2 m2 48.730
RAZEM 48.730
112|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 |m2
d.5.{1210-10 ana-|m2 elementy drewniane i podbitki
2|logia
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10.30%0.5*2+3.27*4.50*2+5.0 m2 53.730
RAZEM 53.730
113|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m2
d.5./0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
2
(20.5+15.20+3.10+4.0+8.0+1 .50)*0.3 m2 15.690
| RAZEM 15.690
T14]KNR 2-02 | Wycieraczka do obuwia 2.40 x 0.8m zagtebiona w podescie szt.
d.5./1219-03
2
1 {szt. 1.000
l | RAZEM 1.000
115|KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt.
d.5.{1219-07
2
1 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
116|kalkulacja |Szyld SWIETLICA WIEJSKA W MUSZKOWICACH ‘kpl
d.5.|wlasna ‘
2
1 ‘Kpl 1.000
| RAZEM 1.000
117 |kalkulacja |Tablica ogtoszeniowa 1,0*1,7 m kpl
d.5.|wlasna
2
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
6|WYPOSARZENIE
118|Kalkulacja |Stot ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnel kpl
d.6|wiasna
kpl 1.000
RAZEM 1.000
119[Kalkulacja |zmywarka z dozownikiem ptynu myjacego 400 V, 56x63x83 kpl
d.6|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
120|Kalkulacja |podstawa pod zmywarke ze stali nierdzewnaj 59x57x45 kpl
d.6|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121|Kalkulacja |szafa chtodnicza 1300 | ze stali nierdzewnej 134x80x210 kp!
d.6|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122|kalkulacja |kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 80x70x85 kpl
d.6|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123]kalkulacja |taboret gazowy 58x58x38 kpl
d.6|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
124 kalkulacja |stot centralny mobilny na kotkach z szafka z drzwiami suwanymi ze stali nie-  |kpl
d.6|wiasna rdzewnej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125|kalkulacja |okap przy$cienny trapezowy ze stali nierdzewnej 220x100x45 kpl
d.6|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126|kalkulacja |bateria stojaca ze spryskiwaczem i wylewkg kpl
d.6|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127|kalkulacja |zmiekczacz 121 kpl
d.6|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
128|kalkulacja |blat roboczy szt
d.6|wtasna
1.50*0.60 szt 0.900
RAZEM 0.900
129|kalkulacja |regal na produkty szt
d.6|wtasna

—
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
130|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.7|0126-01 spycharek
200+25.30*1.0+28.0*1.0 m2 253.300
RAZEM 253.300
131|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.7|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 5
200+25.30*1.0+28.0*1.0 m2 253.300
RAZEM 253.300
132|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.7(0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
133|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |[m2
d.7/0114-01 cm
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
134|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.7/0114-03 cm
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
135|KNKRB 6 Lawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowej m3
d.7/0401-04
(25.30+28.0+5.0)*0.30*0.25 m3 4.373
RAZEM 4.373
136|KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.7(0402-01
25.30+28.0+5.0 m 58.300
RAZEM 58.300
137|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm typu 20 na pod-|m2
d.7/0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
138/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur §r.70 mm o rozst.2.1m [m
d.7|1804-11 obsadzonych w gruncie i obetonowanych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
139|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il zadarnionym  |m2
d.7|0201-02
465 m2 465.000
RAZEM 465.000
140|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll bez nawozenia |m?2
d.7/0401-01
465 m2 465.000
RAZEM 465.000
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