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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszezegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach: BUDOWY SWIETLICY
WIEJSKIES W MUSZKOWICACH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgsé dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02, Roboty koustrukeyjne zelbetowe

B 01.03, Roboty murowe

B 01.04. Roboty ciesielskie

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B (1.07, Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja

S 02.01. Instalacja wod-kan i przylacze wody
E 02,02, Instalacje elektryczne

1.4 Okre§lenia podstawowe .

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorn nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownilk budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcee, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowanja
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawnjona oscba prawna lub fizvezna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosei technologicznej ich wykonania

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i
komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukeyjny

Przedmiary robét

Informacje dotyczaca bezpisczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnosé Rob6t z Dokumentacjg Projcktows i ST
1.5.2. Dokummentacja Projektowa

Dolumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia czedé umowy (kontrakiu), a wymagania wyszezegoélnione choéby w jednym z nich sa
obowigznjace dla Wykonawcy, tal jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawcea nie moze wykorzystywac




bledéw lub opuszezen w Dokumentacji Projektowe], a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian [ub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw weazniejszy jest od
odezytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne g odchylenia w ramach okredlonego przedziahu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskz zgodnos¢ z okreflonymi wymaganiami, a rozrzuty {ych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy materialy lul» Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektows lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to takie materialy beds niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcey,

1.5.4, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizagji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe
" urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgeze, ofwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrcbnej zaplacie i
przyimuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot _

Wykonawea ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochwony
$rodowiska naturalnego, W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt. Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie nzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgeych ochrony
§rodowiska na terenie i wokdl Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodei dla oséb lub whasnodci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szezegoiny wzglad na:

1) Srodki ostrozmoécei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksyeznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢} mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuliat realizacii Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty
dwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wylkonawca jest zobowigzany umiedei¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materialow

Co najionie) na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow przeznaczonych do robét
(beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, dachdéwka, stolarka okienna i drzwiowa) Wykonawea przedstawi  informacje
dotyczace proponowanege Zrddla wytwarzania, zamawiania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probid do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do crasu gdy beds one potrzebne do Robat, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczenmiem, zachowaly swojg jakosc i whadciwosdé do Robot i byly dostepne do kontroli




przez Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie tersnu budowy w miejscach
uzgednionych z mwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee,

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartoéciowany przez
Inspektora nadzoru,

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowegoe zastosowania redzaju materiatn w
wykonywanych Rebotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora ¢ swoim zamiarze co najmniej na
Jjeden tydzien przed uzyciem materialu.

3, SPRZET

Wykonawea zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niskorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robdt. Liczba i wydajnesé sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét
ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normamni ochrony érodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora nadzoru zdyslkwalifikowane i niedopuszezone do robét,

4. TRANSPORT

Wylconawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obeigzenia na o przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
nieckorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wladciwodei przewozonyeh materialow. Srodki transportu
niecodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicenyeh na koszt Wylkonawey, Wekonaweca
bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jege pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach doe terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wylkonywania Robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe} fub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. '

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakosé Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot 1 jakosci materialéw, Minimalne wymagania co do zakresu
badan iich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach { wytyczrych, W przypadku gdy nie zostaly one tam olaredlone,
Inspelktor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje si¢ pobieranie probek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosei betonu, przyczepnosei tynku,
wylrzymatosei zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé atesty na wyroby wbudowywane w
irakcie prowadzenia prac. W przypadlku vzasadnionych watpliwosdci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzié na koszt
Wykonawcy badania jakosci kazdego whudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnic z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obgimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspelktora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powladomi




Inspelktora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania Wykonawca
przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoruy, -

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosei i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze depudci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnodé z kryteriami technicznymi okredlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlagciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnoscel lub certyfikat zgodnodei z:- Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadkuy wyrobéw, dla ktérych
nie ustznowiono Polskiej Normy, jezell nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. I ktore spelniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyina, dachdwka, itp) musza pesiadaé ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badai wykenanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beds
dostarczone pzez Wykonawceg Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bedg
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budewy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego 1 Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczedistwa Judzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osaby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienta i nazwiska oraz stanowiska slurbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trvsaty technika, w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeder pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolegjnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawey 1 Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnosed:
~  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe],
- terminy rozpoczecia [ zakonczenia poszezegdlnych elementdw Robot,
- przebieg Robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zalkryciu, czedciowych 1 ostatecznych odbiordw
robot,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganicm szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnodd rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowei,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania
Robot,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedy przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanta sig. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢, Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rohdt.

6(2) Rejestr obmiaréw _
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenle faktycznego postepu keidego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiaréw.




6.(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty: pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi { inne umowy cywilnoprawne,

protokoly odbiorn Robét,

protokoly narad i ustalen,

korespondencje dotyczacy budowy.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokelwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru 1
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robdt zgoednie z Dokumentacja
Projektows i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; przedmiarze robdt.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiardw. Jakikolwiek biad Iub
przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazlu ukenczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wediug
instrukeji Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu
miesiecznej platnodei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materialdow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robét § wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystliie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedy zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawes. Jezeli urzadzenia te lub spreet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie przez caly olores trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czgsciowym fub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzoewne
obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzehni lub
objetosei na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nasu;pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zalalkajqcycll i Lllegajqcych zakrycin,

b) odbiorowi czedciowernu,

¢) odbiorowi koncowemu,

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych T ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakosci wykonywanych Robat, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokenany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowodé danej czesel robdt do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru . Jako$c i ilos¢é Robdt ulegajacych zakryein ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.




8.2. Odbidr czegsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie Hlosei i jakosel wykonauych czeéei robdt. Cdbioru dokonuje sie wg zasad jak przy
odbijorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w oduiesieniu do ich ilosci, jakodci i wartogei.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koicowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodel Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na pedstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosei wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows i ST . W toku odbioru koncowego komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupemiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustala nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakodé wykonywanych robdt w poszezegéinych asortymentach nieznacznic
odbiega od wymagane]j Dokumentacja Projeltows i 8T z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefistwo, komisja dolkona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych
robdt w stosunku do wymagafi przyjetych w  Umowie. W przypadku bledow nicskceptowanych przez Inwestora
Wykeonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory kericowego robét jest protokét kohicowego odbioru robdt sporzadzony

wg wzort ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:

i. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatlowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew, uzupekniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (01ygmaiy)

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych craz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci whudowanych materialow zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznei,

energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robéot wlascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopia mapy zasadniczej powstatej w

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].

W przypadku gdy wedhig komisji roboty pod wzgledem przygolowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do edbioru

koticowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy penowny termin odbioru koncowego rebdt,

Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beds zestawione wedlng wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wylkonania robét poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg platnosci jest unowa z Zamawiajacym.,

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01, Roboty ziemne

1.1.1.  Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych i ich zasypania na budowie: Swietlicy
wiejskiej w Muszkowicach

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robat _

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg
wykonanie wykopow w gruntach i ich zasypanie. Zakres robdt obejmuje: wykopy fimdamentowe — otwarte,
oczyszezanie dna wykopdw zasypanie wykopdw zewnetrznych z ubijaniem, wywoz nadmiaru ziemi samochodami
samowyladowezymi, '




1.1.2. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

1.1.3. Wykonanie rohdt

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte, Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do penownego wykorzystania
(zasyp wykopow) nalezy skladowaé wzdluz wykopu, Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, kidry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawee na odklad, Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spetiaé wymagania, dotyczace wartodci wskaznika zageszezenia 1= 0,97. W czasie robdt ziemnych nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw iolejnodei 1 sposobu odspajania gruntdw oraz terminow wykonywania innych robét na
spelienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych, Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych,

Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdw pelega na kontrolowanin zgodneodel z wymaganiami okreélonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projekiows]. W czasie kontreli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na;

a)sprawdzenie obszaru i glebokoscei wykopu. Dopuszezalna réznica w rzednych dna wykopu (+/ ) S5cm

b)zapewnienie statecznoéci $cian wykopow,

c)odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét 1 po ich zakonczeniu,

d)zageszezenie zasypanego wykopu.

e)Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wystepujacego gruntu z zalozeniami
projektowymi

Jednostka obmiaru

{m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,

Odbidr robdt

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dziennilu budowy i odbioréw czedciowych, ze sprawdzeniem
kocrdynacii robdt

Podstawa platnosci

(m3} - po odbiorze robdt

Przepisy zwigzane :

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbeole, okreslenia

B 01. 02, Roboty konstrukeyjne Zelbetowe
1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T, sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w zakresie konstrukeji zelbetowych (fundamenty,
wience, nadproza, trzpienie) wykonywanych podczas budowy.
1.2.2, Zakres robot
Wykonanie faw fundamentowych, wiencow, nadproZy i trzpieni.
1.2.3. Materiaty
Beton konstrukeyiny klasy B15, stal zbrojeniowa klasy A-IT1, A-0, drut wigzatkowy, deski, krawedziaki
1.2.4. Sprzet
Sprzet specjalistyczny: .
betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretéw, prodciarka do pretéw, wibrator pograzalny , deskowanie systemowe
drobnowymiarowe, rusztowanie warszawskie '
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd cigzarowy, roztadunek reczny, transport reczny,
1.2.6. Wykonanie robdt
- Wykonanie warstwy betonu podkiadowego gr. 10 cm ~B10
Sprawdzenie stopnia zaggszezenia 1 poziomu wykonang] podsypki piaskowej
Na przygotowanym podiozu wozenie betonu wraz z zaggszezeniem
Pielegnacja powierzchni betonu
- Wykonanie law fundamentowych wraz z montazem przejsé dla przewodéw kanalizacyjnych, elektrycznych i
wodociggowych
Na wyréwnanym podtozu z pospoiki gr. 30 cm ulozy¢ warstwe podkladows z betonu B-10 gr. 10 cm
Przygotowad plyty 1 ustawié deskowanie
Osadzié skrzynki (rury) dla przejsé instalacyjnych




Montaz zbrojenia
Ulozenie i zaggszczenie betonu
Pielegnacja betonu
- Wykonanie nadprozy i wieticow 1 trzpieni
Ustawienie deskowania
Montaz zbrojenia
Ulozenie i zaggszezenie betony
Przygotowanie 1 ustawienie deskowar
Montaz zbrojenia
Ulozenie 1 zageszezenie betonu
Pielggnacja betonu
1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrulccji Zzelbetowej w trakeie odbiordw czesciowych przed zakryciem (odbior
zhrojenia), sprawdzenie jakosci materialow 1 elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnoéel z projektem,
1.2.8. Jednostka obmiaru
Wylewki betonowe (m?)
1.2.9. Odbiér
Qdbidr koncowy, po odbiorach czesciowych |
1.2.1¢. Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy
1.2.11. Przepisy zwigzane
PN- 84/B- 03264 - Konstrukeje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.

B 01. 03. Roboty murowe
1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacii techniczne] sa wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robdt murowych.,
1.3.2. Zakres robot
wymurowanie Scian fundamentowych z bloczkow betonowych gr 24 cm na zaprawie zgodnej z projektem.
izolacja przeciwwilgociowa $cian
wymurowanie scian zewnetrziych z bloczlkdw na zaprawie cementowo-wapienne;.
wymurowanie komindéw systemowych
Oblicowanie komindw ponad dachem cegly klinkierowa.
Wymurowanie $cian dzialowych
Osadzenie nadprozy, ofcieznic drzwiowych.
1.3.3 Materialy
Bloczlki betonowe 25x25x14, bloczki z betonu komérkowego 24cmm, bloczki z betonu komorkowego: 12 x 24 x 49, cegla
klinkisrowa, zaprawa cementowa M10, zaprawa cementowo-wapienna M3,
papa izolacyjna termozgrzewalna, dysperbit,
1.3.4. Sprzet .
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgea i murarska, warstwomierz narozny,
pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra
1.3.5. Transport
Samochdd cigzarowy, rozladunck rgczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna,
1.3.6. Wykonanie robét
Murowanie $cian fundamentowych, $cian nosnych nadziemia i komindw oraz $cian dziatowych,
1.3.7. Kontrola jakoSci
Sprawdzenie jakosci bloczkéw betonowych i bloczkéw z betonu komérkowego. Sprawdzenie jakosci materialéw
stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych edchylek wymiaréw murdw
Zwichrowanie 1 skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m 1 ogdlem nie wiecej niz 6 mm na wysokodci jednej
kondygnacji. Odchylenie krawedzi od il prostej nie wiecej niz 2mm/m i nie wiccej niz jedno na dlugodci laty (2 m),




Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wigeej niz 3 mny/m 1 ogdlem nie wigcej niz 6 mm
na wysokodci jednej kondygnacji oraz 20 mm na calej wysokodci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakdw/ : nie wiecej niz | mm/m i
ogolem nie wiecej niz 15 mm na calej dlugodel budynku, gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej
niz 1 mm/m i ogélem nie wiecej niz 10 mm na calej drugodei budynku , sprawdzenie wylkonania nadprozy, sprawdzenie
wylkonania komindw (jakos¢ wykonaunia i przelotowosé przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m®) $cian findamentowych 1 komindw, (m2) écian nadziemia i §cianek dziatowych
1.3.9. Odbiér
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pedstawie odbiordw czgéciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacia projektows
1.3.10, Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem (m® i m*), po odbiorach poszczegdlnych robét
1.3.11. Przepisy zwigzane
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarewych elementdw z autoklawizowanych betondw komdrkowych,
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyine murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portiandzki

B 01. 04. Roboty ciesielskie
1.4.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wylkonania i odbioru robdt clesielskich 1 zabezpieczenia konstrukcji
drewnianych.
1.4.2 Zakres _ . -
Wykonanie wigZby dachowej. -
Impregnacja konstrukeji wigzby dachowej.
1.4.3. Materialy
Drewno iglaste o wilgotnodci ponizej 20% - Drewno konstrukeyjne klasy C 22
Asortyment wyrobdw zgodny z zestawieniem drewna pedanym w D.T. OSB folie do uszezelnienia, $ruby M-14,
gwozdzie, preparaty solne zabezpieczajace p. pozarowo powszechnego stosowania, folia paroprzepuszezalna dachowa,
1.4.4 Sprzet
Pila elekiryczna, pita spalinowa, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, weiagnik, wiadra
1.4.5 Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym , rozladunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub eleldryczuej
weiggarli, zuraw samojezdny
1.4.6 Wykonanie robot
- Odwigzanie elementdw skiadowych konstrukeji
- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
- Impregnacja wigzby preparatem solnym.
Utozenie i zamontowanie konstrukeji z gotowych elementdw.
- Zamocowanie folii polietylenowej - parcizelacja
- Hovenie izolacji cieplnej z phyt wehty mineralnej
- Qdeskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej
1.4.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowodci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornyeh, kontroli jakodei
zastosowanych materialéw 1 preparatdow. Badania prawidlowodci kszfaltu 1 wymiardw glownych konstrukeji,
prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementow sldadowych, badania prawidlowosci wykonania
zlaczy migdzy poszezegdlnymi elementami konstruke)i, sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego.
1.4.8 Jednostka obmiaru
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Powierzchnie pokryeia polaci dachowej (in*), iloéé drewna obrebionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej
(m?)

1.4.9 Odbiér

Odbiory czgéciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

1.4.10 Podstawa platnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

1.4.11 Przepisy zwiazane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie
1.5.1, Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich i blachargkich.
1.5.2, Zakres
Zakres robot objetych S.T. obegjmuje:
Jednowarstwowe pokrycie dachu papg termozgrzewalng, olacenie, wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej,
pokrycie dachu blachodachdéwkg powlekana, montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej, oraz montaz parapetow okiennych.
1.5.3. Materialy
Papa podkiadowa termozgrzewalna, laty z tarcicy nasyconej, blachodachdéwka powlekana, blacha powlekana, parapety
zewnetrzne z plytek klinkierowych, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowsane], powlekanej
1.5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzn;t dekarski: nozyce do cigeia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, laty, drabiny,
aparat do zgrzewania papy.
1.5.5. Transport
Samochodowy i rgezny
1.5.6. Wykonanie robd6t

- Ulozenie papy podkiadowej z zachowaniem wiadciwych zakladdw

- Otfacenie potaci w odstepach wymaganych instr. produc. blachodachéwli

- Przygotowanie, zalozenie 1 umocowanie obrobek,

- Ulozenie blachodachdwki- mocowanie za pomocyg wkretéw systemowych.

- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajge szczelnosé,

Rynny irury wykonaé z zachowaniem spadkow, szezelnodei 1 wlaseiwych dylataci

1.5.7. Kontl ola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosel pokrycia, prawidlowodci wykonania elementéw, poziomow i piondw, estetvki
wykonania, prawidlowodci spadlcdw rynien
1.5.8 Jednostka ebmiaru
(m?) pokrycia dachowego, obrobki blacharskisj, ilog¢ zamontowanych elementéw systemowych)
1.5.9. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzorn na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli zgodnosci z
dokumentacjg projektowa
1.5.10. Podstawa platnosei .
Za (m2} pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za ilodé szt elementdw systemowych
1.5.11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; cynkowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,
PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcja montazu producenta blachodachéwki
B (1. 06. Montaz stolarlki okiennej i drzwiowej
1.6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot dotyczacych montazu stolarki okienngj i
drzwiowe].
1.6.2, Zakres
Montaz okien z drewna klejonego
Montaz stolarki drzwiowe]j zewnetrznej
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne].
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Montaz parapetdw wewngtrznych z konglomeratu,

1.6.3. Materialy
Okna z drewna klejonego i parapety z konglomeratu o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnetrzne
ocieplene, drzwi wewnetrzne plytowe pelne, odcieznice drewniane, pianka poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet
laty, wiertarka udarowa, poziomica,
1.6.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.6.6. Wykonagie robét
Sprawdzenie wymiarow wykonanych otwordw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie okien i oscieznic drzwiowych z uszezelnieniem pianks poliuretanows
Zawieszenie skrzvdel drzwiowych zregulacjg
Zatozenie podokiennikéw wewnetrznych
1.6.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie prawidtowoéci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.), Sprawdzenie pionowodci okien , szerokosci
ofciezy (jednakowa szeroko$¢ z kazdej strony olkma +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania
skrzydet,
1.6.8, Jednostka obmiaru
(m2) okien , oécieznice — szt.
1.6.9. Odhior
Poprawnosé montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.
1.6.10. Podstawa platnosci '
Za (m2) zgodnie z obmiarem,
1.6.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zimiana A2).  Instrukcje i certyfikaty
producenta materiatow: :

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem 8.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych i
elewacyjnych

1.7.2. Zakres

Wylkonanie okladzin sufitu z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 num na ruszeie metalowym

Wykonanie tynku wewnetrznego kat 111 fub tynku gipsowego,

Utozenie plytek glazurowanych $ciennych

Malowanie wnetrz budynku

1.7.3. Materialy

Listwy metalowe do rusztu pod plyty g-k, phyty g-k zwykle 12,5 mm

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, plytki ceramiczne scienne, kleje do plviek ceramicznych, farby emulsyjne biale do
przemalowan wewngtrznych.

1.7.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, taczki, mieszadla do tynkow i farb, Pojemniki i wiadra, betoniarka
elektryczna, pedzle, agregat tynkarski, '

1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. WyKkonanie robdét

Wykonanie rusztu od spodu krokwi 1 wmocowanic okladzin z phyt g-k

Przygotowanie podloza po robotach murarskich, konstrukeyjnych oraz robotach instalacyjnych.

Wykonanie tynkdw zwyktvch wewngtrznych warstwowych

Utozenie plytek ceramicznych na kleju

Malowanie scian wewngtrznych farba emulsyjna.

1.7.7. Kontrola jakosci robot
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacjg opisowg i rysunkows wedhig protokolow badan kontrolnych i atestéw jakosci materialéw, protokoidw
odbiorow czesciowych podioza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznyeh i
pomiardw, Badanie przyczepnosci tynku do podfoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem, badania grubodei tynku
poprzez wycigeie pigciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.
* sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, *sprawdzenie kolorystyki i jakoéci robdt malarskich,

* sprawdzente jakoécl ulozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru '

{(n2) tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacii

1.7.9. Odbibr

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa platnosei

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dziennilu budowy

1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe, Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwylkle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-75/B-10121 Okiadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozeienczalnymi farbami emulsyjnynii,

B 01. 08. Roboty posadzkowe
1.8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.
1.8.2, Zakres
przygotowanie podloza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podklad betonowy,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, plyty styropianowe 15 cm)
warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
ulozenie plytek podiogowych
1.8.3, Materialy
Piasek zwykly, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyina, styropian typu dach podloga, zaprawa cementowa,
plytki posadzkowe, klej do plytek, zaprawa spoinowa.
1.84. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki { wiadra, betoniarka elektryczna
1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.8.6. Wykonanie robot
przygotowanie podioza pod posadzki
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowe]j 3 ¢m
Ulozenie plytek ceramicznych na kleju
Ulozenie cokolika z plytek ceramicznych na kleju
1.8.7. Kontrola jakosci robot .
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych podiozy,
izolacji i posadzek wedlug protokoléw badan kentrolnych [ atestéw jakodci materialéw, protokoldw odbiordw
czgéciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosei za pomoca ogledzin zewnelrznych i pomiardw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

{(mn?*} posadzel i izolacji (n*) podiozy

1.8.9. Odbior

Roboty posadzkewe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorer Autorskim

1.8.10. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na tvpy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.8.11. Przepisy zwiazanc

PN-63/B-10145 Posadzli z plytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,




B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych écian i robot elewacyjnych
1.9.2. Zakres )

Ocieplenie dcian zewnetrznych plytami styropianowymi 13 cm metoda leklka-mokra pokryte tynkiem mineralnym
gladkim, bonie w okladzinie styropianowej pokryte tynkiem mineralnym gruboziarnistym

Dwukrotne malowanie tynkdw farbami akrylowymi.

Licowanie cokotu phytkami khnkwlowymr

1.9.3. Wykonanie robot

Mocowanie plyt styropianowych

-Przed przystapieniem do prac nalezy dokenaé oceny geometrii podtoza nieréwnesci 1 odchylenia od (pionu wyréwnad
zaprawg cementowa), podloze chlonne zagruntowaé preparatem gruntujacym

-Mocowanie listew startowych; nad cokolem zaizolowanym styropianem umocowaé lacznikami mechanicznymi listwy
metalowe z okapnikiem

-Styk z cokolem uszczelni¢ samoprzylepna tagma rozprezna Przyklejanie plyt w ukiadzie poziomym z zachowaniem
mijankowego ukladu spoin na zaprawe klejaca nakladana na plyty metoda pasmowo - punktowa grubosé pokryeia do 10
mm, powierzehnia pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Sciang zaszpachlowad zaprawa w miejscach przylozenia pivt.
-Narozniki odciezowe wylonaé z listwa narozng z siatka natozong pod siatke szklang

~Mocowanie mechaniczne plyt do podloza, Iycznikami rozporowyml na gleboko$é min. 8cm,

Wykonanie warstwy zbrojonej

~Warstwe zbrojong na umocowanych plytach wykonywaé po 3 dniach od ich przyklejenia

-Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szerokodé siatki i rozprowadzenie paca zebata.

-Nalozenie siatlki szklanej, réwnomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki wzmacniaiacej
(arkusze o wym. 20x3 Sem pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy

Zaprawy o gr. I mm dla wygladzenia

-Siatka nie moze byé widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

~-Gruntowanie warstwy zbrojonej po iej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnosé 60%

-nakladanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekeie.

~Wyprawe tynkarska malowaé dwulrotnie farba akrylows elewacyjna w kolorze ustalonym w dokumentacji projektowe]
Warunki wykonasia robdt zwiazanych z ociepleniem Scian

-temperatura powtetrza od 5 do 25°C

-temperatura podioza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz
w czagie deszczu 1 bezposrednio po opadach deszczu

1.9.4. Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni scian

1.9.5. Odbiér ‘

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.9.6. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7 Przepisy zwigzane:

Bezspoinowy systen ocieplania budynkdw 1999

PN-B-20130; Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-81/B-10102- Phyty styropianowe

PN-G1/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
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502.01 INSTALACIJE SANITARNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJH SANITARNEJ,
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI

S.01.00.00 Przylacze kanalizacji sanitarnej - kod CPV 45330000-9

S.02.00.00 Zewngtrzna instalacja wody - kod CPV 45230000-8

S.03.00.00 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna - kod CPV 45332200-5, 45332300-6
S.04.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania «kod CPV 453311007

5.05.00.00 Instalacja klimatyzacji - kod CPV 45331000-6

S.01.00.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
budowg przylacza kanalizacji sanitarnej do bezodplywowego zbiornika dla zadania pn. ,,Budowa $wietlicy wiejskie] w
m. Muszkowice”™. '

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowyin 1 przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcla wymienionego w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem przytacza

kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad przyigeza kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

—  przylgeza kanalizacji sanitarnej @ 160 mm PVC klasy 8 kN/m?

—  studzienki inspekeyine z tworzywa sztucznego d425mm

~  zbiomik bezodplywowy z betonowych elementéw prefabrylowanych o V = 10m?

Zakres robdt przy wykonywaniu przyfacza kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- opznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawezych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie
instalacji obcych, '

— wykonanie wykopu w grunecie kat. III-TV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—  przygotowanie podloza pod przewody i obiekty na sieci,

—  ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych,

— montazu zbiornika bezodplywowego,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umeocnie cian wykopu,

— odtworzenle nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdw sanitamych.
1.4.2, Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyinego odprowadzania Sciekéow,

1.42.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $cieldw sanitarnych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wazystlde zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2, Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do budowy kanaléw i odgaleziens
kenalizac]i sanitarne]

2.3, Studzienki Sciekowe

Studzienk: inspekcyine powinny odpowiadaé wymaganiom zgodnie z PN-B-10729: 1999, a ponadto powinny sie
charakteryzowac
¢ drednice podigczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: d110 do d400
e mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podlaczed powyzej kinety za pomnoca wkiadki in situ d110 oraz d160,
e Kinety o0 wbudowanym spadku dna 1,5%,
regulacja wysokosel studzienek poprzez dociecie rury karbowanej co 8,0 cm,
mozhiwose stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody grintowej,
gwarantowana szczelnos¢ potaczenia elementu studzienki: 0,5 bar,
odpormo$é chemiczna tworzywowych elementéw skladowyeh (PE,PP, PVC-u) zgodna z 1SO/TR 10358,
odpornoéc chemiczna uszezelek zgodna z ISO/TR 7620,
dopuszezenie do stosowania w sieciach kanalizacyinych : aprobata techniczna COBRTI Instal”- Warszawa nr AT/98-
01-0468,
¢ dopuszezenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna 1BDIM - Warszawa rrAT/98-03-0317
2.4. Kruszywo na podsypke
Podsyplka moze by¢ wykonana z gruntu piaszezystego lub zwirn, Uzyty material na podsypke powinien odpowiadad
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.5. Lbiornik bezodplywowy

. & & & L

Zbiornik bezodplywowy powinien by¢ wykonany jako zbiornik z elementéw prefabrykowanych wykonanych z betonu
hydrotechnicznege B-35 spelniajacego wymogi normy BN-62/6738-03. Zbiornik powinien zapewniaé calkowity
szczelnose. :

2.6. Skladowanie naterialow

2.6.1. Rury

Rury mozna skladowad na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozyci lezace) jedno- lub wielowarstwowo, albe w
pozycji stojace]. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem sie wad
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podldadach drewnianych nalezy ulklada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom.

Wylconawcea jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszezegdnych grup, wielkodel 1 gatunkdw w sposéb zapewniajacy
statecznoéé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegédluych stosdw lub pojedynczych rur.

2.6.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy ie przed
zanieczyszezeniem i zmicszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.6.3 Zbiornik bezodplywowy
Elementy zbiornika bezodplywowego nalezy sktadowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz przepisami BHP

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszezowej

Wylkonawca przystepujacy do wykonania przylacza kanalizacji sanitarngj powinien wykazaé sie mozliwodcia
korzystania z nastgpujgcege sprzetu:

—zurawi budowlanych samochodowych,
—koparek podsigbiernych,

—spycharek kotowych hub gasienicowych,
—wibromiotu do zapuszczania grodzic
—sprzetu do zaggszezania gruntu,

—weiggarek mechanicznych,

—pomp spalinowych de odwadniania wykopdw
—beczkowozow.

—mlotéw udarowych do kruszenia pedioza

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdéine”,

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi drodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
miszezenien,

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycjl poziomej wzdhuz drodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o
stosunku drednicy nominalnej do dlugesel, wigkszej niz 1,0 m, kidre nalezy przewozié w pozycgji pionowej i tylko w
jedne] warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem
sit bezwladnoécl wystepujacych w czasie rachu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ dcian drodka transportu o wigcej niz 1/3
érednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyze niz 2 m).

Pierwsza warstwe 1ur kielichowych nalezy ukladac¢ na podkladach drewnianych, zas poszezegdne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobdw nalezy przekiadaé materialem wyscidtkowym (o gruboscei warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wpustow Zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi érodkami transporte w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki hetonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wylkonawea zapewni takie srodki transportowe, ktdére nie spowoduja segregacii
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreélong w wymaganiach technologicznych.,

4.5, Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowelnymi érodkami transporty, w  sposdb zaberpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniein.
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4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogéblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale ozaczy je w
terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkdw $wiadkdw i kollcdw krawedziowych. W przypadku niedostateczne) ilodcei
reperdw stalych, Wykonawea whbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shizby geodezyine), a
szkice sytuacyjne reperow 1 ich rzgdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawea zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiladeicieli 1 uzytkownikdw uvzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wylkonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probre w celu ziokalizowania istniejgeego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesié na szerokodci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane, Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie} powinny by¢ dostosowane do glebokosdei wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokoéé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanaty, do ktdrych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie Sty]\éw Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odklad ub zlozony wzdiuz
wylconu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Walullkow technicznych wykonania i odbloru
robdt budowlano-mentazowych™ - tom I rozdz. 1V - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniad
sztywno$é [ niezmiennosc uktadu oraz bezpieczefstwo konstrukeji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposédb
umozliwiajacy jego montaz 1 demontaz, odpowiednie rozpaicie oraz montaz i posadowienie kanalizacii wg dokumentacji
projektowej.

Dino wykopu powinne byé¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dolumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyZszym od rzedngj projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostale] warstwy
0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed wylonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ufozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie te] warstwy Wykonawca wykona recznie, Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyvé go
przed zalaniem saczeniami wody i rozluZnieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podlozZa

W gruntach suchych piaszczystych rwirowo-piaszezystych i plaszezysto-gliniastych podlozem pod kanaly deszczowe
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. -

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakecie robdt) podloze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub ZwWiru 7
piaskiem o grubosci 30 cm tacznie 7 ulozeniem rur drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych oraz skalnych nalezy wykonaé podloze z pospoéiki, zwiru lub ttucznia o gruboéel 30 cm zgodnie
z dokumentac]a projektows.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe].

5.5. Roboty montazowe

Spadki i1 glebokosé posadowienia rurociagu powinny spelniac ponizsze warunki:

—najmniejsze spadki kanaldw powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosel przeplywu, tj. od 0,6 do 0,8 mv/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
—dla odgalezien o $rednicy 160 mm — 15 %o

— najwigksze dopuszezalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosei przepltywu i wynosza dla rur
betonowych i ceramicznych 15 %, zaé dla rar PVC 25 %).
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—glebekodé posadowienia powinna wynaesi¢ w zaleznodci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m {zgodnie z PN-
81/B-03020).

Przy mmiejszych zagtebieniach zachodzi koniecznodd odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaly '

Kanaly kanalizacyine grawitacyjne nalezy wyconaé z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m?.

Poszezegdine ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem podrodku diugodel rury 1 mocno

podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania préb szezelnodei.

Rury nalezy ultadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywad w temperaturze nie

mniejszej niz +8° C

Przed zakonczemem dnia roboczego badZ przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce ulozonego kanalu przed

zamuleniem.

Polaczenia kanaldw stosowad nalezy zawsze w studzience. KKat zawarty micdzy osiami kanaldw doplywowego i

odplywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlgczy przewoddw rurowych nalezy wykonad specjalnymi fabrycznymi uszezelkami gumowymi. Rury

kanalowe PVC nalezy uldadaé zgodnie z instrukeja montazn podang przez producenta rur.

5.5.2. Studzienki inspekeyjne

Studzienki inspekeyjne powinny spemia¢ wymagania podane w pkt. 2.3. Studzienki ukladaé¢ w odwodnionym wykopie

na podsypce piaskowe]. Studzienki projektuje sig¢ zwigczy¢ rura teleskopows z wlazein zeliwnym kil B125,

5.6, Zasypanie wykopéw 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubodcei 20cm. Material zagypkowy powinien byé

réwnomiernie ukladany | zageszezany po obu stronach przewodu. Wspdlezynniki zageszezania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosei 1,0 od korony Zasypu - 0,97

- ponizej wiw warstwy - 0,95

- dla gruntu pod drogami minimuin 1,00 na gleboko$é¢ 1,2 m ppt.

Podane wskaZniki zageszczenia nalezy traltowaé jako minimalne.

Olkredlenie wspdlczynnika zageszezenia wg PN-74/B-02380.

Szezegilng nwage nalezy zwracié na zageszezenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m..

Rodzaj gruntu do zasypywaiiia wykopdw Wykonawea uzgodni z Inzynierem Iontraktu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”,

6.2, Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wylkona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontrol prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwescia

okreglona w ninigjszej ST.

W szezegdinodci kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzanin do pedanych statych punktow wysokosciowych z
dokladnoscia do { cm,

—badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

—sprawdzenie zabezpieczenia istnigjacego uzbrojenia w wykopie

—badanie i pomiary szerokoécl, grubodci 1 zageszezenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub

© betonu,

—badanie odchylenia osi kanatéw,

—sprawdzenie zgodnodcei z dokumentacjg projektowsg zalozenia przewoddw 1 studzienek,

—badanie odchylenia spadku kanaléw,

—sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewoddw,

—sprawdzenie prawidlowoscl uszezelniania przewoddw,

—badanie wskaznikow zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypu,

—sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw whazowych,
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—gprawdzenie wylonanych izolacji. .

6.2.3. Dopuszczalne tolerancie | wymagania

—odchylenie odleglodci krawedzi wylkopu w dnie od ustalongj w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 3
cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosei warstwy podloza nie powinno przekraczac + 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cim,

—odchylenie przewodu rurowego w pianie, odchylenie odlegtodei osi ulozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczad + 5 nu,

—odchylenie spadlcu ulozonego przewodu od przewidzianego w projekeie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadiai),

—wskaZnik zageszczenia zasypki wykopdw okredlony w trzech migjscach na diugodei 100 m powinien byé zgodny z pkt
5.6.6,

—rzedne kratek éciekowych 1 pokryw studzienek powinny byé wykonane z doldadnoseig do =35 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady cbmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m (imetr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji deszczowej,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbiorn robdét

Ogdlne zasady odbioru rabét podano w ST ,.Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i vlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszezegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu.
Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastgpne] czgsci robot, uniemozliwiajgcych odbidor robdt poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

—roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgalezien wraz z podiozem

—wykonane wpusty deszczowe,

—wykonana izolacja,

—zasypany zageszezony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korvekt 1 poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robdt. '
Dhlugosé odeinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejimuje:

—pznakowanie robot,

—dostawe materiatow,

—wykonanie robot przygotowawczych,

—wykonanie wykopu w gruncie kat. [V- V wraz z umocnieniem $cian wylkopu i jego odwodnienie,
—przygotowanie podioza i Tundamentu,

—wykonanie drenazu korytkowego,
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—wykonanie wlaczen do istniejacych wylotéw kanalizacji deszczowe] 1 istniejgcych komor kanalizacji deszezowej,
—ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, o, studni, wpustéw deszezowych,

—wykonanie izolacji studzienek,

—zasypanie i zageszczenie wykopu,
—przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I. PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020
3. PN-B-10736
4. PN-B-06712
5. PN-B-11111
6. PN-B-12037
7. PN-85/C-89203
8. PN-B-14501
9. PN-H-74051-00
10, PN-EN 124

11, PN-H-74051-02

12, PN-H-74080-01

13. PN-H-74086

14. BN-88/6731-08

15. BN-62/6738-03,04,07
16. PN-B-24620

17. PN-C-8§9221

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™ —

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanis

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Cegtla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

© Zaprawy budowlane zwykle

Wiazy kanalowe. Ogolne wymagenia 1 badania

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnyeh do nawierzehni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Skrzymki zeliwne wpustow deszezowych. Wymagania i badania

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych ’

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosewane na ziimno

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

2003 r. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
2, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-mentazowych —tom 1 rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5.02.00.00 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytacza sieci
wodociagowe]j dla zadania pn. ,.Budowa éwietlicy wiejskiej w m. Muszkowice”,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy budowie
przylacza wodociagowego w ramach inwestycji jak w pkt, 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania przylacza wodociagowego zasilajace] wewnetrzng instalacje na
cele sanitarno-gospodarcze.
Zakres stosowania dotyczy przebudowy przylacza wodociagowego w gruntach nienawodnionych.

Ogélne zestawienie zakresn rzeczowego robot:

— wodociag z rur cisnieniowych do wody pitnej © 30 mm z rur PE100 PN10
- studzienki wodomierzowej DNG0O wraz z konsola zaworem gléwnym i zaworem antyskazeniowym

Zakres robdt przy wykonywaniu sieci instalacii wodociagowe] obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawg materialdw,

-~ wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istnigjacych nawierzehni, przekopy probne oraz podwieszenie
_ instalacii obeyeh, : '

~  wykonanie wykopu w gruncie kat. [1I —1V1 wraz z umocnisniem $cian wykopu i jego odwodnienien,
-~ przygotowanie podloza pod przewody i obickty na sieci,

— uloZenie przewoddéw wodociagowych, odgateziet, montaz rur ochronnych i armatury

—  wykonanie izolacji

— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wylkopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacii technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- wodocigg - zespol wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnodei 1 przemysty w wode, '

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddw wodociaggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludnoéé lub zaklady produkcyjne, _

przewo6d wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode
od staci wodociagowej do przewoddw rozdzielczych,

przewod wodociagowy rozdzielezy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego
do odgatezien domowych 1 innych punktdw czerpalnych,

1.4.2, Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-§87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. materialy

2.1, Ogolne wymagania

Wszystlie zakupions przez Wykenawceg materiaty zastesowane do budowy sieci wodociggowej powimy odpowiadaé
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikaci. _

Materialy majace kontalkt z waoda do picia muszg posiadaé pozylywna opinie Panstwowege Zakladu Higieny w Warszawie.
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2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich érednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i zostaly uzgodnione z SNG w projekeie budowlano-
wykonawczym.

Do wykonania instalacji wodociagowej stosuje sig nastepujace materialy:

- rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

- rury stalowe ocynkowane DN80 wg norm PN-EN 10219; PN-EN 10305, PN-EN 10208-1:2000; PN-EN 1017-1+A1;
PN-EN 16224:2003; PN-EN 10296-1

2.3. Kruszywo ita podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku Iub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.4, Armatura odcinajaca

Jako armature odeinajacy (przeplyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwa zeliwne klinowe owalne komierzowe z migkkim doszezelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.
- zawory kulowe do wody zimnej PN25

2.5, Elementy montazowe

Jake elementy montazowe nalezy stosowad:,
- ziacze kielichowo-kolnierzowe zeliwne dla rur PE oraz laczniki rurowe systemu producenta rur,

2.6. Skladowanie materialéw
2.6.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposdb gwarantujgey
zabezpieczenie ich przed uszkedzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelmienie warunkéw bip.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalexzy skladowad w taki sposob, aby stykaly sie one z podlozem na calej swej
dfugoedcl. Mozna je skladowac na gesto utozonych podkladach. Wysoko$é sterty rur PE nie powinna przekraczadé 1,5 m.
Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznega. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczad 30°C,

2.6.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty}

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-7400] powinna by¢ przechowywana w pomieszezeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje,

2.6.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinne by¢ zlokalizowane jak najblize] wykonywanego odeinka wodociggu. Podtoze
skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru,

2.6.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sldadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizelowany od wilgoci. Czas praechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.
3. sprzet

3.1. Sprzet do robot ziemnyeh przygotowawcezych | wykoficzeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemiych i wykoriczeniowych:
B pite motorowa lancuchowg 4,2 KM,

zuraw budewlany samochodowy ¢ nosnosci do 10 ton,

koparke podsighierng 0,25 m* do 0,40 m’,

spychaike kolowa lub gasienicowa do 100 KM,

sprzet do zaggszezania grunty, a mianowicie: zageszezarke wibracying, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
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3.2. Sprzet do robdt montaZowych

W zaleznodci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawcea zapewni nastepujacy sprzet montazowy,
- samochdd dostawezy do 0,9 ¢,

samochdd skrzyniowy do 5 ¢,

samochdd samowytadowezy od 25 do 30 t,

samochad beczkowoz 4 t,

przyczepe duzycowa do 10 ¢,

zurawie samochodowe od 5 do 6 ¢,

weiggarke reczng od 3 do 5,

zgrzewarke do rur PE,

zespot pradotwdrezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

pejemnik do betonu do 0,75 dm’,

Komplet kiuezy monterskich

Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza byé w peni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnege ich wykorzystania na budowie.

4, transport

4.1, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporty wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢ fadowane
obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu
wagondw towarowych w komunikacji wewnetrzne]j {zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowaé do granic wykorzystania
wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szezegdlng ostroznoéé nalezy zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w lemperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wiclowarstwowym ukladaniu rur gdrna warstwa nie moze przewyzszaé scian érodka transporiu o wigeej niz 1/3
rednicy zewnetrznej wyrobu. Plerwsza warstwe rur komierzowych nalezy ukiadaé na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o grubodei wiekszej niz wystajgce czesci
Tur.

4.2. Transport armatury przemnysiowej

Transport armatury powinien odbywaé sig krytymi drodkami transportu, zgodnie z obowiqzuja}cymi przepisami
transportowymi. Armauna transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszezaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi érodkami. Wykonawea zapewni drodki transportowe
w ilodel gwarantujacej claglodé dostaw materialow, w miare postepu robot.
5. wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawceze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét { trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw éwiadkdéw i kolkdw krawedziowych. W przypadku niedostateczne] ilodei

reperdw statych Wykonawea wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyine), a szkice

sytuacyjne reperdw 1 ich rzedne przekaze InZynierowi Kontraktu,

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wlagcicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia nad- i

podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang 7 wylkopow lub z opadow atmosfer ycznych

powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmnie] nastepuy gce war unki: :

a) gorne krawedzie bali preyéciennyeh powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szezelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykeopu;
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¢) wrazie koniecznodci wylconany zostarie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odleglosé.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbidrkowe obejmuja usuniecie z pasa (imontazowego) resztek starych budowli, chodnikdw, kraweginikow,
nawierzehni drogowych, ogrodzein i innych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonad przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istnigjace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesié na szerokosei wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawceg poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykerozyjnych lub impregnacyinych wiasciwyeh dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzend do mechanicznego wydobycia urcblu. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac sig¢ stopniowo
do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w
ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone odeinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna byé dostosowana do érednicy przewodu 1 wynosi¢ 6,8 m plus
drednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanesgo wykopu, krzyzujace sig lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokodei 1,0 m.

Dna wykopu powinno byé réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 3,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezpoérednio przed wykonaniem podsypki 1 ulozeniem
przewoddw. Usunigcie te] warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spossb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (cdwadnianych w trakeie robét) podloze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podloze z pospolki, zwirn lub thucznia o grubodci 10 com zgodnie z
dokumentacija projektowa. ‘

Zageszezenie podloza powinno by¢ zgodne z okredlonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewnic mozliwosé spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz
0,1%.

Glebolkosé ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i érodkéw zabezpieczajgeych podloze i przewdd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby iego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byle wigksze niz giebokodé przemarzania gruntdéw hz, wg PN-81/B-13020 0 0,4 m dla rur o
rednicy ponizej 1000 mm.

[ tale przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

- wstrefleohz=08m, hn=12m

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolagja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajdnje si¢ powyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odieglosé osi przewodu w planie od urzadzen pedziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak wiozony na podiozu naturalnym, aby opieral sig na nim wzdluz calej dlugodet co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszezegdlne odeinki rur powinny by¢ unietuchomione przez obsypanie
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piaskiem posdrodku diugoéci rury i moeno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszezelnienia
zlaczy.
Polaczenie rar nalezy wylconywac w sposob nastgpujacy:
- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe 1 elektrooporowe,

ksztaitkd i rury zeliwne poprzez nasuwki uszezelnione uszezelkami gumowymi dostarczonymi w kompleme
przez producenta rur.
- ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kolnierzy $rubami z podidadks i nakretka w wykenaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu uszezelki gumowej pomiedzy
taczonymi kolnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkdw przewedu nalezy stosowaé tuki, kolana 1 tréjniki w pr zypadkach gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza nastepuiace wielkodei:
a) dla przewoddw z tworzyw sziucznych, gdy kat odchylenia przekracza wiellko$¢ dopuszezalnej strzalki ugiecia

przewodu podana w warunkach technicznych wytworai,

Wykonawcea jest zobowigzany do uldadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +3 do +30°C.

5.4.3, Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dolumentacjz, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszezaé: przy koncdwkach, odgalezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zinianach kierunku:

B dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaliek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwoscl spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem
klasy B15.

QOdleglodé miedzy blokiem oporowym 1 $cianka przewodu wodociagowego powinna byé nie mnigjsza niz 0,10 m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujge go od przewodu dwoma warstwami
Papy.

Wykop do rzednej wierzehu bloku mozna wylenywaé dewolna metoda, natomiast ponizej - do rzgdnej spodu bloku -
wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jege posadowieniem.

Wykop w miejscu whudowania bloku nalezy zasypywac (de rzednej wierzehu bloku) od strony przewodu
wodociagowego.

5.4.4. Zasypanic wykopdw 1 ich zageszezenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obicktéw na
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej 1 cieplnej. Grubodé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480,

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszezony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszeza si¢ zageszezaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wspdlezynniki zageszezania winny wynosié:

- dla warstwy o gruboscei 1,0 od korony zasypu - 0,97

- ponize] w/w warstwy - 0,93

- dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na glebokoéé 1,2 m ppt.

Podane wskazniki zageszezenia nalezy traktowaé jako minimalne.

Okredlenie wspdiczynnika zageszezenia wg PN-74/3-02380.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdeié na zaggszezenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m. W
przypadku prowadzenia robot ziemnych w istnigjacej drodze o nawierzehni ulepszonej 1 trudnodei osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniona podbudows drogi. Stopien
zageszezenia gruntu 0,97,

6. kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
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zakwalifikowania gruntdéw do odpowiedniej kategort,

okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie skiadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw prrzed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2, Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wylonaweca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczegbinosel kontrola powinna obejmowad:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy stalych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odezytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wylopow,

zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnodci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkdw bezpieczefisiwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidlowosci podfoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnodel i zgodnodci z
okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokosci, grubesci i zageszezenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa,
badanie w. zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialdw, ewentualnie immymi umownymi
warunkami, '

badanie glebokodei ulozenia przewodu, jego odleglosei od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podlozu, ‘

badanie odchylenia osi przewodu i jege spadku,

badanie zastosowanych zlaczy 1 ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierankéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszezaniem,

badanie zabezpicczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie WSk’lZHlkOW zageszezenia poszeczegdlnych
jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegloéei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigce]

niz+ 5 em,

odchylenie wymiaréw w plame nie powinno byé wigksze niz 4,1 m,

odchylenie grubodci warstwy. zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celewniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 em,
réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczyé w zadnym jego. punkeie dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszezalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

dopuszezalne odchylenia spadlcu przewodu nie powinny w zadnym jego punkeie przekroczyé: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych + 5 om 1 nie moga spowodowad na odeinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszezenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mnigj niz 0,97.
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7. obmiar robot

7.1, Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

B rozbitrka nawierzehni w m?

przewod wodociggowy wn

wykop w m’

montaz studni w szt.

8. odbidr robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dolumentacja projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Odbierowi robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakrycin podlegaja wszysthie technologiczne czynnodei zwigzane z budowa
linii wodociagowych, a mianowicie:
h reboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa écian wykopdw,
przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggdw,
proby szezelnodei przewoddw, zasypanie i zageszezenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgeych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korelt i poprawek bez
hamowania ogénegn postepu robot.

Inzvnier Kontralitu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior koficowy

Odbiorowi koficowemu podlega:

B sprawdzenie kompletnosei dokumentacji do odbioru technicznego konicowego (polegajace na sprawdzeniu
protokoétdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowychy),

- badanie szczelnodcel calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10723),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie de odpowiednich norm obowiagzujacych w zakresie badah

fizykochemicznych i baktericlogicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podezas odbioru powinny byé ujete w formie protokélu, szezegdlowo omdwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz czlonkdw komisii przeprowadzajace] badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania

{badanie dolumentacji i szczelnogei calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagad przy odbiorze '

technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy ocenié jego wplyw na stopieth sprawnoéci dziatania przewodu i w

zaleznosei od tego okredli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- dostawe materiatéw,

wylkonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego ‘wyposazenia,
przeprowadzenie proby szezelnosei,

przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
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zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu plerwotnego,
pomiary i badania.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1 PN-87/B-01060 Sis¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3.  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne, Wymagania i badania przy odbiorze

8.  PN-50/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-86/H-74374 Polaczenia kolnierzowe. Uszezelki. Wymagania ogdlne

10, PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

11, PN-83/M-74024/00  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania '

12, PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa, Hydranty nadziemne na cidnienie nominalne I MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisniehiowych
do wody., :

10.2. Inne dolkumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r,

2, Warunki Techniczne Wykonania i Odbiory rurociggdw = tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom 1 rozdz TV, Arkady 1989
r. — Roboty ziemne

$.03.00.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techmicznej
Przediniotem niniejszej Szczegdlowe] Specyflikacii Techniczne) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory robot
w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dia zadania pn. ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Muszkowice™,

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfilacji Technicznej
Szezegodlowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obeymuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie nowej
instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej na potrzeby budynku swietlicy wigjskiej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej i cieple]

«  montaz armatury,

s wykonanie rurociagow kanalizacji sanitarnej
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montaz przybordw sanitarnych,
badania instalacji,

wylconanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instafacii.

1.4, Ogdlne wymagania

¢  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie =z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
" techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowiane, ,Warunkami techniczoymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 1,,Warunkami technicznymi wylconania i odbioru robdét budowlano-montazowych, Tom 11
Instalacje sanitarne 1 przemystowe™.

¢ Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalodei, Wszellde zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne] nie moga powodowaé obnizenia wartodci
funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materialow ielementdw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyinej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami techaicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne Iprzemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stesowane wyroby producentow krajowych

i zagranicznych dopuszczone na rynek polski zgodnie z cbowigzujacymi przepisami..

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dolkonywany wediug wymagan i w sposdb okreglony aktualnymf
normami, :

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bytowo-gospodarcza wewnatrz obiektu bedzie wykonana z rur wodociggowych
miedzianych. Polaczen rur i lacznikéw miedzianych dokona¢ nalezy za pomoca lutowania migkkiego do wody pitnej
oznaczonego:L-SnCU3, L-SnAgs. Instalacje wykonaé z rur i facznikéw dopuszezonych do stosowania przez COBRI
INSTAL w gatunku SF-Cu wg . DIN1786, 1787,

Instalacja kanalizacyjna zostanie wylkonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC niskoszumowych
uszezelnioriych w kielichach gumowyimni pierécieniami.

2.2. Armatura i urzadzenia
Instalacja ma byé wyposazona w typows armaturg odcinajgcg oraz anmaturg wyplywowa . Baterie z glowicami
ceramicznymi (metalowe ). W pomieszezeniu sanitariatu zainstalowad typowe przybory fajansowe w kolorze
biatym. Stelaze pod przybory sanitarne firmy Geberit lub rdwnowazne.

2.3. Izolacja termiczna .

Instalacje wody zimnej i cieptej, cyrkulacji nalezy izolowad izolacja 0,035 W/(mxK)
instalacja wody zimnej

podejscia pod armatura czerpalng — 10,0mm

piony— 10,0mm

poziom pod stropem parteru i piwnicy — 20,0mm

instalacii wody cieplei :

podejécia pod armatura czerpalng — 6,0mm

przewody o $rednica wewnetrzne]:

- >32mm - 20mm
- 40 — 50mm - 30mm
- 63mm - 45mm
- 75mm - 55mm
- 90mm - 65mm




- 110mm - 80mm

3. SPRZET
s Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakod¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnodel
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
¢ Rury wwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] dlugosei Ksztaltki nalezy
przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podezas transportu, przetadunku imagazynowania rur i ksztaltek
nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi érodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszezeniem 1 zniszezeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych
i suchych, Nalezy unikaé dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe,
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronngj powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardw produkeyinych powinny zawieraé si¢
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

8.1. Montaz rurociggdw
Instalacja wodociagowa
Rurociagi wodne z rur miedzianych faczone przez lutowanie . Montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieplej
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej odpowiednie przeszkolenie. Montazu dokonaé w,g Poradnika
»lnstalacje z rur miedzianych™ wydanym przez Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjne] Instal.

W trakeie wylonywania polgczen nalezy wykonaé wedlug zasad opracowanych przez poszezegéInych preducentdow
systemow. W przypadku stosowania zlaczelc z gwintami wymagane jest zastosowanie dodatkowego uszezelnienia w
postaci tadémy teflonows;.

Instatacje wody zimnej montowac do dcian budynku za pomoca uchwytow z wktadka teflonowa, lub do stropu za
pomocy wspornikéw do ktoryelr montowane bedg uchwyty z wldadks teflonowa. '
Podejécia pod armature czerpalng montowad do dcian budynku za pomocg uchwytdw, w bruzdach, lul pod posadzka
pomieszezen (w warstwie styropianu).
Catg instalacje wody zimnej i cieplej nalezy montowad w izolacji np. typu Thermaflex.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow instalacji wody zimnej i cieplej (cyrkulacji) nad przewodami gazowymi i
elektryeznymi. Minimalna odleglogé przewoddw projektowanych instalacji:
s 0,5m od instalacji eleldrycznej prowadzonych réwnolegle
* 0,05m od instalacji elekirycznej w migjscach skrzyzowan
s 0,15mm od instalacji gazowej
Na podeijéciach pod piony mstalacji wody zimmnej i cieple) montowad zawory odeinajace kulowe gwintowane kurkiem
spustowym
Baterie:
- zlewozmywakowe:
- W pomieszezeniu gospodarczym Scienne jednouchwytowe, z mieszezem, z ruchoma wylewks
- umywalkowe:
- w sanitariatach jedno uchwytowe stojace, czasowe (max 15 sek), uruchoinione przez naciénigeie pokretla
- w sanitariatach dla niepelnosprawnych uruchamiane drazkiem, stojace, czasowe (do 15 sek.), montowane na
przyborach sanitarnych '
- zawory pisuarowe — podtynkowe, czasowe (imax 15 sek), uruchomione przez nacisnigeie pokretla

- zawory czerpalne katowe (sanitariaty z wpustami podiogowymi) dn. 15/20mm ze zlaczky do weza + zawor
antyskazeniowy np. HD, lub HA, montowane na wysokodci 40cm nad posadzka pomieszczenia.
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- pluczki z przyciskami dwudzielnymi matalowe do misek ustgpowych montowane na stelazach + zawory przelotowe,
gwintowane, dn. 15mm '

Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powedowad uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe| i mury).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajz
uszkodzed mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pelenietych Tub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejnosé wylkonywania robot:
~  wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
—~  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei echronnych,
— ulozenie rur z zamocowaniem wetepnyin,
- wykonanie potgczen.
W miejscach przejé¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywad zadnych potaczen. Przejicia
przez przegrody budowlane wykonad w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng éciang
rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehié odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeinienie powinno
zapewniaé jedynie mozliwosé osiowego ruchn przewodu. Dlugosé tulei powinna byé wicksza od grubodei
$ciany iub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalery
wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
W przypadku prowadzenia instalacji natynkowo odleglodé scianki rury lub izolacji od dciany, stropu , podlogi
lub innych przewodéw winna wynosié min. 3-5cm,
W przypadku instalacji uktadanych na tynku maksymalne odleglodei pomigdzy punktami mecowania
przewoddw do Sein 1 stropow wynosza:

DN15 do DN20 — 1,5m, '

DN25 do DN32 —2,0m,

DN40 do DN50 — 2,5m,

Dodatkowy uchwyt nalezy umieécié przy punkeie czerpalnyim,

Na instalacjt nalezy montowacd kulowe zawory odeinajace.

Po wykonaniu prob cisnieniowych calyg instalacje nalezy przeplukad, zdezynfelcowad, a nastepnie zaizolowaé

otulinami termoizolacyjnymi o grubodeiach zgednych z wymaganiami producenta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Podejécia pod przybory sanitarne nalezy wykonac z rur PP lub PVC o polaczeniach kielichowych na
uszezelki gumowe.

Nie nalezy uklada¢ rur uszkodzonych: rury z PP Jub PVC uszkodzone na koncach ,bosych” mogg by uzyte
po odeigeiu odeinkdw uszkodzonych, -

W przypadku instalacji ukladanych na tynku w poziomie, przewody nalezy mocowad do Scian co [,0m.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowad podkladki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowad
rure pod kielichem,

Podejscia odplywdw pod przybory sanitarne wykonaé ze spadkiem min 5% w kierunku piondw. Przewody
poziome nalezy prowadzié ze spadkiem min 1,5%.

Qdcinki podposadzkowe uktadad w gotowych wykopach na podsypcee piaskowe] ze spadkiem minl,5%,
Instalacje kanalizacyjna wyposazyé w przybory sanitarne wg dekumentacji technicznej,

W przypadku pelaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszezelki systemowe nalezy stosowac drodki
poslizgowe zalecane przez producenta rur,

Przejdcia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzaé jako szczelne stosujac
uszezelnienie szourem konopnym bialym i silikonem: dla rur z PVC nie stosowa¢ materiatow bitumicznych.
Pozostale elementy instalacyjne nalezy wykonacd zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu producentdw ]
dostawcdw materialow
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Przewody instalacji kanalizacyjnej uktadaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanc-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

Wykonaé¢ odpowietrzenie kanalizacji sanitatngj przewodem o érednicy d110 PVC wyprowadzonym ponad
stropy pomieszezen zgodnie z dokumentacig techniczng.

Instalacje nalery zaizolowad aikustycznie welna mineraing grub, 50 mm,

Na przewodach kanalizacyinych przed wejdciem przewoedow pionowych w posadzke wylkonac rewizje,

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury ma byé wykonany zgodnie z instrukejami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szezelnodci.
Z proby szezelnosei nalezy sporzadzié protokdt.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoezaé po zakoficzeniu montazu rurociagdw, przeprowadzenin proby szezelnodei
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzehni przeznaczonych do =zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosei wykonania powyzszych robot protokolem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny éeigle przylegaé do powierzchni 1zolowaneJ
W przypadku wykonywania izolacji wiclowarstwowe], styki poprzeczne iwzdhime elementéw nastepne
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementdw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakodci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1I Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakodci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy wmac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dangj fazy robdt
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania penownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rohoét peolegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wylkonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1I Instalacje sanitarne i przemysfowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejéeia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

- bruzdy w Scianach: — wymiary, czystodé bruzd, zgodnosé z pionem 1 zgodnesé z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw edeinkdw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jakosc wykonama oraz przydatnodé,

robdt 1 elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dolconaé konicowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze kohicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

—-  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ziianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakodci wbudowanych materialow {dwiadectwa Jakosm wydane przez dostawcow
materialow),

~  protokely wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

~  protokot przeprowadzenia proby szezelmoscet calej instalacji,

Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzié:

- zgodnoéé wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizac)i postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
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- aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zimiany i uzupehienia),
- protokoly badan szezelosel instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymaganta dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosdcl podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1T Instalacje sanitarne
t przemystowe”™. Arkady, Warszawa 1988.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych- TTB
WIT'WIORTS Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sziucznych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymegania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania

PN-8 L/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyine. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimmej.
Wymagania.

PN-85/M-75002 Armatura przepltywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-89/H-~02650 Armatura i rurociagi - Ciénienia i temperatury

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe., Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 Urzadzenia splukujace do misek ustepowych 1 pisuaréw. Wspoélne wymagania i badania.
PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany 1 Bl 13/93
poz. 75
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania 1 badania Zastapione. Czes$ciowo, przez PN-85/M-
75002 w czesdei dotyezace]j armatury preeplywowej
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastapione, Czesciowo, przez PN-85/M-
75178.00 w zakresie armatury odplywowej;
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

Zastapione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych norma arkuszowa;

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy edbiorze.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
PN-ISO 7005-1:1996 Kohierze metalowe - Kolnierze stalowe.
PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Polaczenia kolnierzowe. Uszezelki. Wymagania ogolne,
PN-EN20225:1994 Czesci ztaczne - Sruby, whkrety i nakretki — Wymiarowanie
PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcidnieniowe systemy przewodowe z niezmigkezonego polichlorkuwinylu
(PVC-1) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.
P’N-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:2000-Wykopy otwarte dla przeweddw wodociagowych 1 kanalizacyjnych
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie noriny krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskic
prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5.04.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szezegdlowej Speeyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbicru robdt w zakresie
wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pn.,, Budowa éwietlicy wiejskiej w m. Muszlkowice™ .

1.2, Zakres stosowania Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetyeh Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktéryeh dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majgee na celu budows
instalacji grzewczej w budynku swietlicy, Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

montaz ruraciggdw,

montaz grzejnikdw

montaz armatury, montaz zaworéw termostatycznych
montaz urzadzer grzejnych — kotfa na paliwo stale
badania instalacji,

wykonanie izolacji terinicznej,

regulacia dziatania instalacii.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentucja projektows, specyfikacia
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego vraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych, Tom T
Instalacje sanitarne { przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988,

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialdw — w przypadku niemezliwosei ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizenych charakterystykach itrwatodci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokunentacji technicznej nie 1wogs powodowad obnizenia wartosci
funkcionalnyeh iuzytkowych instalacii, ajezeli dotyczg zamiany materialéw ielementdéw okreslonych
w dolumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosei eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédt budowlano-
montazowych. Tom 1I Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniems wyrobu akceptacie Inspektora

" Nadzorn., Odbidr techniczny materialéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan 1 w sposob okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania rozktadang w posadzce wylonaé¢ w calosci z rur PERT-AL.-PERT wg
normy PN-EN 21003 czedé 1,2315

Instalacja na odeinku od kotla do rozdzielacza wykonaé z rur miedzianych.,

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wierow
i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami,

Rury stosowane do wykonania instalacji powinny posiadad:
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Atest higieniczny na rury
Atest higieniczny na ksztaltki

Pela zgodno$é z zapisami normy PN-EN 21003 czesei 1,2,31 5

Znak budowlany B

2.2, Grzejniki

o Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowad grzejnildi stalowe plytowe
- zpodigczeniem doloym .

Grzejnild powinny deklarowad wartodei uzythowe wyrobu:

«  Podwdjna, trwala powloka lakiernicza,

¢ Kolor biaty RAL 9001

e cstetyka i wysoki komfort uzytkowania. Wysoka jako$é, ktérg deklarujg certyfikaty na system
jakosei oraz produkty dopuszezone do stosowania w budownictwie
Zgodnosé z:

s  PN-EN 442-1: 1999/A1 2005 Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne

PN-EN 442-2: 1999/A2 2003 Grzeiniki. Moc cieplna i metody badan

e  PN-EN 442-3; 2005 Grzejniki. Ocena zgodnodei

2.3, Armatura

2.4. Kociol

»

Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastawami wstepnyini i grzejnikowe zawory powrotne
oraz odpowietrzniki grzejnikowe. Ponadto na instalacji nalezy zgodnie z dokumentacja montowaé zawory
odeinajace z kurlkiem spustowym pod kazdym pionem.

W kottowni stosowaé zawory odeinajace, kulowe, bezdlawikowe, mosigdz lub braz. Do polaczenia
rurociggdw z filtroodimulaczem, pompami zastosowad zawory kulowe o polaczeniach érubunkowych ub
kolnierzowyvch. Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy musza posiadaé atesty lub §wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

Zrodlem ciepta bedzie kociot na paliwo state ( pelet) z podajnikiem paliwa. Kociol powinien mie¢ moc
nominalna na wyjsciu z kotla 20kW. Kociol nalezy wyposazyé w sterownik umozliwiajacy sterowaniem
pompy kotlowej, pompy CO, oraz pompy fadujgcej zasobnik a takze podajnikiem paliwa i dmuchaws.
Przewody odprowadzajace spaliny, powinny by¢ wykonane z materiatoéw dopuszezonych do podlaczenia
przez producenta kotla — stasowad systemy powietrzno spalinowe przeznaczone dla zaprojektowanego kotta
okreslone w dokumentacji DTR kotta. Materiaty do uszezelniania czedci spalinowej powinny by¢ niepalne,
a wlasnodci uszezelniajgce powinny byé zachowane w temperaturze roboczej 1 spelnia¢ wymagania PN~
88/M-11022. Jako izolacje cieptochronna, do izolacji zewnetrznych powierzehni wymiennika ciepla, nalezy
uzywac materialy niepalne. Materialy uszezeliajace polaczenia, narazone na dziatanie czynnika
grzewczego, powinny speiniad¢ wymagania PN-88/M-11022. Dla czedei wodnej ketla dopuszeza sig
stosowanie innych materialéw uszezelniajacych, zapewniajgcych szezelnodé polgezen przy cidnienin 0,7
MPa i temperaturze 115 °C. Kotly wodne, pracujace w otwartym systemie grzewezym, powinny byé
zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem cisnienia przy pomocy naczynia wzbiorczego przelewowego
wg PN-91/B-02413.

Kotly powinny mieé¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszezalnej temperatury wody.
Zabezpieczenie to powinno dziafad niezaleznie od regulatora temperatury wody 1 powodowaé
awaryjne wylgczenie kotla, uniemozliwiajace przekroczenie temperatury 95 °C dla kotldw

niskoternperaturowych 1 110 °C dia kotidéw Sredniotemperaturowych.
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2.4, Izolacja termiczna
Izolacje cieplochronng rurociagdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 20.25,30
min. :
Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Oférodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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3. SPRZET
Wykonawea jest zobowilazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywn na
jakodé wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych craz
w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunicu materialéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4,1. Rury :

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugoseil. Ksztaltki nalezy przewozid
w odpowiednich pojemnikach, Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszezenia. :

4.2, Grzejniki

Transport grzejnikoéw powinien odbywad sig krytymi érodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikdéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkodei. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transpertu nie nastgpito ich
przemieszezanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszeza si¢ transportowsanie grzejnikéw luzem, ulozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszezaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szezelnodé. Anmature nalezy sldadowaé w magazynach
zamknictych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgezniki imaterialy pomocnicze nalery przechowywaé w magazynach lub pomieszezeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4, Tzolacja termiczna
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Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi drodkami transportu
w sposély zabezpieczajaey je przed zawilgoceniem, zanieczyszezeniem i zniszezeniem,

Wyreby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych
i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienia ultraficletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku de nominalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawieraé sie
w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
Rurociagi lgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.
Przed uldadaniem przewodoéw naleky sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowad uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowsj i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elemenfy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejnosé wykonywania robét;
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.
Ru1 oclggl poziome nalezy prowadzié ze spadliem Wynoszqcym ¢o najimniej 0,3% w kierunku Zrddla ciepla. Poziome
odcinki musza byé wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienic catego pionu,
W miejscach przejéé przewodéw przez dciany 1stropy nie wolne wykonywaé zadnych polaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng dciang rury i wewngtrzng
tulei nalezy wypemhic¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniad jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dhigosé tulei powinna by¢ wieksza 0 6+8 mm od grubodci $ciany lub stropu. Przejseia przez
przegrody okredlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé z uszezelnieniem ppoz np. masa Hilti.
1) Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rar systemu PERT o potaczeniach éciskanych
2) Nalezy ukladaé jedynie rury czyste i nicuszkodzone,
3) Rury PERT nalezy laczy¢ z armatura poprzez typowe faczniki i ksztaltki uszczelnione przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszezelniajaeych
4) Rury na écianach prowadzi¢ w bruzdach lub natynkowo,
3 Rury prowadzone poziomo nad posadzkami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez trwalg
zabudowe lub prowadzenie w bruzdzie.
" 5) Instalacje z rur PERT prowadzi¢ uwzgledniajac wydtuzanie cieplne przewodéw. Stosowad nalezy kompensacje
naturalng.
6) Montaz punktéw stalych, przesuwnych oraz prowadzenie przewoddw z wykorzystaniem kompensacji naturalnej
wykonaé¢ zgodnie z instrukeja producenta.
"~ 7) Wodng instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ w grzejniki kompaktowe plytowe wyposazone w zawor z
nastaws wstepng 1 glowice termostatyczna.
8) Calog¢ instalacji nalezy odpowietrzy¢ poprzez automatyczne odpowietrznili w najwyzszych punktach instalacji oraz
odwodnié poprzez zawory spustowe w najnizszych punktach instalacii.
9) Instalacie nalezy wyposazyé w armature odcinajaca (zawory kulowe)
10) Przejicia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonad w tulejach ochronnych
wypelnionych materiatem trwale plastyczoym nie powodujacym korozji i odpornym na wyscka temperature,
11) Po wykonaniu prob ciénieniowych cata instalacje nalezy przeptukac i dokonaé nastaw na zaworach regulacyjnych w
celu wyregulowania i zréwnowazenia hydraulicznego calej instalacji,
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12} Montaz grzejnikdw, naczynia przeponowego oraz pozostatych elementdw nalez wykonaé zgodnie z strukcjami
wylconania 1 montazu producentdw i dostawedw materialow,

5.2. Montaz grzejnikow
Grzejniki konwekeyjne
Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawié w plaszezyZnie réwnoleglej do powierzchni deiany lub wneld.
Odleglo$c grzejnika od podiogi 1 od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnosé wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

-~ zawieszenie grzgjnika,

—  podiaczenie grzejnika z rurami przyigeznymi.
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewad budynek podczas prac wykodczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byd¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostafo zniszeczone, grzejnik nalezy winny sposéb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie bylo zdeimowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykorezeniowych.
Gafazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek w grzejniku nie
nastepowaly Zadne naprgzenia. Niedopuszezalne sa dzialania mogace powodowad deformacje grzejnika lub zniszczenie
powloid lakierniczej.

5.3, Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone begda z armatura iosprzetem za pomoca polaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek,
Uszczelnienie tych polaczef wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnosé wykonywama robadt:
sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie konicowek,
- wkrecenie pol-érubunkow w zawor 1 na rure, z uszezelnieniem gwintdw materiatem uszezelniajacym,
sikrecenie polaczenia.
Na p1zewodach pozmmych armature na]ezy w miare mozliwodci ustawié¢ w takim polozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezalo w plaszezyZnie pionowe] przechodzace] przez of przewoedu.
Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczad w miejscach widocznyeh oraz fatwo dostepnych
dla obstugi, ikonserwacji i kontroli.
Odpowistrzenie instalacjl wykonaé zgodnie zPN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacii.
Bezpoérednio pod zaworem odpowistrzajacym nalezy zamontowaé zawdr kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie mstalaCJI

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow 1nstalac_]1 oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi byé poddana prébie szezelnodei.

Przed przystapieniem do badania szczelnodci nalezy instalacje podlegajgea prébie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie
przeplukaé woda. Niezwlocznie po zakoficzeniu plukania nalezy instalacje napetnié¢ wodg uzdatniona o jakodel zgodnej
7 PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania, Wymagania i badania dotyczace jakodci wody™, Iub z dodatkiem
inhibitordw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doldadnie odpowietrzyé.

Badania szczelnodcei instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegOfowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 bardw. Ciénienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczacé 0,8 bara. Prébe szezelnoscl w instalacii centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemyslowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cidnienie podczas préby szezelnodei nalezy dokladnie kontrolowaé 1nie dopuszezad do
przekroczenia jego maksymalnegj wartodci 4 bary.

Do pomiaru ciénien probnych nalezy uzywaé manometry, ktory pozwala na bezbledny odezyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszezony w mozliwie najnizszym punkeie instalacji.
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Wyniki badania szezelnosei nalezy uznaé za pozytywne, jezell w ciagn 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.
7 préby cignieniowej nalezy sporzadzié protokél.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szezelnodel nalezy przeprowadzié probe na goraco, przy najwyiZszych — w iniare
mozliwogci - parametrach czynnika grzewcezego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnedel na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracy instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyine nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szezelnoscl oraz po
potwierdzeniu prawidtowesci wykonania powyzszych robét protokolem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk 1powinny $cifle przylegac do powierzchni izelowanej.
W przypadku wykonania izolacil wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastgpne] warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiadnich stykéw elementdw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwem:]onalnych nar zgdm
Grubosé wykonanej izolacji nie powinna gie rézni¢ od grubosci okreflone] w dokumentacji technicznej wiecej niz o -3
do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakodci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warankami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-mentazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”,

Kazda dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badant nalezy uznad za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly
spenione. Jedli ktdrekolwiek z wymagah nie zostalo spehione, nalezy dana faze robdt uznaé za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiora robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe™ oraz
norma PN-64/B-10400,
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzic¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przejéeia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
— sciany w migjscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystodé bruzd, zgodnoéé z pionem izgodnod¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protoko! stwierdzajacy jako$é wylkonania oraz przydatnodé robot
i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kocowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgee dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakeie wykonywania robét,
-  Duziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatdéw (éwmdectwa jakodei wydane przez dostawcow
materiatow ),
protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych,
protokol przeprowadzenia proby szezelnosci ca]ej instalacji,
Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzi¢:
—-  zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i edstepstw od Dokumentacji projektows,
- protokoly z odbioréw czedciowych i realizacje postanowiesl dotyczaca usunigcia usterek,
- aktualnosé Dolkumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),
- protokoly badan szczelnodcl instalacii.

1
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8. OBMIAR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne

9, PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczace platnoéci podano w specyfikacii technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
o  Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe™”. Arkady, Warszawa 1988.
¢ PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze™. :
o PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo, Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi, Wymagania™.
o PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo, Zaberzpieczenie wodnych — zamknictych systemow
cieptowniczych. Wymagania™.
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych, Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacii centralnego ogrzewania, Ogdlne wymagania i badania™.
PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania, Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe, Czes$é 1; Wymagania 1 badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki, Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc ciepina i metody badan (ziniana A1)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. lzolagja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbioreze™.
¢ DPN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakodci wody”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$.05.00.00 MONTAZU INSTALACJII I URZADZEN WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem ninigjszej Szezegdfowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla zadania pn.: ,,Budowa éwietlicy wigjskiej w m. Muszkowice™.

1.2, Zakres stosowania Szezegélowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kentraktewy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylaciji :

*  Montaz nawiewnikdw sciennych, .

»  Montaz kanatow wywiewnych z glowica hybrydowa,

»  Montaz wentylatordw wywiewnych w pomieszezeniu tazienki.

s Badania skutecznogei dzialania wentylacji i haiasu

Zakres robdt obeimuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do
wykonania robot.

1.4. Ggdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodd ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg Projektows, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY
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2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow. .
Do wykonania instalacji wentylacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wyionania instalacji 1musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawea uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagar i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.
2.2, Szczegbhlowe wymagania dotyczace materialow,
Wykonawea zobowiazany jest do realizacji robét zgodnie z dokumentacja projektows oraz do zachowania okreslonych
materialdow, producentdw, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.
Thumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z technologia montazu dostawcey.
Instalacje nalery wykona¢ zgodnie zobowiazujgcymi przepisami, aktualnymi wydeniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stesowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekeie Budowlanym
i Projekcie Wykonawezym, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. tom I1,
Instalacje sanitarne iprzemyslowe rozdziat 10 odnoszgecymi sig do poszezegdlnych robét oraz zgodnie ze sztukg
budowlana. Obowigzkiem wykonaweéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgednodci
i atestdw, aprobat technicznych, éwiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzgdzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na zak Dbezpieczefistwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje zgodnoscl tych wyrobdw znormami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosewania oraz wymaganiami okrelonymi wladciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykenawcey jest
upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc.
imogg byé dostarczone przez dostawcdw w wymaganym terminie, W przeciwnym wypadku, atakze jesH zachodzj
koniecznodé zmiany typu badZ wielkodel zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie skfadania zamdwienia
wyspecyfikowane w Projelkeie Wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystapié
o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typow, wielkodci urzadzen i materialdw, przyjetych rozwiazan w stosunku do Projektu Wykonawczego
wyinagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaly okreélone (np. rury
stalowe, kanaty wentylacyjne, materialy montazowe) musza odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spehiaé
obowigzujace wymagania. Jakosé montazu elementdw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.} podlega
zatwierdzeniu
przez Inwestora.

3. SPRZET.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej przewiduje sie wykorzystanie:
Sprzetu do realizacji robdt zgodnie z technologia ‘

Sprzet stosowany do robdt instaiacji wentylacji 1 klimatyzacji powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

Wszelkie prace zwigzane z obsluga sprzetu i maszyn musza byd wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego
wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga
bye uruchomione depiero po uprzednim ostrzezeniu 0séb znajdujgeych sie w ich bezpodrednim sasiedztwie, Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spehiaé wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT.

4.1. Przewody wentylacyjne.

Pakowanie przewodow :

- indywidualnie w papier pakunkowy lub folig zabezpieczajaca

- przy zamowieniu roznych grednic przewoddw, rury nie izolowane mozna pakowaé teleskopowo
QOznakowanie przewoddw elastycznych; :

- zhak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- rodzaj materiafu,

- znak dopuszczenia.

4.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanalowej
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Nasady kominowe
Ladowanie i roztadowywanie;
- podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe w zaleznogci od typu wentylatora
Transport:
- W pozycji poziomej

Nawiewniki i wywiewniki
Pakowanie:
- w folig babelkowa, a nastepnie w kartony
Transport:
- dowolnymi krytymi érodkami trangportu
- z zabezpieczeniem przed mozliwodcis przesuniecia i uszkodzenia
Skladowanie:
- warstwowo do § warstw
- w pomieszezeniach magazynowych zamknigtych lub zadaszonych
- zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem
- nie nalezy przekraczad dopuszezalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty kontroli techniczne] urzadzenia
4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne :
Pakowanie:
- Zwijane w role 1 opakowane w worki z folii polietylenowe;j .
Transport: |
- chronié¢ przed zamoknieclem na kazdym z etapdw, poczynajac od transportu az do zainstalowania
- przewozi€ krytymi $rodkami transportu |
- pakiety z matami ukladaé 2 lub 3 1zedy w pozycji pionowej na obrzezach érodka transportowego, reszta w pozycji
poziomej na lezaco.
- z migjsca skladowania do miejsca montazu nalezy przenosi¢ w pakietach, chwytajac za spod paczki calg dionig
- przy transporcie pionowym nalezy uzywaé wyciggu koszowego lub palet i d#wigu z zawieszeniem belkowym :
Przechowywanie: ' |
- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podlozu, w stosy do 4 pakietdw, :

Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznyimni i przesuwaniem si¢ w czasie transportu. Materialy przewozic krytymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych

Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca
(strefy} prac zgednie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.2, Szezegolowe wymagania wykonania rob6t budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowic jedynie Projekty Wykonaweze, opracowane przez wykonawcdw
instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz innymi dokumentami

i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekeie Wykonawezym, Kontrakcie lub w innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty musza posiadaé komplet uzgodnien wlasciwych rzeczoznawedw
(do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP 1 ergonomii),
potwierdzajacych ich zgodnogé z Projektem Budowlanym i obowiazujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszezegdinych instalacji iich czedel skladowych, w stosunku do ktérych wymagane sg
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytucji (w tym dostawcdw mediéw) lub odrebne pozwolenia na
budowe, musza byé opatrzone takimi vzgodnieniami oraz posiadaé wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robdt Projekty Wykonaweze muszg zostaé zaakeeptowane przez Inwestora,

W zakres prac wykonawcy instalacji wehodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Wykonawczym oraz prac zwiazanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego
“oraz sztuka budowlang.

Instalacje nalezy wykonaé w taki sposéb, aby ich dziatanie spelniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegad wszelkich
zalecen craz wylcorzystywad wszystkie informacje pedane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
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wymagania szczegdlowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadlu nie ograniczajg
wymagan ogdlnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szezegdlnodei:

a)

b)

c)
d)
&)
)

g)

h}

i)
i)

1)

inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejacvch czeéel skladowych instalacji wchodzacych
w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktdre zostaty wykonane przez innych wykonawcdw przed wejéciem
wykonawcy instalaci sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce, wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacyeh (w tym dostawa wszelkich materialéw eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,

poditgezenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elekiryezna, sterowania i automatycznej regulacii, poza
pracarmi wehodzacymi w zakres instalacii elektrycznych, wytgczonymi z zalkresu robét, -

przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokély odbioraw,
wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych
parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokoléw Inwestorowi (w
szczegdlnodel pomiaréw przeplywow, wydatkdw, cisnied, temperatur, wilgotnodel, pozioméw glosnosci,
wielkoscei elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wladze Jub instytucje
— wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbiordw instalacii przez Inwestora oraz odpowiednie wladze i instytucie,

dostarczenie wymaganych, aktuainych certyfikatdéw zgodnosci iatestéw, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialdw iurzadzen. W wypadku, gdy
zaprojelktowane materialy fub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow {atestow, dopuszezen, etc.),
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badZ do wystapienia o akceptacje
innego materialu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materialy lub urzgdzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekeie pod wzgledem technicznym,
jakogciowym, esietycznym oraz kosztowym,

odpowiednie zabezpieczenie miejsca rabdt,

wylkonanie przejé¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych
obliczen konstrukeyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszezelnienie (np. przejéé instalacyjnych przez Sciany
i stropy, przej$¢ szczeinych przez §ciany pezarowe, przej$é przez fundamenty, ete.).

m) jezell nie uzgodniono inaczej, kueie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw (przebic) dla

n)
o)

P

q)

przeprowadzenia instalacji, wykonywarie fundamentoéw i konstrukeji wsporczych pod urzadzenia i instalacje,
a w szczegolnodei fundamentéw 1 konstrukeji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyine, wentylatory i inne
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszezeniach lub na dachu budynku, opartych na glownej
lonstrukeji budynku, wraz z obrébka i uszezelnieniem wszelkich przejsé instalacji elementéw konstrukcyjnych
przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czeéci budowlano-konstrukeyjnej projektu). Prace te
musza by¢ prowadzone w uzgoednieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszezegdlnych robot
budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszezelnien wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana,
wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, atakze certyfikatami zgodnosei lub aprobatami technicznymi, dopuszezeniami, etc. i instrukejami
wykonywania tego typu przgjsé (edpowiedni sposdb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
zainstalowanie  specjalnych,  atestowanych  przejsé  przewodow  (rur)  instalacji  grzewczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie halasu oraz drgan spowodowanych
praca instalacji, takich jak: obudowy ioslony tlumigce, tlumiki dZwielw, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podkladki thumigce, taczniki elastyczne przewoddw rurowych ikanaléw wentylacyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjre, antywibracyjne itlumigce wmiejscach styku instalacji z efementami
budynku, zapewnienie odpowiednie] konstrukeji urzadzen ielementdéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwiazan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasy,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszellich otworéw pozostalych w zwigzku z prowadzeniem instalacii
sanitarirych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadkn
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nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wlaczone do zakresu robét wylionawey robdt
innej branzy (np. robdt egdlnobudowlanych),

r} kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiardw podawanych na rysunkach
z wymiarami wystepujacymi w naturze,

s} udzial w konsultacjach i ingpekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

t} dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawezego znajdujacego sie stale w biurze budowy
wszelkich odstepstw od projektu i vzupelniajaeych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania
Tobot,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

v) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz zprzekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokoldow dekumentujacyeh szkolenie,

w) opracowanie instrukcji obstogi i eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych urzadzer wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacii,

X} opracowanie 1przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymagang] dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

y) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposdb trwaly ioprawionych,
schematéw wszystkich instalac]i oraz opisanie i ponumercwanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen,
glowne] armatury, osprzetu kanaldw wentylacyjnych ({przepustnice, tumiki) oraz wszystkich klap
przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuawarstwowym tworzywie sztucznym,

z) oznaczenie przewoddw wentylacyinych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, ete,)
przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujgeych kierunek przeplywu w przewodach,

aa) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcdw (producentow) urzgdzen
zainstalowanych w obiekeie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

bh) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz
z listami kablowymi, opracowanie iuruchomienie programu, urcchomienie instalacii, korekta parametrow
programu ne podstawie pomiarow dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw
pracy.

cc) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszezegolnych instalacji, jak iich eleimentow w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentdw urzgdzen,

dd) okreslenie kosztdw obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szezegdlnosei:

a) dokladny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdlowe specyfikacje zastosowanych materialdw 1 urzadzen,

¢} rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw ischematéw) przedstawiajace rzeczywiste rozmieszezenie
urzadzen oraz prowadzenie przewoddw 1usytuowanie osprzetu (w szezegélnosci elementéw odcinajacych
i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosct (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementdw instalacji,
Nalezy zwricic szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badZ innych elementow budynkn. Wszelkie otwarte zakoficzenia przewodow
(zaréwno przewoddw rurowych, jak 1 kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczyé odpowiadnimi
zadlepkami lub estonami. Nalezy dopilnowaé, aby wietrze przewoddéw wolne bylo od wszelkich zanieczyszezen badz
ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktdre mogg byé narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpleczyc lub czasowo
{(na czas robat, ktdre moga spowodowaé ich nszkodzenie) zdemontowaé i przechowaé do czasu ponownego montazu
w odpowiednio zabezpieczonym pomieszezeniu,

Wszelkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalery odpowiednio do rodzaju przewodu uszezelnié oraz
zabezpieczyé przed przenoszeniem drgan i halasow (nalezy zastosowad odpowiednic przejéeia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza byé wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie halasu
iprzenoszenie drgan z instalacii na budynek, Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz
od instalac]i w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie halasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowac poza pomieszcezeniami, w obszarach
ogolnie dostepnych.

Wezelkie domiary urzadzefl oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzaé w naturze.

Wszellie widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powiokami wykoficzeniowymi (w
tym w szezegdinosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukeje wsporcze, etc.), niezaleznie od
pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy pokryé powloka malarska w kolorze wskazanym przez
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Inwestora {rozne kolory w réznych obszarach i w odniesienin do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powloki
malarskie odpowiednie do rodzaju malewanej powierzehni, zapewniajace edpowiednia trwafosé oraz estetyke instalacji.
Wytyczne okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowad dedatkowe powloki malarskie, na ktorych elementach
instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakodci robot podano w czgéel pt. Wymagania Ogolne
Poszezegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie odpowwdmm wpisem do Dziennika Budowy
Kontrela powinna obejmowag:
o Kontrole elementéw skladowych dostarczanych przez producenta
»  Kontrolg wytrasowania miejsc montazu
e  Kontrola montazu urzadzen
e  Kontrola poprawnosei wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektows
Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdw oraz udolkumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czedei pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Jednostkg obmiarows dla poszezegdlnych elementéw instalacji sa: szt. — dia urzadzen, m2 — dla blachy; mb — dla rur;
kpl. — dla zestawdw; kg -- dla materialéw masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzglednic wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, polaczenia roziaczne, materiaty i elementy montazowe

i uszezelniajace, 1701ac;e powloki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robdt, kszrattki, elementy ezace i dostosowujqcc osprzet, filtry, thumiki dzwieku 1 drgan, zasilanie elekiryczne,
wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, oraz wszellkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcey lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkejonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdcié uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga mieé wplyw na koszt
wylkonania, uruchomienia fub odbioru instalacii.

Podstawowym kryterium doboru poszezegdlnych elementéw instalac]i jest spelnienie wymagan postawionych
poszezegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakodciowych i ilosciowych okreslonych w ninigjszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy ckredlaniu cen urzadzen i czedei skladowych instalacji oraz wartosici rebot nalezy uwzglednié mozliwose !
zwiekszenia wydajnodcl urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Gdbiér robot.

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z ,, Warunkami techniczoymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyinych” zeszyt nr 5 — wydanymi przez Centralny Oérodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyinej
INSTAL Warszawa — wrzesien 2002

) Celem odbioru jest protokelarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w edniesieniu do 1ch
ilodci, jalosed T wartosel.

d) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powylkonawezg robot.

e) Qdbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontrakiu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczene nastepujace dokumenty:

¥ Dokumentacja powykonawcza
#+  Duziennik Budowy
% Dolumenty potwierdzajace, jakos$é wbudowanych materiatdw

46




.
o

Swiadectwa, jakogei dostarczone przez dostawcow
Instrukcje eksploatacji i konserwacii urzadzen
Protokoly odbiordw czedciowych
Protokoly regulacji wstgpnej urzadzen
Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegdlnych urzadzen
Préby 1 odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 78/B — 10440 “Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, ktéra okresla warunii przystapienia do
prob i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do adbioru, Praktyczne wskazdwlki w tym
zakresie zawarte sg rowniez w “,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 —
wydanymi przez Centralny Odrodek Badawczo-Rozwejowy Techniki Instalacyjne] INSTAL Warszawa — wrzesien 2002,
Warunki przystapienia do badan przy odbiorze technicznym;
a). Zakonczenie wszystkich robot montazowych przy urzgdzeniu
b). Zakorniczente robot budowlanych i wykonaczeniowych w pomieszezeniach obstugiwanych przez urzadzenie
c). Wykonanie w sposdb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynnikow
zasilajacych
d). Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego prébe ruchu cigglego oraz wstepna regulacje
- Urzadzenia wentylacyjne powinny byé wykonane zgodnie z projektern, z uwzglednieniem zmian naniesionych w
projekeie w trakcie budowy
- Materialy 1 wyroby gotowe uzyte do budowy urzgdzenia wentylacyjnego powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku —warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom
- Przewody wentylacyjne oraz ich polaczenia miedzy soba i z innymi elementami urzadzenia wentylacyinego
powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy szezenosd
- Wszystkie zasadnicze 1 wymagajace obslugl elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania j
regulacji powinny by¢ w sposdh widocziy 1 trwaly oznakowane symbolem iub nazwa urzadzenia
- Halas wywolany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekraczaé wartodel dopuszezalnych, wedlug PN~
70/B-02151 : '
Badania przy odbiorze technicznym:
- Sprawdzenie dokumentacji wzgdzenia
- Szezegotowy przeglad urzadzenia
- Pomiary poziomu dZwicku hatasu
- Pomiar ilodci powieirza wentylacyjnego
- Pomiar ilodci powietrza §wiezego
- Pomiary roznicy cisnien miedzy pomieszczeniami
Do odbioru obiekiu przez Panstwowsg Inspekeje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z pomiaréw
skutecznosei wentylacji”. Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza Wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za
wylkonane zgodnie z wymogami normy. W Przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catodé robot lub ich
czesé nalezy uznad¢ za Niezgodne z wymaganiami norm, W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest dokonaé
Poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbiory,
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8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakoficzenin rohot.
Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecnodé wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projelcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w niniejszej ST. Platnoéé nalezy przyjmowad
zgodnie z obmiarem i cena jednoestkowa robdt okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot:
Cena jednostkowa wykonanych robot obgjmuje:

s roboty przygotowaweze, wytyczenie i trasowanie robét,

s zakup materiatdw i urzadzen

s transport materialdéw i urzadzef na miejsce wbudowania

o wykonywanie robdt podigezeniowych

+ przgjscia kanalow przez $ciany
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ulozenie kanatow
montaz urzadzen
wylonanie badan skutecznodei dzialania wentylacji i hatasu
podejscia odplywowe
wykonanie otwordw 1 ich wykoficzenie
» prace porzadkowe
W wypadku jakichkolwiek niejasnoéci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicziych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytnowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 6990 z dnia 15.06.2002 1.). Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektgw
budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do echrony
przeciwpozarawe], ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnogei.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 1. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 . 0 wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych {Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowe], ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnodei (Dz.17.98,55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbicru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materialow.
Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego I uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwis. Wymagania.

PN-B-02151/02

Alustyka budowlana. Oclirona przed hatasem pomieszezen w budynkach. Dopuszezalne
wartosci poziomu dZwighu w pomieszezeniach.

PN-B-02020 Ochrona ciepina budynkdw. Wymagania 1 obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Tenperatury ogrzewanych pomieszezed w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

Inne normy:
PN-B-0141 1: 1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powictrza zewngtrznego.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza pomieszezeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi, :
Wentylacja budynkéw — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary
Wentylacja budynkéw — Przewody proste 1 kszialtki wentylacyjne
z blachy o przekroju kolowym - Wymiary
Wentylacja — Przewody wentylacyjne ~ Podstawowe wymagania i
badania
Wentylacja — Przewody wentylacyine — szczelnodé, Wymagania i
badania
Wentylacja — Polaczenia urzgdzen, przewododw 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyne koficowe -
Badania asrodynamiczne przepustnic regulacyjnych 1 zamykajacych

PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001
PN-B-03434:1000
PN-B-76001
PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2001
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania
dotyczace czgéel slidadowych sieci przewoddw ulatwiajgcych
konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodéw —
Wymaganiza wytrzymatosciowe

PN-EN 1885:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

— whasciwodci mechaniczne
PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalagjach chlodniczych
PN-EN 1057:2006 Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
Instalacjach sanitarnych I ogrzewania.
PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjre. Czedé 1
Laczniki do rur miedzianych z koncdwkami do kapilarmego
lutowania migkkiego i twardego.
PN-EN 1254.2:2004 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesé 2
Laczniki do rur miedzianych z koficéwkami tworzywowymi do zaciskania

E 02.02 INSTALACJA ELEKTRYCZNA -45310000-3

2.2.1, Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbiorn instalacji elektrycznej..
2.2.2, Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prewadzenia robot elekirycznych 1 obejmuja wykonanie kompletmej instalacji
elektryczne] w obiekcie szczegdltowo opisanej w projekcie budowlano-wykonawcezym.,
2.2.3. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne™

2.2.4.. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,\Wymagania ogolne”

2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

2.2.6, Materialy

Rozdzielnie
Tablice wykonaé wg rysunlkéw szezegdlowych w Dokumentacji projektowej.

Oprawy o$wictleniowe _
O$wietlenie pornieszczen wykonad nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowe;.

Przewody :
Calos¢ instalaciji eleldrycznej wykonaé przewodami o réznym przekroju zyt (wg przedmiaru)

2.2.7. Wykonanie rohit

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewoddw i miejsc punktdw gniazd, wylgcznikow, opraw itp.

Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych ukladane sa przewody,

Punkt odwietleniowy - aprawa odwietleniowa zgodnie z dokumentacja i przedmiarem.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z nnymi

instalacjami. Wskazane jest aby (rasa przewodéw przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowaé do érednicy rur, aby w przypadiu ukladania dwoch, wigeej rur odstepy miedzy nimi wynosity nie
mmniej niz 5 min.

Wylkonanie tablic — wykonac¢ zgodnie z rysunkami szezegéfowymi Dokumentacji projektowej i zamontowaé zgodnie z
jej zaleceniami.
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Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyliowych 230 — wykonaé przewodami o przekroju zyt zgodnie z projektem. Przewody
wprowadzone do puszek powimny mieé¢ nadmiar dilugosci niezbedny do wykonania podlgczen. Przewdd neutralny
powinien by¢ nieco dtuzszy od przewoddw fazowych. Zagiecia i luki w piaszezyZnie przewodu powinny byé tagodne.
Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w gposéb trwaly i pe zamontowaniu przykryé pokrywkami montazowymni,

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
gniazda wtyczkewe i 1gczniki nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly oprawy o$wietleniowe montowaé zgodnie z
Dokumentacja projektowa.

2.2.8. Lkontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2.9. Proby montazowe

Po zakonezenin robét nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujace badania i pomiary;

pomiar rezystancji izolacii nalezy wykonad dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

pomiar nalezy dokonac¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem

neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.

pomiar rezystancji izolacji odbiomikéw nalezy wykonaé induktorem 300 V i nie moze by¢ mniejszy od 1,0 MQ. Z préb
montazowych nalezy sporzadzié protokdl.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiardéw objetyeh prébami montazowymi naleiy zalgezyé
instalacje pod napiecie i sprawdzié czy:

Podstawa odbioru robdt izolacyjnych sg badania obejmujace:

punkty swietlne sg zataczone zgodnie z zalozonym programem

w gniazdach wtyczkowych przewody sa dokladnie detaczone do wladciwych zaciskow

2.2.10. Obmiar robhét
(Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robo pedano w ST ,,Wymagania ogolne”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcey.
Odbiorom tym powinny podlegad:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy o$wietleniowe

ulozone rury, listwy, korytka przed weiggnieciem przewodaw

instalacja przed zalaczeniem pod napigciem

2.2.12, Odbior kotcowy

Do odbtoru koticowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przediozyé:
aktualng dolumentacje powykonawcza

protokoly préb montazowych

oé$wiadczenie Wykonawcy o zakoficzenio robot i gotowodcei instalacji do eksploatacii

Komisja odbioru koicowego:

bada aktualnosc i kompletnosé dokumentacii powykonawczej

bada protokoty odbiorcédw czedciowych 1 sprawdza usunigeie usterek

bada zaswiadczenia o jakoscl materiatéw I urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokenuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiccie

ustala okres { warunki wstepnej eksploataciji instalacji

spisuje protokét odbiorczy

2.2.13, Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace platnosei za wykoenane roboty podano w ST ,,Wymagania ogolne”,

2.2.14, Przepisy zwigzane
PN/E-0500% Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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PN-88/E-08501 Urzacézenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Nazwy 1 okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stale. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do ukladania na stale. Przewody Plaskie,
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-88/E-88605 PrzekaZniki elektroenergetyczne. 1zolacja elektryczna, wymagania i badania

PN-84/E-02033 Ofwistlenie wnetrz dwiatlem elektrycany

2.2.15 Instalacja odgromowa

Zwody poziome -

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyplostowac 7a pomoca wstepnego naprezenia lub
przy zastosowanin odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych

- zwody poziome nie izolowane powinny byé¢ ukladane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciach
nie palnych i trudnepalnych oraz co najmniej 40 ¢cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych,
cynkowych 1 miedzianych o grubodei mnigjszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o gruboscl mniejszej niz 1 mm, jak
rowniez na dachach o polayciach z materiatéw fatwo zapalnych. Uklad i lokalizacia zwodow powinny by¢ zgodne =
dolcumentacja projektows a zwlaszeza:

- zwody niskie powinny stanowic¢ sieé, ktérej kraficowe przewody muszg przebiega¢ wzdhuz krawedzi dachu

- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddéw sieci nalezy prowadzié nad kalenica dachu,

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy wypesazy¢ w zwody niskie
polaczone z siecia zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez osirych zagieé 1 zalamania ( promien zagiecia nie moze byé mniejszy niz 10 em }; nad
szezelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty 1 zlaczld zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornilidw naruszajacych szezelnodé pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelnié
miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- pizez oblutowanie.

Przewody odprowadzajace 1 uziemiajsce.

- przewedy odprowadzajace 1 uziemiajace mogg byd uldadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach lub
metoda bez uchwytows jako instalacje naprgzane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy ukladaé w odleglodci nie mniejszej niz 2 cm od
podfoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podloza z materialéw tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddw odprowadzajgeych na wspornikach odstepowych odleglodci pomiedzy
wspornikami nie moga by¢ wicksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do dciany powinny byé dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnege i materiatu
budynku -

- w instalacjach wylonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowaé wedlug dokumentacii
projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowad w taki sposéb {1 w takich odstepach,
aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o fciany wymuaszone parciem wiatru

- polaczenia przewoddw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykona¢ jalko spaweane, $rubowe lub zaciskane

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosei:

- ogledziny czedel nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projekiowa rozmieszczenia
poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunechronnego oraz na sprawdzeniu wymiardéw i rodzaju polaczen elementdw
instalacji odgromowsej

- sprawdzanie cigglosei polaczen , ktdre nalezy -wykonaé .za pomoca omemierza lul mostka do pomiaru rezystancii,
przylaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo galeaach
urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, kto:y nalezy wykonaé mostkiem do ponuar u uziemien lub metoda techniczng, pomiary
nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla
uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejsza liczbe punktdw pomiarowych P unalezy okredli¢ z zaleznosei

P>=0,01-L +2

W przypadku przekroczenia dopuszezalnej wartodei rezystancii uziomu nalezy zainstalowa¢  dodatkowe uzmmy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.
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Kontrola jakosei
Zasady kontroli powinny byé zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Odbiér

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczyé

inwestorowi dokumentacje powykonawcza urzadzenia piorunochronnege a w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokol badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotaciami dotyczacymi kontroli robdt ulegajgcych zakryciu.

Odhiér czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonaé kontroli robdt ulegajacych zakryeiu,

Kontrola ta abejmuje: '

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddw edprowadzejgcych i uziemiajacych przed ich zakuyciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcef w wykopach przed ich zasypaniem

Qdbior koficowy :

Przed przystapieniem do edbioru robét wylkonawea powinien

- przygetowaé dokumentacje powykonawcza

- przygotowad komplet protokoldw badan

- sporzadzi¢ odwiadezenie o zakoiczeniu robét

- przypotowaé metryke urzadzenia piorunochronnege wg PN - 86/E - 05003/0 — cchrona odgromowa obiektdw
budowlanych { wymagania ogdlne)

Komisja odbiorowa powoclana przez inwestora powinna:

- zbadad aktualnosdé i kempletnodc dokumentacji powylkonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) $wiadectwa jakosci elementow i materialow oraz je zaakceptowad

- zbadad kompletnodé protokdldw pomiaréw 1 préb na zgodnosé z dokumentacja oraz zaakceptowad wyniki tych
pomiarow i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia plorunochronnego z punktu widzenia zgodnodci z dokumentacig jego materiatdw,
wymiaréw 1 rozmieszczenia

- sporzadzié protokédt odbiorey z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczgce platnodcei za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Przepisy zwiazane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budewlanych.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanyck. Ochrona obostrzona
PN-IEC/TS 61312-2;2003 Ochrona przed picrunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
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