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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy slaje sig projektem budowlanym, kibry mozna przediozyé do urzedu w celu uzyskania pozwolenia na budowe
dopiero wowczas, gdy projektant dokona jege adaplacji i projekt zostanie uzupelniony o wykonanie projekiu
zagospodarowania dziatki budowlane].

Projektant, ktory dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreSlongj lokalizacji i sporzadza projekt zagospodarowania dziatki
budowlanej jest uwazany za projekianta tego obigktu w rozumieniu art. 20 ,Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie
wynikajace z ustawy obowigzki | uprawnienia lacznie z odpowiedzialnoscia za projekt.

W.M. MURATOR PROJEKT jako wtasciciel autorskich praw majatkowych do projektu gotowego zgodnie z Ustawg o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (art, 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst
jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozniejszymi zmianami} zastrzega sobie prawa autorskie | zakazuje bez jego
wiedzy i zgody wykorzystywania tego projekfu do celdw handlewych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian na
innych zasadach niz okreslone ponizej.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CALOSCI ANI CZESC[OWO
UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJ! PROJEKTU GOTOWEGO

W.M. MURATOR PROJEKT dziatajacy z upowaznienia autora projekiy, upowaznia bezterminowo innych projektantéw
posiadajacych wystarczajace (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia,
dztatajacych z wyboru Wydawnictwa lub nabyweow projektow, do wiaczania tych projektow w kazds] mozliwej technicznie
wersji fechnologicznej, w skiad pelnej dokumentacji projektu budowtanego, podpisywanej przez tege projektanta (adaptacji
projektu).

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant {autor adaptacii) sporzadzajacy projekt budowlfany stuzgcy uzyskaniu pozwolenia na budowe, w ramach adaptacji
projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spelnic wszystkie wymagania dotyczace projekiéw gotowych
(przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania) okreslone w przepisach aktuainych na dziert wykonania adaptacii, min. w
Prawie Budowlanym i w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu

budowianego.
W szczegdinosci w projekcie architektoniczno-budowlanym nalezy:

1. Wykonac sprawdzenie i adaptacje projekiu dostosowujaca do zmian w obowigzujacych przepisach i normach, jakie
wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowago (data copyright)

2. Dostosowac projeki do warunkédw miejscowych i stref kiimatycznych, w szczegéinosci wykonad sprawdzenie lub

przeliczenie konstrukcji budynku w zakrasie jej dostosowania do obcigzen normatywnych wynikajacych ze strefy

klimatycznej

Wykenad adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkow grisntowych

Wprowadzi¢ uzupetnienia lub zmiany wynikajace z docelowego przeznaczenia obiektu

Uzyskaé wymagane przepisami uzgodnienia zwiazane z docelowym przeznaczeniem obiektu i lokalizacjg

Podpisac projekt jako autor adaptacii budynku do konkretnej lokalizacjl z podaniem rodzaju i numeru posiadanych

uprawnien projektowych

D v s W

Panadto do dekumentacii projektowsj nalezy dolgczyd:

1. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

2. Kopig uprawnien zawodowych i kaple potwierdzenia przynaleznosc! do izby zawodowe] autcrow adaptacii

3. Oswiadczenie autorow adaptac]i o zgodnoci projektu z przepisami | zasadami wiedzy technicznej, aktualne na dzien
wykonania adaplacji

4. informacje BIOZ

5. Sporzadzi¢ charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego {dotyczy cbiekiéw wymienionych w przepisach
budowlanych)

DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE

WM. MURATCR PROJEKT upowaznia takze projektantow, o kiérych mowa powyzej do dokonywania przez tych
projektantow, na ich odpowiedzialnodé, pod warunkiem dostosowania do obowiazujgcych przepisdw, zachowania zasad
konstrukeji, prawidlowosci rozwigzan technicznych, ochrony cieplnej budynku oraz prawidicwej kempozycji elewadji i estetyki
budynku — nastepujacych zmian w projekcie:

Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiekiu

Zmieni¢ funkgje pomieszczen

Dostosowac budynek do przyjetych rozwiazan technologicznych i wyposazenia.
Zastosowag inne materialy budewlane, instalacyjne | wykoficzeniowe

Lo b
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9.

10.
".
12.
13.
14,

18.
18.
17.
18,
19.

20.
21,

22,

Zmieni¢ usytuowanie $cian wewnglrznych (konstrukeyjnych i niekenstrukeyjnych), a takZze olwordw drzwiowych

wewngtrz budynku

Zlikwidowac, doprojektowad lub zmienic usytuowanie kominow (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie

Zwigkszyé lub zmnigjszyd wysokese budynku, maksymalnie o 10%, w szczegéinosei mozna zmienic:

a) poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym {ale nie wiecej niz o 30 cm)

b)  wysokosé kondygnadii

c) wysokosé Scianki kolankowej (ale nie wigcej niz o dwa pustaki lub bloczki oraz pod warunkiem zmiany wysiegu
okapow dachu)

d) kat nachylenia dachu

Wykonac podpiwniczenie caloddl lub czesci budynku

Zmieni¢ geometrie dachu {in. liczbg potaci dachowych) oraz zwigkszye lub zmnigjszyé wysieg ckapdw dachowych

Zmieni¢ usytuowanie | geomefrig schoddw wewnelrznych (jesli wystepuja)

Zlikwidowa¢ lub deprojektowaé antresole (jesli wystgpuje)

Zmienié przekrdj filarow zewnelrznych | wewngtrzaych (jesli wystepuia)

Wprowadzi¢ zmiany w ukladzie okien i drzwi na elewacii (przesunat, zlikwidowa¢ lub doprojektowaé dodatkowe) oraz

Zmieni¢ wymiary i podziaty okien, drzwi i bram garazowych (jedli wystepuja)

Zlikwidowat lub doprojektowac dodatkows wejscia do budynku

Ziikwidowac, dodac lub przeprojektowad lukarmy, wele oczka, okna pofaciowe, wylazy dachowe, itp. (jesl wystepuja)

Zastosowacé pustaki szklana (luksfery)

Zlikwidowac, dodac lub przeprojekfowad (m.in. zwigkszy¢ aibo zmnigjszy¢) garaz

Zlikwidowad lub doprojektowaé dodatkowe elementy zewnefrzne fakie jak: balkony, iarasy, wykusze, ogrody zimowe,

ganki, werandy, wiaty, zadaszenia tarasow

Zmieni¢ kolorystyke elewacii i dachu

Przeprojektowac instalacje: eleklryczne, gazows, wodno-kanalizacyjng oraz grzewcza (m.in. dostosowaé do innego

Zrodia energii)

Zaprojektowaé wentylacie mechaniczng

Dokonywane zmiany nalezy nanies$¢ na oryginale projektu gotowego w widoczny sposdb, irwalg technika graficzna lub
wykonaé rysunki zamienne.

Dokonywanie zmian wykraczajacych poza zakres udzielonego powyzej upowaznienia, wymaga uzyskania dodatkowej
pisemnej zgody W.M. MURATOR PROJEKT.
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OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

14. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU iaiel! Ima{

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, z przeznaczeniem us#ugewy g—-sezg wej
dziatalnessi-gespodarezef, Kryty jest dwuspadowym dachem o kacie nachylenia potaci 30°=57,7% .

Tradyeyjna, spokojna archifekiura pasuje zardwno do lokalizacji miejskiej jak i podmiejskie].

Uklad pomieszczen wedhug rysunku A2,

1.2.  SPIS POMIESZCZEN | ZESTWIENIE POWIERZCHNI

Lp. {Nazwa pomieszczenia pow. netto |(h>1,9 m)
pow. podstawowa [m2] [m2]
1B RARTER kefiovnin 2,68
1l e4lsala ustugowo=handiowa 5479 5479 52 .50
4,|5_82{magazyn 6,73 &7 3.9
41.[6_83[pom secjatne bopmecrin ¢] <74 T B35
1, 11_64|korytarz i 3:46 348) 8,35
1,13 86|wc dowskic+ NP 145 =45 B 20
1, |2_08|preedsionslc megskic e 1774 4| 4 .42
RAZEM 491 ™84 #h. 79 5 . ‘
Pz powierzchnia zabudowy $88,47m? 0L, 2hm + -%QMQSj ' POCQUIV“@ ~ LG 228
Pnz powlerzchnia netto zamknigtych czesci budynku 74:94m2 &4, 29
Pe powierzchnia cafkowiia (w obrysie zewnetrznym murow)  -93;98m? 41 0w
Kbz kubatura brutte-zamknistyeh-szesei-budynkr AdEGrd- 622 .00 wu®
wysokosé nad terenem §73m
liczba kondygnacii 1
szerokosc i diugose budyaku 8,84x15:97m AF W ue
rririmalne-zaleeane-wymiary-dzialld 4,84%23;87m l\ 3 } ET ey
Powyzsze dane zgodne z normg PN-1SO 9836:1997. 10, 7816. PRI FAY SWVANI

2, PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

24, ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA
2441, Uktad konstrukeyjny
Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej murcwanej, bez sfropu. Posadowienie bezposrednie na
tawach ($cianach fundamentowych) craz na stopach fundamentowych. Dach dwuspadowy oparty na Scianach
nosnych budynku oraz stupach drewnianych. Sztywnosc poprzeczna zapewnia uktad ramowy RA-1 (trzpienie scian -
Lawa FL-3 - wigzha dachowa). Sziywnosé podiuzna zapewniajg sciany podiuzne budynku. Sztywno$¢ poprzeczna
wiaty stanowi ukdad ramowy RA-2 w osi 1. ‘

21.2, Zastosowane schematy statyczne
Konstrukeja dachu — dach dwuspadowy o konstrukgji krokwiowe-jetkowej oparty na murze. Schemat poprzeczny
budynku - uklad ramowy RA-1 ze sztywno potgczonymi trzpieniami z fawg FL-3 oraz przegubowo z jetkami wigzby
dachowej, Schemat poprzeczny wiaty — uklad ramowy RA-2 ze shupami mocowanymi na sztywno z fundamentem.
Nadproze nad wej$ciem do budynku zaprojektowanc jako wigloprzeslowe wolnopodpate.

2.1.3. Zatozenia przyjete do obliczet konstrukcji

Obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 - 3 strefa (do 300m npm}; Cx=1.2kNfm?
Obcigzenia wiatrem wy PN-77/B-02011/A21.:2009 - Il strefa, qx=0.42 kN/m?
Posadowienie fundamentow wg PN-§1/B-03020 - strefa przemarzania hz=1,0m

Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

OtcigZenia stale wg PN-82/B-02001

Zalozenia dotyczace obcigzer Sniegiem majg odzwierciedlenie do wysokosci 300 m n.p.m. W przypadkus obiekiu na
wysokosci powyzej 300 m n.p.m., w ramach projektu adaptacyjnego, nalezy odpowiednic zwiekszy¢ ohcigzenie
$niegowe wg PN-80/B-02010/Az1:2008 i wykonat ponowne obliczenia | wymiarowanie konstrukgji.

Ze wzglgdu na brak danych gruntowych przyjgto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podioza gruntowego pod
fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150 kPa. W ramach projektu adaptacyjnego nalezy dostosowac fundamenty
(wymiarowanie, poziom posadowienia oraz izofacje) do warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w obrebie
posadowienia budynku,
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214,

24.5.

2.1.6.

2.2,
2.2.1.

222

2.2.3.

Podstawowe zalozenia i wyniki obliczen
dach (sprowadzone do plaszczyzny poziomej)

Ohciazenie stale gobl= 1.24 kN/m2

Chciazenie sniegiem sobl= 2.16 kN/m2

Cheigéenie wiatrem (w czesci budynku) wobl= 0.28 kN/m2

Obcigzenie wiatrem (w czescl wiaty) wobi= 2.27 kNfm?2

Wielkosci statyczne w poszczegdlnych elementach:

Uklad krokiew-jetka K1-J1 - Wymiarowana na Mmax= 3.64kNm, Ntow= 7 .35kN
Uklad ramowy RA-1 - wymiarowana na Mmax= 37.44kNm, Ntow= 6.19kN
Uklad ramowy wiaty RA-2 -wymiarowanana  Mmax= 10.92kNm, Ntows 20.63kN
Ukdad krokiew-jetka K1-J1 (wiata) -wymiarowanana  Mmax= 6,13kNm, Niow=1%.95kN
muriata M1 - wymiarowana na Mmax= 7.31kNm

{awa fundamentowa FL-1, FL-2 - wymiarowana na gmax= 40.00kN/m

stopa fundamentowa FS-1 - wymiarowana na gmax= 25.00kN

stopa fundamentowa FS-2 - wymiarowana na Mmax= 16.36kNm

Materialy konstrukcyjne

Przyjeto nastepujace materialy konstrukeyjne:

= Beton C16/20(B20) - fundamenty

Beton C20/25(B25)- belki, nadproza, wiefice;

Beton C8/10(B10)- beton podktadowy pod fundamenty;

Stal zbrojeniowa A-lIIN (RBS00W), A-C (S10S5) w elementach Zelbetowych;

Drewno klasy C22 (wgPN-B-03150:2000/Az2:2003);

Bloczki gazobetonowe odmiany 600 marki M5 gr. 24 c¢m, murowane na zaprawle cementowo-wapienne
marki M5;

» Pustaki ceramiczne do przewodéw wentylacyjnych klasy min. 5.

Dopuszczalne odchylki dia poszczegbinych rodzaju robét {murowych, Zelbefowych oraz ciesielskich) nalezy przyjac
zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio nz fawach fundamentowych wylewanych z betonu min C16/20(B20),

zbrojoriych podiuznie pretami 4 12 (stal A-IlIN — RBS0OW) i strzemionami ¢6 (stal A-0 — S10S) w rozstawie co
maks. 30cm. tawy pod $ciany budynku zaprojektowano o szerokosci 40cm. Stopy fundamentowe pod Slupy
SL-1-60/60/40cm, Stupy drewniane wialy S1 - 170/130/40cm. Dodatkowo jako rygiel ramy RA-1 zaprojektowano
tawg FL-3 w poziomie posadowienia pozostaiych fundamentow. tawa FL-3 wylewana z betonu min C16/20(B20),
zbrojonych podiuznie pretami § ¢16 (stal A-IlIN - RB500W) i strzemicnami $6 {stal A-0 — SI0S) w rozstawie co
maks. 20cm. Lawy wykonane na podkiadzie z betonu C8/10(B10) grubosci 10cm. Pod podmurowanie ramgy oraz
schoddw wejsciowych zaprojektowano fawe fundamentowg o szerokesci 3Gom.

Rzuf fundamentow przedstawiono na rys. K1, detale fundamentdw na rys. K11 i K1/2,

W-zwigzka-z-brakiem-informacji-o_warunkach-gruntewyeh—na-etapie-przygetowaria- prejektu-gotowegornalezy-te
czest projektu-apracewas-indywidualnie.

. Poziom posadowienia law fundamentowych wzaleznose&ed%trefy—pﬁzema&ana grimtdw-{hH - Iub-l’v“; wykona¢ - et

nalezy edpewiednio-6:80, 1,00, £20-ub-1-40m ponizej poziomu terenu, .
Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem robot fundamentowych w gruntach
spoistych. Roboty te najlepiej wykonywa¢ w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10 cm) wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonosne nalezy je wymieni¢ na chudy beton lub
grunt stabilizowany .

Zaleca sie geotechniczny odbidr wykopdw. ADAETOWANOG

$cliany fundamentowe , 10, J0fprer in2 Ansta Micmik
Sciany fundamentows — murowane z bloczkéw betonowych. Ce B HITE K 1

Wiefice W P :
Wierice zaprojektowano jako zelbetowe — W-1 (bfh=24/25cmy}, lokalnie wieniec obnizony {bh=24/58cm). Wléh:é“c
wykonany z betonu C20/25(825), zbrojone pedtuznie pratami ¢12 (stal A-IlIN - RB500OW), poprzecznie strzemionarmi

$6 (stal A-0 — StOS) w rozstawie co maks. 25¢m,
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2.2.4. Slupy i trzpienie Zelbetowe
Zaprojektowano stupy i trzpienie wykonane z betonu C20/25(825), zbrojone pretami dla SL-1 $12 oraz dla TR-1 ¢16
(stal A-HIN — RB500W). Wymiary przekrojow slupdw i trzpient: SL-1, TR-1 24x24cm.
Stupy 1 trzpienie zgodnie z lokalizacjg na rys. K2. Rysunki wykonawcze wg rys. K272,

2.2.5. Nadproza
Przyjgto nadproze Zelbetowe nad wejsciem do budynku o wymiarach przekroju b/h=24x58cm wykonang z betonu
C20/25(B25), zbrojong pretami podfuznymi ¢12 (stal A-l{IN ~ RBE0OW), poprzecznie strzemionami ¢6 (stal A-0 -
St0S) w rozstawie co 35-4Ccm. Nad pozostalymi otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza
prefabrykowane typu 1.19. Nadproza prefabrykowane zebrano i zestawiono na rys. K2, nadproze NZ-1 na rys. K2/3.

2.2.6. Dach ¢
Dach dwuspadowy. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi zewnetrznymi, powierzchniowe, .do

karraﬁzaej#deszezeweklubhstudzienek--eh!eﬂnyeh—w-zaleznoésiuadnwarunkéw—miejseewyeh-)-. Warstwy dachu na
rysunkach przekrojow. Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano w technelogif krokwiowo-jetkowe;. Konstrukcje
dachu stanowig: murfaty oraz oparte na nich kratownice drewniane z jetkami do kidrych podezepiony jest sufit
podwieszany. Krokwie zaprojektowano o przekroju bh=8/20cm, jetki bh=8/22cm a murlaly bfh=16/M8cm.
Konstrukcje dachu wiaty zaprojektowano jako ukiad ramowy RA-2. Konstrukeje dachu wiaty stanowia: platwie oraz
ramy ze stupari. Krokwie zaprojektowano o przekroju bh=8/20cm, jetki b/h=8/22cm a platwie b/=16/18cm, stupki
bh=18/16cm. Slupy wiaty zaprojekiowano ze sztywnym potgczeniem z fundamentem. Przy takim pofaczeniu nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ drewno ze wzgledu na moZliwose wystaplenia zjawiska butwienia. Na rys. K3 umieszczono
detal polgozenia jetki z krokwig | murtatg oraz polaczenie stupa drewnianego ze stopa fundamentows, Polaczenia
elementéw drewnianych przy uzyciu gwozdzi karbowanych BMF 4.0x40mm. Pofacie dachu nalezy stezyé tasmq -
perforowang BMF 25x2,0. Tasme mocowaé w ukladzie krzyzowym od murlaty do kalenicy.

Drewno konstrukcyjne C22 zgodnie z normg PN-B-03150:2000/A22:2003

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé najpierw przeciwko dziataniu grzybow i owadéw dwoma
powlokami Fungosilu NW-2, a nastepnie zabezpieczyé przeciwogniowo dwoma powlokami Fobosy M-2,

Maksymalne obcigzenie od pokrycia dachowego - 0,10 kN/m2 - ciezar blachedachowki,

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

3.1, ROZWIAZANIA BUDOWLANE

3.1.1. Przegrody budowlane

3.1.1.1.SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe pod budynek wykonane beda z bloczkow betonowych gr. 24cm, pod tarasem | rampg -
gr.tdem (wytrzymafosé bloczkow C16/20 - B-20, murowane na zaprawie cementowej marki M10 (100 kGlcmn?);
izolowane przeciwwllgociowo podwojng warstwa Dysperbitu; izolowane termicznie styropianem fundamentowym
gr.12 em. Szczegblowy opis $cian na rysunkach rzutéw i przekrojow.
Uwaga: Sciany nalezy odpowiednio przygolowaé do nalozenia przeciwwi gociowsf izolacji pionowsj (Dysperbitu).
W styku Sciany z tawq fundamentowa nalezy wykonad kiin pod katem 45° 0 wysokoscei okolo 5 cm dia wlasciwego
splywu wody. Nale2y zwrécic szczegoing uwage przy obsypywaniu budynku zeby nie uszkodzié izotacji termicznej.

3.1.1.2. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne wykonane beda z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 24 cm, (odmiany 600, marki M5,
murowane na zaprawie cementowo-wapienne] marki M5 (60kgicm?);  izolowane termicznie  siyropianem
fundamentowym gr. 15 cm; warstwe wykoriczeniowa stanowi clenkowarstwowy tynk minerafny; od wewnatrz sciana
wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym. Szczegblowy opis $cian na rysunkach rzutéw i przekrojow.
Uwaga:
Wszystkie wngki | bruzdy instalacyjne wymiarami dostosowad do montowanych w nich elementow i urzadzen.

3.1.1.3. SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnefrzne wykonane beda z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm, {odmiany 600, marki M5,
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (50 kg/ cm?); wykonczone z obu stron tynkiem cementowo-
waplennym. Szczegolowy opis Scian na rysunkach rzutow | przekrojow;
Uwaga: Wszystkie wneki i bruzdy instalacyjne, wymiarami dostosowac do montowanych w hich e!em&n,tg
urzadzen. AL
. INGE 183, 4 gty b
3.1.1.4.PODLOG o e

Podlogi na gruncie '
Podlogi na gruncie wykonaé na wylewce betonowej {beton C8/10 - B10), na ktdrej utozye izolacje przeciwwilgociows ki

Z papy termozgrzewalnej, izolacje termiczna ze styropianu typu dach-podioga gr.15 cm; na izolagji termicznej wytdge *iorm

ABETOwWAND
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34.2

343

szlichte zbrojong gr. 6 cm {zbrojenie siatka z pretow stalowych ¢4,5-6 mm; wymiar oczek 10x10 cm); na niej utozyé

warstwe wykonczeniows,
Uwaga:

Stlichta w przedsionku fazienki wylewana ze spadkiem min. 1% w strone kratki $ciekowe).
Szlichte cementowy dylafowac po obrysie i w progach pomieszezen oraz dziefi¢ na fragmenty o wymiarze linfowym |

hie wickszym niz 6 m.

Strop
Konstrukgje stropu stanowig jetki. Wypelnienie piytami welny mineralnej migkkiej gr. 25cm. Weing zabezpieczy¢ od

spodu paroizolacjq z folii polietyfenowej gr. 0,4 mm. Wykoriczenie plytami g-k gr. 2 x 1,25¢m.,
Szczegblowe rozwigzania na rysunkach.

Kominy

Kominy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425 = kowin Sysie ”70L;Z 0{7%704'0 Lu&zd e ,Z/ y
a JMM,(

Rrzewody wenfylacyine.- murewane-Z-pustakdw ceramicznyeh.49x19.cm-na zaprawie_tementowo-wapienrej-m
Mb-amurowane-ceglg-peing-gr—+2-cm-{cegla-pelra-15-(166-kg/em2);-na-zaprawie-cementowo-wapiennej- marl«-Mé@
anastepnie wykofezone-tynkier-cementowo—wapiennym-

Wywiewki_wentylacyjne —  stosowane do wentylacji tych pomieszczeri, w ktorych nie przewiduje sie komlnowl.
murowanych — przewad wentylacyjny o ér. 160 mm.

Kominki wentylacyine —stanowig zakoniczenie wywiewek wentylacyjnych, Zewnetrzna wysokosé kominka wynosiy
570 mm. Rura wewngtrzna stalowa ocynkowana d=160 mm (zgodna z PN-67/8-03410) izolowana jest warstwg
pianki poliuretanowej. Srednica zewnetrzna kominka - 225 mm. Izolacja cieplna kominka pozwala unikngé
kondensacji pary wodnej na wewnetrznej powierzchni rury, ponadto pozwala zgodnie z norma PN-83/B-03430 pefnié
role wentylacji grawitacyjnej.

Wykoficzenie

Czapy kominowe z plyty Zelbetowej {ze spadkiem), minimalna gr. 7 cm, zbrojonej pretami ¢6 (stal A-0).

Kominy powyZej pokrycia dachu murowane z peinej cegly klinkierowej ze spoinowaniem lub tynkowane.

Uwagi:

Kanaly wenfylacyjne przechodzace przez slrefe nie ogrzewang nalezy izolowaé termicznie np. warsiwg wefny
mineralnej gr.5 cm. W pomieszczeniach nie dopuszcza sig wykonywania wylotow w suficie, Wiotami do kanalow
powinny by¢ pionowe kratkl. W montazu kratek wentylacyinych w przewodach wykonanych z pustakéw
ceramicznych naleZy stosowac pustaki z gofowymi otworami, Wybijanie otworéw w pustakach jest zabronione.
Odleglo$¢ gomef krawedzi ofworu wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15 cm. NaleZy stosowad przekréj nefto
otworu wiofowego o 50% wigkszego od przekroju przewodu, wyposaionego w urzadzenia umozfiwiajgce redukeje
przekroju do 1/3.

W.budynkash-sytuowanych-w-Il-strefie obciazenia-wiatrem,.na-przewodach-spalinowych_nalezy_umiescié nasady
kominowe-zabezpieczajgce przed-odwroeenierr-ciqgu—Komin-spalinowy-nalezy-wyposazyc-w-etwory-wycierowe-i
rowizyjne-zamykane-drzwiczkami- a-kenat-spalinowy-dodatkowa WyposaZony w odprowadzenie:skrophin.._

lzolacje

3.1.3.1, IZGLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

3.1.3.2.1Z0LACJE TERMICZNE

|zolacja_przeciwwilgociowa pozioma pod $clany fundamentowe — wystepuje na wszystkich tawach i stopach

fundamentowych ~ pas papy asfaltowe; uktadany na zaktad okoto 50 cm na calg szerokodé fundamentu;

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i parteru — wystepuje pe zewnetrznej stronie warstwowej

sciany fundamentowej po cbrysie calego budynku — malowanie dwukrotne Dysperbitem od poziomu fundamentu do

poziomu min. 50 cm nad terenem.

Izolacja podiogi parteru — na poziomie — 0,23 - papa termozgrzewalna,

zolacja elementow drewnianych od Zelbetowych i murowanych- pas papy asfaltowej

Paroizolagja - fofia polietylenowa gr. 0,4 mm; bezposrednio pod warstwa izolacji termicznej.

Wiatroizolacia - folia wstgpnego krycia FWK niskoparoprzepuszczalna.

Uwagf,

Izolacje nalezy dobrac kazdorazowo indywidualnie do warunkow gruntowo-wodnych oraz uksztafftowania fere

W styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepik na goraco, Dysperbit lub inne masy bitumiczne nie poﬁg({u}q‘éem TOMYARD
rozpuszczania styropiany (bez wypetniaczy mineralnych). [zolacje ukladac z zachowaniem ciggloéci.

|zolacia podiogi parteru ~ styropian typu dach-podioga wspolczynnik przewodnosci ciepinej nie wigcej niz tagr iné. r\ ta hcrai

A=0,038 W/mK, gr. 15 cm. u,,.

Izolacia stropu drewnianego ~ wetna mineralna migkka gr. 25cm migdzy jetkami, wspolczynnik przewodnosci 3 4
WG ,s\. 4

ciepinej nie wigcej niz A=0,033 WimK, . ur ¥ 356N
|zolacje pionowe - slyropian fasadowy, gr. 15 om; na $cianach fundamentowych styropian fundamentowy gt.i2em
wspdlczynaik przewodnosci ciepinej nie wigcej niz A=0,038 WimK,.

10




EO1 MURATOR U10a/U10aL — wariant |

3.1.4. Wykonczenie zewngtrzne
3.1.4.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWICWA
Okna - ramy okienne i drzwiowe z drewna Klejonego. Z uwagi na wilasciwy mikroklimat zastosowano okna z
mikrowentylacjq, szprosy nakiadane.
Przyjety $redni wspdiczynnik Uk < 0,9 Wi(m?K) (dla cafego okna).
Okna powinny posiada¢ odpowiedni wspolczynnik infiltracji powietrza (zgodny z warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadad budynki i ich usyluowanie), to jest a=0,5-1,0 m¥{mh daPa2/3). Zaleca sie zastosowanie okien z
gdrnym, poziomym hawietrzakiem, o regulowanym stopniu otwarcia.
Okna wyposazone w akucia obwiedniowe.
Klamki, ckucia, zaslepki kanalow dekompresji i inne elementy widoczne od zewnatrz lub wewnatrz w kolorze profilu
okiennego,
Drzwi zewnetrzne - drzwi zewnetrzne wejsciowe ocieplone o wspélozynniku min U=1,3 Wi(m2K).
Uwaga:
Przed zlozeniem zamowienia na stolarkg okienng i drzwiowa nalezy sprawdzic na miejscu wymiary whudowania
stolarki | przesziden,
Osadzenie okien | drzwi wg instrukcji producenta.
3.1.4.2. WYKONCZENIE ELEWACJI
= wykonczenie tynkiem mineralnym na siatce, cienkowarstwowym (wg rysunkow elewacii);
« plykki klinkierowe do peziomu +/-0,00 (wg rysunkéw elewacii);
Uwaga.: Proponowana kolorystyka pokazana na wizualizacji domu.
3.1.4.3.DACHY
Pokrycie biachodachowka — wystepuje na wszystkich dachach.
Po wykonaniu konstrukcji dachu i jej impregnacji na krokwie przymocowaé folie dachowa, nastgpnie nabié kontriaty
oraz laty. Mocowanie blachodachéwki, rozstaw { ilos¢ facznikéw oraz rozstaw lat wg zalecen producenta.
Szerokosc zakladow folii powinna wynosi¢ minimum 15 cm, folig nalezy doprowadzié do obrobki blacharskiej dachu.
Na fatach ukiada¢ blache.
Lawy kominiarskie — rozwiazanie w ramach systemu przyjetego dla pokrycia dachowego, nalezy zapewni¢ dojscia do
kominow uwzgledniajace zabezpieczenie przed poslizgiem zgodnie z par.308.4 Warunkéw Technicznych; stopnie
kominiarskie w ramach przyjetego systemu pokrycia dachowego;
Obrobki blacharskie — wystepuja ha dachu oraz przy kominach,
Wykonane beda z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze zblizonym do pokrycia dachowego.
Rynny i rury spustowe - stanowig jeden system wraz z obrdbkami.
Wykonane beda z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej. Rynny prowadzone ze spadkiem 0,5%
Rynny @ 125 mm; prowadzone ze spadkiem 0,5%;
Rury spustowe ~ @ 100 mim; wg rzutu dachy;
Odprowadzenie wody deszczowej - w teren lub do kanalizacji deszczowej.
Uwaga:
Nalezy miejscowo wzmocni¢ fragment okapu w celu unikniecia uszkodzenia przy wehodzeniu na dach.
Na krawedzi dachu zamocowad drabinki $niegowe.
3.14.4.PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety— z-cegfy-klinkierowej—uldadanej—ze—spadkiem, z plytek klinkierowych, aluminiowe—stalowe-malewane
_proszkewervwkolorze-profitu-ekiennege-lub-inne,
Wystep przed lico muru min. 3 cm.

3.1.5. Wykonczenie wewnetrzne

3.1.5.1. WYKONCZENIE §CIAN | SUFITOW
Dla $cian murowanych parteru oraz stropu nad parterern — zaprojektowano tynki mokre cementowo-wapienne kat. |l

Alternatywa moze by¢ tynk ,suchy” - plyty gipsowo-kartonowe. mocowane do écian na placki gipsowe lub na ruszcie
mocowanym do Scian i sufitdw (wg wskazan producenta) lub tynk gipsowy.
Wykongzenia $cian fazienek i pomieszczenia socjalnego ~ glazura do wysokoscl: 2 m w lazienkach i 0,7 m pas
pomiedzy szafkami w kuchni. :

3.1.5.2. WYKONCZENIE PODLOG
W projekcie zaproponowano czesto spotykane typowe rozwigzania. Posadzki w pomieszczeniach mozna dobierad
indywidualnie, z zachowaniem przepisow prawa budowlanego. Nawierzchnia dojécia, schodow i podestéw oraz
posadzka w pomieszczeniach ,mokrych” (wc, fazienki) powinna byé zmywalna, nienasiakliwa i nie $liska - np. gres,
terakata, granit, o odpowiedniej fakiurze.

3.1.5.3. BRZWI WEWNETRZNE

Petne lub czesciowo przeszklone, wykonczone okleing dgbowa lub bukows; drzwi do pomieszezen weﬁ@fa.bfgnﬂff:hrii‘f YANO

z kratkg wentylacyjna lub podcigciem ¢ pow. 220 cm2. mgr iz, Ageia Mok
3.1.54. PARAPETY WEWNETRZNE ARCHITE o
Wg uznania inwestera np. z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego gr. 3 cm. 10, 21 “p‘“w“‘

W spec
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3.4.6. Wentylacja iJ/e wjz?s//,,‘(j, D241 0852 ppeeidel

3.2

W.pomieszczeniaeh-we-pemleszezeniv-secjainym-i-magazynie;-a-takze~sali-uslugewe-handlewej; zaprojektowano -
kanaly wentylacji grawitacyjnej wywiewng]. (e24Lsrzey Freo— W(Mﬁ”ﬂ?' ¢ et wte vo s

Przestrzen poddasza nieuzytkowego wentylowa przez kratki ffawiewne Usytuowane na styku polaci dachowej i
sciany zewnetrznej fub w $cianach szczytowych. Laczna powierzchnia otworow wentylacyjnych powinna wynosié
okofo 1/500 powierzchni podiogi wentylowanej przestrzeni. Kratki umiescic na przeciwleglych cianach.

Przewody wentylacyjne oraz wywiewki opisane w p. 3.1.2,

ROZWIAZANIA INSTALACY JNE

3.2.1. Instalacja wodna

Zaklada si¢, e zrédtem zimnej wody jest migjska sie¢ wodociagowa, Woda doprowadzana bedzie do studzienk

wodomierzowej przylaczem wodociggowym z rur PN 10 (SDR 17) o érednicy 40x 2,4 mm.

Przewiduje sig usytuowanie zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej na zewnatrz budynku.

Studzienka , w kiorej zainstalowany bedzie zestaw wodomierzowy powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem wod

gruntowych i opadowych, zagiebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacle. Otwor wlazowy do studzienki o

$rednicy 60 cm przykryly pokrywa dostosowang do przewidywanego obeigZenis. )

Projekt przylacza wodcciagowego stanowié bedzie oddziefne opracowanie. W V“L‘d 5- 4

Za wodomierzem nalezy zamontowad filtr dn 25 i zawdr antyskazeniowy dn 28 typh EA zabezpieczajacy przed

wtornym zanieczyszczeniem wody wodociggowej.

Zrodtem cleplej wody .d%a—jednej_ummalkumyiumanﬁj_w_pfzedsjmmm_h@dzie_elektwmyrpojgmnoéciowy, _ Y

bezcisnieniowynadumywalkewypodgrzewacz wody 0. may-mesy-15-kW-i-pejemnosei-st— Peambwnile et V= fT 00
— Zabezpieczeniem—podgrzewacza..przed_wzroslem. cisnienia_jest.—specjalna. bateriatrdjdrozna—montowara-na

2117632607

umywalce.-Baterig-zapewnia-producentpodgrzewasza: ¢ L. 54
Obek-umywalli-zaprojekiowano_rownie?_j intnej. wody 7 zaworem_czerpalnym_ze. ziaczka.do.
—WgZa-a-na.Zewnalrz-wyprawadzono-odcingk.przewodu-do-hydrantu-ogredewege—

~—Fragment rury wyprowadzany na zewnalrz nalezy odwodnit w razie spodziewanego-spadku-temperatury—Rrzy
~—hydrarcie-zamentowad-zawdrzwrotny-dn.20typu HA._..
~-Instalacjg-zaproiskiowano-z-rurpolipropylenowych.grubosciennych.-BN20.taczonych-przez zgrzewsnie-—
‘Wewnalrz budynku przewody nalezy prowadzié w bruzdzie $ciennej tuz nad podtoga lub pod posadzkami tak | aby
przykrycie wylewka lub tynkiem wynosflo minimum 3 cm.
Polaczenia rur z amaturg nalezy wykonaé poprzez zlgczki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienia potaczen
gwintowanych wykonad tadma teflonowa,
Przewody prowadzié ze spadkiem tak, Zeby na okres przerw w uzytkowaniu budynku byl modiwe odwodnienie
Instalacii.
Przewody wody zimnej zaizolowaé otuling np.: z pianki polietylenowej o grubosci 6 ram.
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych naleZy wykonat probg szczelno$ci wg,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych®, przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od cisnienia
robcczego nie mnigjszym niz 4 bar. ,
Jako armalure odcinajacq stosowaé zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieplej PN10, 120° 3 .
Niezbedne jest spuszczenie wody z instalacii w okresie zimowym w celu unikniecia jej uszkodzenia. Neda & mIhe a'%m oo
Opréénianie instalacii z wody 1 aj ¢« wtu ywe M J’ 241 lur)
Na okres zimy, naleZy spusci¢ wode z instalacji budynku i w tym celu: WJ OV o |
1. Zamkna¢ zawdr edcinajacy w studni wodomierzowsj przed wodomierzem,
2. Otworzy¢ zawory baterii przy odbiornikach wody.
3. Otworzy¢ zawdr spinajacy cieplg i zimna wodg oznaczony ,ZS" na schemacie podfaczenia podgrzewacza
wody (w czasie uzytkowania instalacji zawdr zawsze zamkniety).
4. Otworzyé zawory hydrantéw ogrodowych i wszystkie inne zawory odcinajgce w budynku.
5. Otworzy¢ zawor spustowy w studni wodomierzowej i spusci¢ wode z czesci zewnelrzne] instalacji do wiadra
lub usungg jg z osadnika za pomaoca pompy zatapiaing;.
6.  Oprézni¢ z wody gietkie przytgcze do zmywarki.
UWAGA: zabrania sig spuszczania goragej wody z zasobnikow do kanalizacji. Przed spuszczeniem wody nalezy
podgrzewacze wylaczy¢, a wodg mozna spuszczaé dopiero po jej ostygnieciu ponizej 40°C.

OBLICZENIA: .
Otliczenia wykonano zgodnie z norma PN-92/B-01706 na podstawie sumy przepfywow jednostkowyeh g - f S
Przeptyw obliczeniowy wody zimne: w0 ,

Lga=072ls . A J

q=0,4 (Zq,) 09+ 048 =0,81 Vs f/ / }
Wartos¢ przeplywu obliczeniowego posluzy do doboru $rednic przewoddw | do doboru wodsmierza,
Dobér wodomierza;

D0 250 sty o ADAPTOWANG

Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 25 o przeplywie nominalnym Qn =2,5 m¥h i Qmax =5 m3h
Strata cisnienia na wodomigrzu wynesi 1,1 m H20. Dobér zestawu wodomierzowego wraz z oddzielie
opracowanym projektem przylacza nalezy uzgodnic z przedsigbiorstwem bedacym wlascicielem wodociagu.
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w—Przowidywanezuycie-zimne-wody-preez-t-pracewnikow-{-pracs-rmianowa—"
D30l elfos—=-60-I-dobe_t mycie podldg 1,6 Ly 77 0-=-446.8
—Razem-176.8 dobg.

3.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej ,f L2y W\.\ "
Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjng zkregéw-betoreiwyeh
=e-Srednicy-1208-mm, lub w wypadku terendw nieuzbrojonych do zbiornika bezodplywowego,-badz-przydomews]-
oczyszezalni-seiokéw—Rrojekt przykanalika stanowié bedzie odrebne opracowanie. w‘a >.8-%
llo$¢ Sciekdw sanitarnych odprowadzanych - 0,18 m?/ dabe. '
Instalacje wewnaltrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztatlek PVC-U, taczonych na uszczelki gumowe, a poza
budynkiem z rur PCV przeznaczonych do ukladania w ziemi. Pion nalezy wyprowadzié ponad dach budynky i
zakoficzyC wywiewks, Na pionie naleZy zamantowaé rewizje na wysokosci 0,5 m nad podiogq i zapewnic do nigj
dostep.
Poziomy kanalizacyjne nalezy uklada¢ pod posadzkami z zachowaniem odpowiednich, pokazanych na rysunku
spadkow. W pomieszczeniu przedsionka WC zaprojektowano wpust podiogowy z syfonem i osadnikiem. W sali
ustugowej, na wylocie kanalizacji, nalezy zamontowaé czyszczak pezykryty szczelng pokrywa,
Poziom kanalizacyjny, prowadzony pod fundamentem, nalezy prowadzic w rurze ochronnej z PE
0 jedng $rednice wigkszej od hiegnacego w nigj przewod, ,
Przewody sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po_napednieniu instalacii woda powyzej kolana faczacego
poziom z podej$ciem do umywalki. e AL A A AL \° 0 ? Ml

3.2.3. Instalacja centrainego ogrzewania w4 AN O PNy L
Zaprojektowano ogrzewanie 8lektryczne wszystkich pomi%zczeﬁ Zw thki(}l magazynu .
Obliczenia wykonano zgodnie Mi! PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/8-02403.
Do obliczert przyjgto zewngtrzng temptrafure obliczeniowq dfa Iil strefy klimatycznej (tz=-20°C) Zapotrzebowanie
mocy na cele grzewcze 5518 kW. \ T
Ogrzewanie to mozna zrealizowaé za pomocs grz 'ﬂUQ\;«' elekirycznych, : .

Projektowany budynek przeznaczony jest do sezonowegq uzytkowania. Przewidziane Zrédia energii po

czasowe jego uzytkowanie, glownie w celu uniknigcia zama ied{u?dy w obiegu instalaji wodnej. j

ALAFPTGWANO

'aiamj 6/

3.2.4. Instalacje elekiryczne

3.24.1.PRZYLACZE ELEKTRYCZNE
Zasilanie budynku nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia, wydanymi przez lokalnego
dostawce energii elektrycznej. W zaleznodci od przyjglego rozwigzania zasitanie budynku projektuje sie linig kablowa
YKYzo0 5x16mm? od ukladu pomiarowego w przypadku zasilania niezaleZnego z sieci energetycznej do rozdzielnicy
TE 7lokalizowane] w korytarzu fub-ad skezynki-z-listwa-zaciskowg -2 t6mm?w-przypadku-zasilania.za_pomiarem-w
-sgsiednim-budynky. W przypadku zabudowy ukladu pomiarowego bedzie on zawieraé plombowane zabezpieczenie
przedlicznikowe i bezposredni 3-fazowy uklad pomiaru energii elektrycznej. Dokdadna lokalizasja-ukladu—ewentualne
zmiany_fypu--wietkodcl mocy szczytowej-{zapotrzebewanej)-zabezpieczen-przed-ieznikier-i-typu-WI-Z zostang
ekreslone-na.efapie-projekiu adaptacii na podstawie uzgadnien.z uzytkownikiem-wydanych warunkow.technisznych
przylaczenia do sieci araz uzgednien-z wiagsiwym-Rejonem-Enorgetysznym..
Jeéeli%p:zyczynqekungmicznychwlub«technicznych.zastosewaneu—zast-anie—przquczewnapowietrznerstejahprzqucza.
nelezy-mecowaé-de-kensirukeii-nosnej-dachu, Podejscie-lini-zasilajace}-od-stefaka-dachowego-de-zlekalizowanego
naﬂaw@ﬂju_dm.iqg@gpgvﬂeﬁmﬁgmwykonaé_w-osienie—z—rury--PGV’QJSG'ukiadanej—w-warstwie—oeiep!enia
Sciaty Wl-Z-ty-od-zlacza--Ldo—tablicy~gléwnej—TE-wykenaé-wtakin przypadku przewodami 4xLY 16+LY2576
ulozonymi.p/t lub w warstwach izolacyinych-éeian-w.oslonie-z-rury-PEY-$50.
Srodek dodatkowsj ochrony od porazer - wg. technicznych warunkéw przylaczenia do sieci.

3.2.4.2. TABLICA GLOWNA TE
Tablica TE zokalizowana bedzie w korytarzu. Nalezy wykorzystaé gotowa, n/t obudowe rozdzieloza, przystosowang
do montazu aparatury modulowej na standardowej szynie TH35, wyposazona w drzwiczki pelne, posiadajace stopien

ochrorty 1P min. 43 oraz il kl. ochronnosci. o -
Tablica TE zawiera¢ bgdzie nastepujace wyposazenie: A-QJA FT Y VAN {1
» wylgeznik glowny, 10, 201

« sygnalizacja optyczna obecnosci napigcia zasilajgcego — lampki kontrolne, g ik, Agata Miernik

NIHITEE T

« centralny selektywny wylacznik réznicowopradowy 4-ro biegunowy o pradzie zadziatania 300mA,

» ograniczniki przepiec kl. B+C. :
Uwaga : e 300
Jezeli w zlaczu lub na odejSciv z linii napowietrznej zainstalowane sq ograniczniki ki B, dopuszcza sig
zainstalowanie w tablicy tylko ogranicznikow ki. C. Jezeli budynek bedzie wyposazony w instafacfe odgromowq
nalezy stosowac niezaleznie od wyposaZenia linii i zlacza ograniczniid przepied ki, B+C.

o wyfaczniki réznicowopradowe 2 i 4-ro biegunowe,

« wylgczniki instalacyjne nadmiarowe 11 3 biegunowe,

» wylaczniki roznicowopradowe 2 biegunowe z czlonem nadmiarowo pradowym.

(H
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Szyng PE tablicy TE nalezy polaczy¢ kablem DYzo10 z gléwnq szyna wyrownawcza, kidra bedzie uziemiona przez

przytaczenie do uziomu olokowego lub fundamentowego urzadzenia picrunochronnego.

Jezeli urzadzenie fakie nie bgdzie wykonywane, nalezy wykona¢ uziom szpilkowy o dlugeéci min. 3 m lub

wykorzystat jako uzietnienie np. metalowa obudowe studni.

Parametry aparatow elekfrycznych wg. schematu na rysunku E3,

3.24.3.INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacja wykonana bedzie w calosci przewodami typu YDYpio(Z;)xi,S o izolacji 750V.

Z obwedéw instalacji oswielieniowej przewiduje sig tez zasilanie, wspomagajacego wentylacje grawitacyina,

wentylatora wyciagowego. PoniewaZ dostepne sg urzadzenia wyposazone w uklady opozniajace wylaczenie lub

zalaczane samoczynnie, do wypusfu doprowadzony powinien byé przewdd fazowy, co umozliwi poprawng prace
urzadzenia o tak rozszerzonef funkcji. Bezposredni montaz wentylatora nalezy wykonaé zgodnie z dolaczong
instrukgfa.

W pomieszczeniu WC wentylator zalaszany-bedzie-indywidualrie. = imfegior)z ry 2 N'Ln'c’_f!/cmém

W budynku nalezy instalowa¢ oprawy odwietleniowe o stopniu achrony min! 1P44 a na zewnatrz pod zadaszeniem

IP55.

Oprawy oéwietleniowe powinny by¢ dobrane tak aby bylo zapewnione wymagane eksploatacyjne nalezenie

o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oSwietlenie — Owietlenie miejsc pracy ~ Czesé 1 Miejsca

pracy we wnetrzach;

* sala uslugowe-handlowa J00Ix (przy-ezym-z-uwag-na-mozliwest-ustawienia-w-pemieszezeniu-regalow, kibre
4noga-spewodowac-nisrownomieme-rezlozente-strumienia-Swiatla—nalezy-przewidzie-natezenic-oswietlonia-na
poziomie-400-500'1xJ;

* magazyn, komunikacja 100 Ix,

o pokbjsecialny 200 eoser. pRceocnibee  BOOLx

F'erradto—w#azi&adaptasjidokumentaej|‘-:4aiecame-jestiastesewaniededatkewyeh—aamwdeéwieﬂajqeyeh—strefe*kasy—

i lady-{-e-ile-bedzie-stanowita-wypesazenie-sklepu ) do-peziemu-500.Ix.

Natgzenie odwietlenia zostalo przeliczone za pomocg programu komputerowego DIALUX ~ obliczenia daty wynik

pozytywny.

Laczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,40 m mierzonsj od powierzchni wykoficzonej podiogi do $rodka

puszki montazowej. W WC wylacznik i griazde- przy lustrze montowaé we wspdinej ramce na wysokosci 1,4 m od

wykoriczonej podtogi, 0,15 m poza linig wyznaczona przez zewnetrzng krawedz umywalki.

Osprzet w calym budynku o stopniu ochrony min. IP44.

Standard i kolorystyke osprzetu faczeniowego nalezy uzgodnié z Inwestorem.

instalacja wykonana w catodci jako pft. Dopuszxza—si%wykonanie-ins{alaej'r—wtynkewej-pgdmwatunkiem~pekryeia

przeweddw-warstwa-tynku-e-grubesdei-min-5-mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych, w elementach o konstrukeji lekkiej wypeinianych np. welng

mineralng oraz na stropedachach stosowac ostony z rurek PCV.

3.2.44.INSTALACJE SILOWE 3X230/400 | 230V

W budynku projektuje sie dwa rodzaje instalagji silowyeh. Sa to:

» gniazdo 3-fazowe ogodinego przeznaczenia,

« gniazda 1-no fazowe zasilajgce odbiory technologiczne i ogéinego przeznaczenia.

Instalacje 230V wykona¢ przewodami typu YDYpz03x2,5 o izolaci 750V, natomiast instalacje 3x230/400V

przewodem YDYp2o6x2,5 o izolacji 750V.

W budynku nalezy instalowad osprzet o stopniu ochrony min, P44,

De-agrzewania-budynktrpreewidziano-grzejriki-elektryeznes

Grzejntk elektryczne’bedq zainstalowane w pomieszczeniach:

owo-handlowa — 4x1200W

¢ 06 — pfzedsidgek WC - 400W
Wysokosc montazu gniazd wtykowych i wypustow mierzona od wykoriczonej podfogi do $rodka puszki wynosi:

* gniazda na sali ustugowe-hanrdieweH w korytarzu - 0,3 m (do uzgodnienia z Inwestorem)

» gniazda w pomieszczeniach pomocniczych - 1,05 - 1,2 m ADAFTCAMAND
—gniazda-w-pomieszezeniu-seejalnym-—2,05---2m T TR
e—giazia przy umywalce w WEC.-—34.m s . Ageaia Miciik

‘ s ] HITERT

~gniazda-diazasilania-grzejrikow elektrycznychr=0;5m
» gniazdo dia zasilania podgrzewacza wody — 1,8 m
e..Wypustdia-zasilania-kurtyny-powietrengj—~2:24m.
Standard i kolorystyke osprzetu uzgednié z Inwestorem.
Instalacja wykonana w calosci jako p/i. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia

przewodow warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych lub w elementach o konstrukji ekkiej wypetnianych oraz na

stropodachach stosowac oslony z rurek PCV.

10, 701
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3.2.4.5.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W przypadku samodzielnego uktadu pomiarowego zacisk PEN nalezy uziemi¢ ra zewnatrz obiektu uziormem
szpilkowym lubfi przytaczy¢ przewodem uziemiajacym FefZn 30x4 do sieci polaczen wyrownawczych ZE. Do szyny
PEN nalezy przylaczyé przewod ochronny sieci zasilajacej zewnetrznej.

Glowna szyne wyrownawczg nalezy umiescic pod tablicg TE. Gibwng szyne wyrdwnawcrg nalezy polaczyc
przewodem DBYZo 10 mm? p/t z szyng PE w rozdzielnicy TE i uziemié faczac kablem YKYzo 10 7 uziomem otokowym
ub fundamentowym urzadzenia pioruncchronnego. JeZeli urzadzenie takie nie bedzie wykonywane, nalezy wykonaé
uziom szpilkowy o diugosci min. 3 m lub wykorzysta¢ jako uziemienie np. metalowa obudowe studni.

Z Glownej szyny wyrownawcze] wyprowadzié lokalne polaczenia wyrownawcze laczace wszystkie czescl
przewodzace obce (wszelkiego rodzaju metalowe rury, konstrukcje i zbrojenia budowlane). Nalezy na etapie
adaptacji projektu przeanalizowat zakres i sposéb wykonania instalacji potaczen wyrownawczych oraz uziemier w
zaleznosci od lokalnych warunkéw terenowych oraz technologii wykanywania robét instalacyjnych.

3.2.4.6.INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto samoczynne wylaczanie zasflania w ukladzie
potgczen sieci okreslonym w technicznych warunkach przytaczenia.

Ponadto tablicg TE projektuje sie wykonad w Il kl. ochronnosi.

Wszystkie obwody zabezpieczone sq wylacznikami instalacyjnymi nadmiarowo pradowymi oraz wylacznikami
roznicowo pradowymi typu AC o pradzie roznicowym 0,03A.

Po wykonaniu instatacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony za pomoca pomiar6w.

3.2.4.7. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Na podstawie nom PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008 zostalo okreslone ryzyko w obiekcie
( wykorzystujac program komputerowy bedacy dodatkiem do PN-EN 62305-2:2008).
DANE OBIEKTU

Wymiary obiektu:

» diugo$¢ obiekfu (m) ~ 16,

¢ szerokos$c obiektu (m) -7,

» wysokosé powierzchni dachu {m) - 5,

» powierzchnia rownowazna (m?) — 1509
Wiasciwosci obiekiu:

o ryzyko poZaru lub szkody fizycznej ~ niskie,

» skutecznost ekranowania — mata,

¢ wewnelrzne oprzewodowanie — nieekranowane.
Wplyw otoczenia:

» wspolczynnik pofozenia - odosobniony,

e wspdlczynnik otoczenia — miejska,

= liczba dni burzowych w roku — 25 dnifrok,

» roczna gestosé wyladowan - 2,5 wyladowania/km?rok.
Srodki ochrony:

s klasa ochrony LPS - IV,

« srodki ochrony ppoz. — systemy reczne,

« ochrona od przepleé - faczenie na wejsciu linii.
LINIE USLUG ELEKTRYCZNYCH

Linia zasilajaga;

o rodzaj wprowadzanych linii — kabel w zierni,

» rodzaj linii zewnetrznych — nieekranowane,

+ - obecnoéé transformatora - brak transformatora.
Inne linie napowietrzne;

« liczba linii przewodzacych — 1 (linia telefoniczna),
¢ rodzaj linii zewnetrznych — nieekranowane.

Inne linie kablowe:

= liczba linfi przewodzacych — 0,

» rodzaj linit zewnetrznych — nieekranowane,
RODZAJE STRAT

Typ 1 - utrata Zycia ludzkiego:

» specjalne zagrozenie Zycia —niski poziom paniki,
« (frata zycia wskutek pozaru - inne obiekty,

» utrata 2ycia wskutek przepieé — nie dotyczy.

Typ 2 - utrafa podstawowych ustug:

« utrata ustug wskutek poZaru — brak uslug,

» ulrata ustug wskutek przepfec¢ — brak ustug.

Typ 3 - ulrata dobr kultury:

« ufrata dobr wskutek poZaru — brak dobr kultury.
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3.2.5,

328,

3.3

Typ 4 - slraty materialne

» specjalne ryzyko strat — brak specjalnego zagrozenia,

» straty w skutek poZaru — abiekt handlowy,

« straly w skutek przepiet - teren przemysfowy, handlowy

» straty porazeniowe — brak ryzyka poraZenia,

o tolerowane ryzyko strat — 1:100.

WYNIK OBLICZEN RYZYKA:

« ryzyko utraty zycia ludzkiego wynosi 5,87x10-2 <1x10-5,

» ryzyko strat materiainych wynosi 9,10x10-3 <1x102,

e ryzyko utraly ustug publicznych i utraly dobr kultury nie wystepuje.

Poziom przyjetych zabezpieczen jest wystarczajacy.

Zgodnie z PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-3:20G9 i PN-EN 62305-4:2009 projektowane urzadzenie

piorunochronne sklada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw

e zwodow poziomych niskich wykananych z plaskownika FeZn20x3 lub dFeZn®8, ulozonych na wspornikach
mocowanych da dachu,

» przewodow odprowadzajgcych wykonanych z plaskownika FeZn20x3 lub dFeZn®8 potaczonych ze zwodami
dachowymi,

» ztgczy kontrolnych w studzienkach gruntowych (4szt.),

» przewodow uziemiajacych z plaskownika FeZn30x4,

e uziomu otokowego z plaskownika FeZn30x4 ulozonego na glebokosci 0,5 m w odl. 1,0 m od $cian zevwnetrznych
lub uziomu fundamentowego z plaskownika FeZn30x4 ulozonego pod fawami fundamentowymi budynku,

Uwaga :

Przewody odprowadzajgce mozna ukiadac na wspomikach bezposrednio na Scianie lub w zatynkowanych bruzdach

pod wykonczeniem elewacii. Nie nalezy instalowac przewodu bezposrednio w zewngtrznej wykonczeniowej warstwie

tynku.

Nalezy sprawdzic elementy ryzyka dia lokalnych warunkéw.

Instalacja teletechniczna

W budynku projekiuje si¢ wykonanie oprzewodowania dla instalacji telefonicznej klasycznym pojedynczym

przewodem telefonicznym YTKSY 4x2x0,8 zakoriczonym podwdjnym gniazdem telefonicznym 2xRJ45,

Instalacja wykonana bedzie jako pit.

Wykonanie instalacji telefonicznej i dobér komponentow systeméw teletechnicznych zaleca si¢ zlecié

wyspecjalizowanym  firmom,  dysponujacym  odpowiednim  wyposazeniem, gwarantujacym  prawidlowe

skonfigurowanie i rozruch instalacji.

Dobér przewoddw i kabli

Dokonano sprawdzenia skulecznodci samoczynnego wylaczenia, koordynacji zabezpieczen z przewodami,

sprawdzono dobér wielkosci linii do zabezpieczenia na podstawie norm:

(1) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”

{2) PN-IEC 60364-5-52,2002 ,Oprzewodowanie”

{3) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewoddw”

la= In slz

la - prad obliczeniowy

In - prad znamionowy zabezpieczenia

Iz - obcigzalnost diugotrwata przewodu

k-n<1,45-z

k - wspélczynnik dla zabezpieczenia

in - prad zadzialania zabezpieczenia

Sprawdzono dobér przewodow na dopuszczalny spadek napiecia dla WLZ i obwodow odbiorczych.

Wszystkie przewody i kable zostaly dobrane prawidtowo, zgodnie z wymaganiami norm wyzej wymienionych.

BILANS MOCY
ODBIORNIK Pi 4 Fs
w) (W)
OSWIETLENIE 25000 09 72500
SIA 100000 05 5000,0
GRZEINICTWO 54000 10 84000
RAZEM 20900,0 - 15650.0
DO BILANSU 56°900.0 16 000,0

Moc przytaczeniowa Ps = 16,0 kW
Moc zainstalowana  Pi= 20,9 kW
|zn = 24,9 A
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Zabezpieczenie w tablicy TL w plombowanej obudowie (miejsce tokalizacji okre$laja techniczne warunki przylaczenia
wydawane przez lokainego operalora sieci) stanowi¢ bedzie wylacznik instalacyjny 3-biegunowy 324 o
charakterystyce selektywnej Esel (typ i charaklerystykg wylacznika dostosowaé na efapie adaptagji projektu do
wymagar fokalnego dostawcy energii elekiryczne;).

Pomiar energii elektrycznej bezposredni 1- lub 2-strefowy, zlokalizowany w tablicy licznikowe TL, bezposrednio przy
ztgczu TZ lub w innym miejscu opisanym w technicznych warunkach przytaczenia.

4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
41. OBLICZENIE ILOSCI ODPADOW
llo$é pojemnikdw zalezna od rodzaju ustugi.
4.2, EMISJA HALASU, WIBRAC.! ORAZ PROMIENIOWANIA,
Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.
4.3.  OBLICZENIE ILOSCI WODY | SCIEKOW

llost éciekow sanitamych odprowadzanych - 0,18 m3 / dobe,
Przewidywane zuzycie zimnej wody przez 2 pracownikow ( praca zmianowa)
176,8 I/ dobe

17
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E01

5, WARUNK! OCHRONY PPOZ.

51.  KWALIFIKACJA POZAROWA
Projektowany budynek kwalifikuje sig do kategorii zagrozenia fudzi ZL 1l (budynki vzytecznosci publiczne -
ustugows).

52. KLASA ODPORNOSC! OGNIOWEJ
Dla budynkéw o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczorych do dzialalnoéci uslugowej lub handlowej nie stawia
sig wymagan w zakresie klasy odpomosci pozarowej, Budynek zaprojekiowany zostat w klasie D odpornasc
pozarowej {giowna konstrukcja nosna R30.).
Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo Srodkami ogniochronnymi,
np. Fobos M-2 {do uzyskania stopnia niazapalnosci).
Pozostale elementy budowlane ~ niepalne lub trudnozapalne {nie nalezy stosowaé materialow fatwozapalnych,
ktorych produkty rozkiadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigee).

53. STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mnigjszef od dopuszczalne;.

54.  WARUNKI EWAKUACJI
Obudowa poziemych drég ewakuacyjnych minimum EI15. Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnafrz, o
szerokosci min. 90 cm w Swietle oscieznicy.

5.5, ODLEGLOSCIMIEDZY BUDYNKAMI
Przy adaptacji projektu zachowa¢ wymagane odleglo$ct z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

56. DROGI POZAROWE

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
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KONCOWE UWAG| OGOLNE

Wszystkie materialy kenstrukcyjne oraz wykoczenia zastosowane w calej inwestycji muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

Catos¢ instalacii sanitamych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania instalacji sanitarnych. Szczegélowe rozwiazania fechniczne, obliczenia strat ciepla, obliczenia
hydrauliczne instalacji oraz detale rozwiazan technicznych zostang podane na etapie projekiu wykonawczego.
CalcsC instalaci elekiryczne] wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE | WTWIORBM cz.6 Instalacje
elektryczne oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Na etapie projektu wykonawezego pomiar
bezposredni energii elekirycznej zostanie uzgodniony w dziale obstugi odbiorcow RE.

Reboty prowadzic zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem, zasadami sziuki
budowlanej, przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

budownictwo ogdlne” form |, Arkady 1989r i projektem.

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowlanymi.
Szczeyodly wykonawcze nalezy sprecyzowac na etapie adaptacji projektu lub na budowie.

KONIEC

F
Opracowali:
Architektura: mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska A

Konstrukcja: mgr inz. Marcin Kowalski

{
Instalacje sanitame: mgr inz. Elzbieta Bujalska 4 BU)/&W
instalacie elekiryczne: mgr inz. Tomasz Skryskiewicz r }m

SOIART OWANG

10. 20%
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ZESTAWIENIA:

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI SANITARNYCH

l.p. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA ILOSC
MIARY

A INSTALACJE WODOCIAGOWE

1 Zawdr odc. Kulowy %" szt 1

2 Rura PP ¢16x2,7 m 2,0

3 Rura PP ¢$20x3,4 m 6.7

4 Rura PP $26x4,2 m 1,1

5 Hydrant ogrodowy szt 1

) Baleria umywalkowa szt 1

7 Zawor czerpainy ze zlaczky szt 1

8 Spluczka klozatowa szt 1

B KANALIZACJA

1 Rury kanalizacyjne PYC 4110 m 26,9

2 Rury kanalizacyjne PVC $50 m 19

3 Wpust podlogowy z syfonem | osadnikiem | szt 1
DN100 z doplywem DN 50

4 Rura wywigwna ¢110/160 szt 1

) Rewizja kanalizacyjna ¢ 110 szt 1

C INSTALACJA OGRZEWANIA.

1 Grzejnik ELEKTRYCZNY 440 W szt 1

2 Grzejnik ELEKTRYCZNY 660 W szt 1

3 Grzejnik ELEKTRYCZNY 400 W szt 1

4 Grzejnik ELEKTRYCZNY 1000 W szt 4

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. MIARY ILOSC
1 Kabel YKY205x16 m wg. warunkow lokalnych
2 Przewcd 4xLY16+LYZ016/PCV 050 m wg. warunkéw lokalnych
3 Przewdd YDYp 2x1,5 mm? 750¢ m 15,0

4 Przewod YDYpzo 3x1,6 mm2 750V m 250,0
5 Przewod YDYpzo 4x1,5 mm2 750V M 10,G

6 Przewdd YDYpZo 3x2,5 mm2 750V m 300,0
7 Przewod YDYpzo 5x2,5 mm? 750V m 15,0

8 Przewdd DYzZo lub LgYZo4 mm? m 10,0

9 Przewad DYzo lub LgYzo10 mm? m 2,0

10 Frzewod telefon. YTKSY 4x2x0,8 kat. 3 m 20,0
11 Whytacznik 1-bieg. pft, bryzgoszczelny set, 5

12 Przetacznik swiecznikowy pit, bryzgoszczelny sz, 3

13 Przetacznik schodowy pit, bryzgoszczelny szt. 2

14 Przycisk ,dzwonek” pft, bryzgoszczelny, 1P44 I szt 1

15 Gniazda pit. bryzgoszczelne, 1P44, podwéjne szt. 13

18 Gniazdo pft, bryzgoszczelne, IP44, pojedyncze szt 10

17 Gniazdo p/t, 3X16A+N+PE sz, 1

18 Gniazdo telefeniczne RJ45, kat. 5o, podwaine sz, 2

19 Puszka inst. odgatezna ¢ 80 pit, hermelyczna szt. 2

20 Puszka inst. odgalezna ¢ 80 pit szt 30

21 Puszka instalacyjna ¢ 60 p/t (osprzgt ramkowy) sz, 36(49)
22 Puszka przyigczeniowa z zaciskami sk, 1

23 Kinkiet bryzgoodpormy 1P 44 szt, 1

24 Kinkiet strugocdporny |P 55 szt. 3

25 Oprawa sufitowa bryzgoodporna 1P44 szl, 1

26 Oprawa $wielléwkowa 1x38W, bryzgoodporna, IP44 | szt 2

27 Oprawa swietlowkowa 2x36W, bryzgoadporna, IP44 | szt. 18

28 Oprawa Swietiowkowa 2x36W strugoodpoma IP55 | szt 3

29 Tablica glowna TE 3x18 z wyposazeniem wg | kpl. 1
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schematu

30 Tablica ziaczowa TZ + Tabiica licznikowa T1. kpl. 1
Pozycja wystepuie tylko dla zasilania niezaleznego

31 Plaskownik FeZn30x4 (uziom olokowy + przewody | m 80,0
uziemiajace)

32 Plaskownik FeZn20x3 lub dFeZn®8{m 110,0
(zwody+przewody odprowadzajgce)

33 Wsporniki instalacji szl. 150

34 Ztgcza kentrolne w studzienkach 521, 4

35 Glowna Szyna Wyrownawcza kal, 1

36 Szyny polaczen wyréwnawczych w puszkach pit kol. 1

ZESTAWIENIE KONSTRUKCYJNYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH

Uwagi:

1. Ninigjsze zestawienie drewna ma charakter szacunkowy, przed zamowieniem musi byC potwierdzone przez
wykonawce wigzby.

2. Przed przystapieniem do trasowania elementow wszystkie wymiary sprawdzic w naturze.

3. Dodatkowe elementy zwigzane z mocowaniem | monfazem poszczegdinych elementow konstrukgji i pokrycia
dachu wg wskazar i decyzji nadzoru budowy kierownik budowy, projektant adaptacji).

4. Podane wymiary elementow drewnianych uwzgledniaig zapas - dodano do kazdego elementu 20cm,

5. Potacie dachu nalezy stezy¢ tasmg perforowana BMF 25x2,0. Tadme mocowaé w ukladzie krzyZzowym od
murtaty do kalenicy.

6. Wazystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy najpierw przeciwko dzialania grzybow | owadow dwiema

powltokami Fungosilu NW-2, a nastgpnie zabezpieczy¢ przeciwogniowo dwiema powlokami Fobosu M-2.
7. Detal potaczenia jgtki z krokwig oraz jetki z murtatg na rys. K3 .
Klasa drewna - C22

Rodzaj szerokosé | wysokosc | diugosé | ilos¢ | objetosc
L.p- elemeniu symbol [mm] [mm] [r%ﬂ [szt.] []r?13]
WIEZBA - ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO
1| krokwie K1 80 200 5,021 L, 42 378
2 [jetki J1 80 220 7.06| 21 19 2.364
3 | murlata M 160 180 | 44201756 2 4,008
4 | miecze MC ‘ 70 180 2,28 4 0,115
5 | stupy S1 180 160 3,22 2 0,185
podiuznice _
6 | kal. PK 38 200 17,50 2 0,266
10, 701
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Charakterystyka | o
energetyczna murator

Dla projektu: Budynek-ustugewy-Ul0afUi0at S L0ETLICH IE JSEA

Szacurtiiowad charakterystyka/energetyczna zost fa przygotowanagid standardowej lokakiZacji: Warszawa
Ckecie, z parametrow\bpdynku wynikajqcy?gwmost Z proje ypowego bez zmiafiwynikajacych z
uzgodnjén, na etapie adaptacji projektu. '

Obliczeniowe zapotrzebowanie na niecdnawiaing energie pierwotna;

EP = 134.26 [KWh/{m?2-rok)] gl M gLz
Budynek
Z systemem
alternatywnym
Budynek spelnia wymagania WT2014 w zakresie wskafnika
zapotrzebowania na energie pierwotnag Ep
System System
podstawowy alternatywny
. EP L .
Budynek oceniany: [kWh/{m2-rok)]
Maksymalna wartosé wskaznika EP EP
wg wymagan WT2014: [kWh/(m2-rok)]
Pozostate parametry energetyczne budynku;
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa Elco+w
do ogrzewania | wentylacji: [kWh/(m2rok)]
Zapotrzebowanie na energie uiytkowa EUcwu
do przygotowania cieptej wody uzythowej: [kWh/{m2.rok)]
Zapotrzebowanie na catiowita EU :
eneargie uzytkows; [kWh/(m?2rok)] o
Zapotrzebowanie na energie Koncowa: [kWh/fr}rfz-rok)] ' 4475 S 3.8,.92
Wspdtczynnik strat mocy clepinej przez przenikanie Her - 79 o1 . -t
; : 7991 - 9,91 -
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K] ST :
Wspdtczynnik strat mocy ciepingj na wentylacje: [WH}“;(] . . 3922 7' - T §9.22.'
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe e 3'89.34 - 936-52
system grzewczy | wentylacyjny: [kWh/rok] T IR Z
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw .2178.92 821.62
system do pedgirzania cieptej wody: [kWh/ralk]
System ~EO:+-Elektryezne-grzejniki-bezposradnie;triytk OrOWE, +Elektryezny potdgrzewacz
zaprojektowany: @;K_U_lllulaevjHH—HaLstmkiam_sie;a_lgj—wredwuzvtkﬁwa“b@z@tﬁf) ot fie el beds
-+ Q,QW\Q@M/ Cf’texyuﬁf e ¢ guer "
System CC: pompa cieptz typu woda/woda, CWU: pompa fiepta typd wodajwo iy Ay
f g

"~ alternatywny:

Charakterystykq energetycana przygotowano 2godnie 2 §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dn, 25 kwietnia 2012 r. w sp'l‘ﬁﬂl Ie
szczegblowego zakresu i formay projektu budewlanego { Dz. U. z 2012 r, poz. 452, z péénlejszym! zmianami ) przy nastgpujacych zalozeniach:
. III strefa klimatyczna, stacja meteorclogiczna Warszawa Qkecie
+  Orientacjs wzgledem stron swiata - wejsicie od strony pdnocnej
. Inne paramelry Liytkowe -~ zgodnie z projektem | normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw {okalnych, oraz wprewadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skarzystaé z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk.pl

mg Charakterystyka energetyczna budytiku
wygenerowana z programu BuiidDesk Energy Certificate




Charakterystyka
energetyczna

&M‘ET ULH e }%QJ
Dia projektu: Budyneleus 10a/Ul10aL

Przegrody zewnetrzne:

murator

u Uc(max}

Przegroda Typ przegrody [W/m2-K] [W/m2K] WIT#
Strop nad parterem Strop ¢ budowie niejednorodnej 0,150 0,200 m TAK
Podicga na gruncie Podtoga na gruncie 0,147 0,300 @ TAK
Sciana o budowie jednorodnej Sciana o budowie jednorodnej 0,177 0,250 @ TAK
Okno i drzwi balkonowe Okno, drzwi batkonowe 1,100 1,300 m TAK
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 1,700 E\Z{ TAK
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne, drzwl garazowe 1,300 1,700 m TAK

* przegroda spelnia wymagania warunkdw technicznych

Ozhaczone przegrody zewnetrzne spelniajg wymagania zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)

Oznaczone przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymagan zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 749+mz Y Z? Mg
s \’_3.-"!['-.;
A

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

System Opis urzadzenia Moc _ Czas Zapotrzebo -
¥ P a [kW] dzialania [h] wanie [kWh]
i)néit?tla?gr?ia odwietlenle wewnetrzne 0,932 2500 2329,7

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie 2 §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transporty, Budownictwa { Gespodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 1, w sprawie
szczegélowego zakresy | formy projektu budowlanego { Dz. U, 7 2012 r, poz. 462, 7 pdiniejszymi zrmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

« M strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okacle

« QOrientacjz wzgledem stron 3wlata - weléde od streny pélnocnaj

+  Inne parametry ulytkewe - 2gadnie 2 projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzoenych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.buiiddesk.pl

. E?' Charakterystyka energetyczna budynky
s wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate




Charakterystyka o
energetyczna murator
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Dla projektu: M%¢%Uiom

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowsq:

Roczne zapotizebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacii 275,87 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzvtkowe] 203,77 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiladzenia 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanle na energie uzytkowa na potirzeby oéwietlenia wbudowaneqo 2329,70 [kWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa 3109,34 [kWh/rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energig koncowa:

Budynek wyposazony w system zaprojektowany 0,00 [%]

Budynek wyposazony w system alternatywny 0,00 [%]

Poréwnanie wieloéci emisji CO2 budynku wyposazonego
w system zaprojektowany oraz alternatywny:

Budynek wyposazony w system zaproiektowany 0,02954 [t CO2/(m=2-rok)]

Budynek wyposaZony w system alternatywny 0,02569 [t CO/(Mm?2-rok)]

ALARTEY NAN(C
1. 20

Charakterystyke energelyczna przygotowane zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transporty, Budownictwa | Gospodarki Morskie] 7 dn, 25 kwietnta 2012 r. w spravie
szczegdlowegqo zakresu i formy projekiu budewlanego { Dz, U, z 2012 r, paz. 462, 7 pazniesszyml zmianami ) przv nastepujacych zalozeniacht
IIT strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Ckecie
= Orientacja wegleder stron $wiata - wefScie od strony péinocnej
+ Inne parametry uzyikowe - zgodnie 2 projektem i narmami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystad z szablonu projektu w systemle Buildesk Energy Certificate: bdec.builddesik. pl
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Charakterystyka
energetyczna
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Dia projektu: Budymekustugowy-U10a/U10alL

- Analiza pordwnawcza systemow alternatywnych:

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/ rok]

Koszty inwestycyjne
- [PLN]

flele o]

60G0D

40600

20000

systam
zaprojektowanty

system
alternatyway

system
alternatywny

system
zaprojektowany

Porownanie kosztéw inwestycyjnych systeméw
ogrzewania | przygaotowania cieplej wody uzytkowej -
zaprojektowanego oraz alternatywnego

Pordwnanie szacunkowych rocznych kosztéw
ogrzewania, przygotowanie cleplej wady uzytkowej
oraz pracy urzadzer pomocniczych oraz systemu

wentylacji dla systeméw zaprojektowanego
[ alternatywnego

& ogrzewanie
& clepla woda
B urzadzenia pomocnicze

Jednostkowa wielkoéé emisji CO2
[t COz/m2-rok]

EP
[kWh/m?2-rok]

system
zaprojaktowany

system
alternatywny

tem
22projektowany

system
alternatywny

Pordwnanie wielosci emisji CO2
budynku wyposazonego w system
zaprojektowany oraz alternatywny

Poréwnanie wartosci wskaznika zapotrzebowania
na nieodnawialng energig pierwotng EP dla budynku
z systemami zaprojektowanymi i alternatywnymi

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pit 10 Rozpurzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarkl Morsklej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdloweqo zakresu | formy projektu budowlanego ( ©2. U. 7 2012 r, poz. 462, z péiniejszymi zrianami } przy nastepujacych zatozenfach:

« Il strefa klimatyczna, stacja meteorolagiczna Warsrawa Okecle

+  Qrlentacja wzgledem stron dwiata - wejscle od strony péinocne]

« Inne parametry uiytkowe - zgodnie z projektemn i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkow lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki enargetycznej mozna skorzystaé z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk.pl

?‘ Charaklerystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate




Charakterystyka | —
energetyczna murator
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Dla projektu: -Budynek-ushugewy-U Ea/UlOaL

Parametry sprawnosci systemaow instalacyjnych:

System Sprawnosd Udziat
rzewanie - system zaprojektowany
TEs W;.’T’.E_LEE{. : :
Elektryezne-grEeiniki-bezposrednie, uzytkowanie sezonowe- 0,53 100,00 %
Ogrzewanie — system alternatywny
pompa ciepta typu woda/woda 3,08 100,00 %

CWU - system zaprojektowany

Etelktryczny podgrzewacz-akumulk ey;ny_(.z-»zaso‘bn-ikiem—eig:p’c@.j—wod.\,/ —  0.69 100.00 %
drytkowel ez strat) D A W{ﬂﬁ/ Q%? ?,_7%%}() ' ‘ o

CWU - system alternatywny
pompa ciepta typu woda/woda 2,04 100,00 %
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna - ﬂ"’W[ Lo

Charakterystyke energatyczng praygotowano zgodnie Z 11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenfa Ministra Transportu, Budownictwa | Gospedarkl Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r, W sprawle
szczegdlowege zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pdénlejszyml zmtanami ) przy nastgpujacych zalozenlach:

« I strefa klimatyczna, stacja metecroioglczna Warszawa Okecle

+  Crientacja wzglgdem stron $wiata - wejscie od strony pélnocnej

+ Inne paramelry uiytkowe - zgodnie 2 projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dia przygotowania finalnej charakterystyki energetycznaj mozna skorzystac z szablonu projekiu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.bufiddesk.pl

? Charskterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programi BuildDesk Energy Certificate




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:
Murator U10a — wariant | oraz lustrzana wersja tego projektu U10alL
zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej cbowigzujacymi w dniu

wykenania projektu gotowego (data copyright - 2010 r)

Autorzy projekiu:

Architektura: mgr inz, arch. Ewa Dziewiatkowska
Konstrukcja: mgr inz. Marcin Kowalski
)
nr ewld, 18/00/0UW

Projektanci sprawdzajacy: T GRS, RIS SAUDSCEan
Architekt in2. arch. Katarzyna Stupeczatisk Sl v

rchitektura: mgr inz. arch. N LA

chl g rch. Katarzyna stupeczanska j/h!wﬂq/
Konstrukcja: mgr inz. Marek Borodziewicz

nrupr, 37027 DUW




1ZBA ARCHITE
A T s

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Biatystok, 2004.12.06

PdOKK/34/2004
: DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 1 i 2 w zwigzku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001r. Nr b, poz. 42 z p&zn. zm
art. 12a ust. 2 w zwiazku z art. 13 ust 1 pkt 1 1 art 14 ust. 1 pkt 1 - ustewy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / tj. Dz U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.; § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1886r, Nr 8, poz. 38 z p&zn. zm./ oraz art. 104 -ustawy =z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks pestepowania administracyjnego / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm 4,

- skiad orzekajacy -

OKREGOWEJ KOMISHt KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

orzeka, ze

Pani mgr inZz. arch. Ewa Dziewigtkowska

uroedzona dnia 26 grudnia 1972r. w Sokofce
uzyskuije

uprawnienia budowlane do projektowania w:.specjalno,éci architektonicznej
bez ograniczen

nr ewidencyjny: Bt - PAOKK/34/2004

Uzasadnienie

Zespdt Egzaminacyjny powotany przez Przewodniczacego Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskiej
Okrggowej 1zby Architektdw stwierdzil, ze Pani mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska posiada wymagane
prawem Wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczne do uzyskania ' uprawniern budowlanych
do projektowania w specjalnosci architektoniczne] bez ograniczen i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencjl. A

‘ Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Sklad orzekajgey

Jan Hahn - czlonek
Janusz Kaczyhski - czionek Komisji ........ .00
Andrzej Koc _ - cztonek Komisji ... .4

Jozef Matwiejuk - cztonek Komisji .4,

Maciej Pokorski - cztonek Komisji . ASE*F7

SRS e A

Stanistaw tapienski-Piechota - Przewodni

Otrzymuja;
1. Pani mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska
zam. przy ul. 1-go Maja 1A, 16-100 Sokdtka
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej lzby Architekiow _
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego :
4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

PODLASKA OKREGOWA-RADA IZBY ARCHITEKTOW

Ldz 59 11o/PDORIAZ

ZASWIADCZENIE

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow
zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska

imiona rodzicow: Aleksander, Czestawa
zamieszkata: 16-100 Sokotka, 1-go Maja 1A,
posiadajgca uprawnienia do petnienia samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. BI-PdOKK/34/2004,
jest wpisana na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektoéw
pod numerem PD-0245.

Zaswiadczenie wazne jest od dnia 12 marca 2005r. do dnia 30 czerwca 2010r.

Biatystok, dnia 6 stycznia 2010r.




Wroclaw, dnia 7 czerwea 2000 T,
ABGF.LU-1. 7131-463/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz, U. Nr 9z 1980 r.,
poz. 26 zpdin. zm.) fart. 12ust. 3, art. 13 ust 1pkt1, art 14 ust 1 pkt2 ustawy z dnia
7 fipca 1984 r, - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 8¢, poz. 414 zpéin.zm.) oraz  §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennei | Budownictwa z dnla 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1985 1. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Marcinowi Kowalskiemu
magistrowi inzynisrowt budownictwa
urcdzonemu dnia 9 grudnia 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Numer ewidencyjny 15/00/D0UW

do projektowania bez ograniczen
w specjainodci konstrukeyjno-budowlansj

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewoede Dolnoslasklego  Zarzadzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pdZniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Marcin Kowalski posiada
wymagane prawem wykszialcenie ipraktyke zawodews konieczng do uzyskania uprawnien
hudowlanych w wiw specialnoscl | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam tzk w sentencii.

Qd niniejsze] decyzji przystuguje odwoianie do Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
za poiredniciwem Wojewody Dolnoslaskiege w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuis:
1. Pan Marcin Kowalski
ul. Powstancow Sigskich 184a/6

f

53-139 Wraclaw # up WOREREEY HOLNesLASERS
2. Glowny Inspektor ] !
Nadzoru Budowlanego ~ imgr g A%h, WRdninkrr Saosick

LYRARTOR WYDdtacy
Arphbaiaysd Gudewnictvs skt
o

Praguttienng
o
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P
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WOJEWODA DOLNOSLASK Wroctaw, dnia 7 czerweca 2000 .
ABGP 4.U-1. 7131-463/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyinege (Dz. U. Nr 9 2 1980 r.,
poz. 26 z pdZn. zm.) iart 12ust. 3, art. 13 ust 1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia
7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane {(Dz. U, Nr 89, poz. 414 zpéin, zm.) oraz  § 9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 19951, Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Marcinowi Kowalskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 9 grudnia 1873 we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjtiy 15/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotane przez  Wojewode  Dolnoslgskiege  Zarzadzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z paZniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Marcin Kowalski posiada
wymagane prawem wykszialcenie | prakiyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnied
budowlanych ww/w specjalnodci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu pa uprawnienia
budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Qd ninigjsze] decyzji przystuglje odwolanie do Glownege Inspektora Nadzoru Budowianego
za posrednictwem Wojewaody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji,

Qtrzymuja;

1. Pan Marcin Kow’aESKi
ul. Powstancow Slgskich 194a/6

f

rm—

53-139 Wrociaw
i . 2 um WE@EWW L NDEL AN
2. Gidwny Inspektor ﬁ \PoLasicad
Nadzory Budowlanego W%-\g Am\f&'mﬁi‘% Songlek
- . RERTOR wWYDnlisels

3. a/ a i’i&'&iﬁw;l Budtwrmton | Bosomiakf
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! DOLNOSLASKA
! OKREGOWA
| 2 B A
L INZYNIEROW
BUDOWRICTWA Wroctaw, dn. 2009:12:14
ZASWIADCZENIE
' +

Pan/Pani ... e
NEZWISKO FOdOWE oo
migjsce zamieszkania u!G{)pian18 ...........................................

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej izby inzynierdow Budownictiva
o0 numerze ewidencyjnym ..DOS/BO/3980/01

f posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

DOTMOSLASKA OKRBEGOWA
ZRA NIYNERDW BUDCWRICTHA
s

{pieczed | podpis Przawsdniczacege Rady DOIR)

Termin waznoscl niniejszego zadwiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce .Lista czlonkéw”

i
i

571 337-62-14, www dos pilb.org.pl, wenrall dos@pilb.orgp

"
i
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WOJEWODA MAZOWIECKI]
Warszawa, dnia & .08.2002r.

Nr ewid.upravwnjen: Wa-137/02

3
DECYZIA NR AYF wm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane {Dz.U.Nr 89 z 1994
r. poz 414) z péinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] 1 Budo-
wnictwa z duia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzietnych funkeji techniczuych w budo-
wnictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwigzlou z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatzeniu
wntosku Pani mgr inz. Elzbiety Matgorzaly Bujalskie), na podsiawie dokumentow siwierdza-
Jacych wymagane wyksztalcenie i praldyke zawodows oraz na podstawie pozyviywuej oceny
Z egzamin na uprawnienia budowlans ziozonego przed Komisjq egzaminacy|na,-

NADAJE

Pani Elibiecie Maigorzacie Bujalskiej
magistrowi infynierowi inZynierii érodowiska
ur. dnia 27 kwietnia 1965 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYIJNES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I TJRZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dniu
30 grudaia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczesi stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objefe} rymu upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egraminacyjna, powolang przez Wojewode MMa-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 ., posiadania przez Pamia mgr 1nz.
Elzbiete Malyorzaty Bujalskg wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praidykl zawodowe
kouniceznej do uzyskania uprawnies budowlanych w powyzsze] specjalnoéci i po uzyskanis
pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentericyl.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
- wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za potrednictwem Wojewady Maze-
wieckiego.

Emrne () sy e
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 15 lipca 2009

Zaswiadczenie

Pani ELZBIETA MALGORZATA BUJALSKA

miejsce zamieszkania:
GASIENICOWA 6
04-521 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okrggowej iiby !thnierc')vy Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/15/6350/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 sierpnia 2009 r. do dnia: 37 lipca 2010 r.

MAZOWIECIA OKREGOWA 1Z8A
INZYMIERCAY BUDOWNICT A
LA PRIBWODMTIATERE
P A

%; St Jepov Kotows i

fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 30
022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Komisia Kwalifikacyina: tel. 022 878 04 03,

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 622 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 858 35 42, www.maz.piib.org.p!  e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05,
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STWIERDZEMIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. § i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz U. Nr 38, poz. 229) oraz § ust,l pkt 1, § 4 ust.2, § 13

rozp. Ministra Gcspodarkl Terenowej i Ochrany Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

rnodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46 z pdZn. zmianami),
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MAZOW!ECKA
OKREGOWA
| Z B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 17 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pan TOMASZ SKRYSKIEWICZ

migjsce zamieszkania:
ul. tACINSKA 31 f
07-451 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/AE/1075/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 37 grudmnia 2010 .

MAZOWIECKA CHREGOWA 1Zpa
INZYMIER O ICTl A

eGO

Biuro: ul.% Sierpnla 368, 02-134 Warszaws, tel. 022 868 35 35, 022 568 35 81, 022 868 35 82, fax 022 888 35,49, www.maz.plib.org.pl e-mail: biure@maz.piib.org.pl

Dziat Czicnkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Korisja Kwalifikacyjna: tel, 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 B28 2B 67 w. 153



GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005-01-f§
NADZORU BUDOWLANEGO :

IR/INN/4610/343/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z daia 7 lipca 1994 ¢, Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz, U.
z 2003 r. Nt 207, poz. 2016 z pdin. zm.) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednokity Dz. U. z 2000 £. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

KATARZYNA MONIKA SLUPECZAN SKA
mer inZ. architekt

uprawniona na mocy decyzii
Oksggowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw
z dnia 17-12-2004 r. nr KIC/087/04, nr ewidencyjny uprawnied: MA/082/04

nr sprawy MA /KIC/039/04

do wykonywania samodzielnej funkeji techniczne] w budowniciwie
w specjalnoscl architektonicznej
cbejmujgcej projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWILANE
pod pozycja 113/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodct zadania strony, zgodme z art. 107 § 4 Kpa nie
wytnaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Sttona moze w terminie 14 dni od daty dorg¢czenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 2z dnia 9.12.19961., sygn. akt OPS 4,96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

m upawainienia
GLOwW O INGPEXTORA NAZZORL BULLNLANEGH

NACZELN[
Wz cantn
D] y?j \
)? orz F;gzel
Otrzymuja: —
—/

@. Pani Katarzyna Monika Slupeczariska
ul. Zielona 14d
05-092 Loomianki
2. Mazowiecka Ckregowa
Izba Architekrdw
3. a/a (AMR)




IZBA ARCHITEXKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow zaswiadcza, ze:

zamieszkata .................. Zielona 14D, .,

............................... e DB092. kamianki oo

(pefny adres wraz z kodem pocztowym),
posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektoniczrej bez ograniczen

nrewid. ............. MA/Q82/04...........
jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow

pod numerem MA-......1716........"0.

Zaswiadczenie wazne jest do dnia ....14-04-2010Q................

Anarol Kuczynski
Sekretarz nMazowieckie]
" Diregowei Rady I7by Architektow

Warszawa, dnia .3.marca.2010.......
(migjscowosc i data wystawienia zaswiadczenia)

v - /
{miefsce na pieczgé, oqugiq;okregowe; rzby architektow)

T numer fia lidcie czlonkow

02-513 Warszawa ul. Madalinskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28
e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pi, htp:/fwww,.mazowiecka.iarp.pl
NIP:325-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PXO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367




WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 9 grudnia 2002 r.

RRUX.U-1.7131-1293/02.

DECY ZJA

Na podstawie art 104 § 112 Kodeksu postepowania adminisiracyjnego (tekst jednality:
Dz, U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami) { art. 12 ust. 3, arl. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniz 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz § @ ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie (Dz U.z 1995r. Nr8, poz 38, z
poZnigjszymi zmianami), w-zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutege 2002 1. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architeiddw, inzynierdw hudownictwa oraz urbanistéw
(Dz. UL Nr 23, poz. 221)

nadaije
Panu Markowi Adamowi Borodziewiczowi

magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonamu dnia 14 czerwca 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny 3/02/[DUW

do projektowania bez ograniczen
w spacjalnosci kKonstrukeyjno-budowlaneg]

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnodlaskiege Zarzadzeniem nr 48
Zz dnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. Nr €, poz. 208, 2z paZniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Fan
Marek Adam Borodziewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowianych w wiw specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik
egraminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
za. posrednictwern Wojewody Dolnogiaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
PR iy

(]

lrzymuja; i

1. Pan Marek Adam Borodzie
ui. Poznariska 23/16
53-631 Wractaw

2, Glowny Inspekter
Madzory Budowlanego

3. a/a

5 e
GUISLASKERD! _»




2 DOLNOSLASKA - _ _
- OKREGOWA DUPLIKAT
= 7z B A
% INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

ZASWIADCZENIE
pan/Pani . Warek Borodziewicz
NAZWISKO TOAOWE . oot

miejsce zamieszkania ... LT ST T

jest cztonkiem

Dolnoslgskie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0136/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia . 2010-01-01 0 4z 2010-12-31

DOLNOSLASKA QRREGOWA
i7hA mﬁwa@wﬁm%@wmm’a

"JCQ} .'
.................. IEVARUAN R §§{adv

(pieczat i ncf‘o.s\P’;zevmdmczﬁc go Rady DOIB)

J

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czlonkow®

Wroctaw, dn. ... 2810-01-25
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Starcsty Zabkowickiego
o udzlelenly pozwolenia na budowsg/rezbiérke
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Nr ¢ Klasa | Szluk |Otugost| Diugose calkowito [m]
fmm]} | slali [m] | #5. A-0 |6, A~ |912, A-UINj#16, A-UIN|82C, A-IIN
1 #12 A-lIN 8 4,40 3512_
Y M6 A-1IN 24 1.85 44 .4
3 @6 | A-0 | 56 .02 | 5712
4 | 916 | AN [ g 2.19 17.52
T 812 A~IIN 3 .54 2.70
6 | @12 | AN 0.94 2,82
7| W6 | A-lN 4 419 16.76
B8 %6 A-0 32 1.30 41.6
Dlugoss ogdlem [m) 98.72 40.72 | 78.68
Maosa 1mb [kg} 0.222 0,588 | 1.580
kMoso ogdtern [kg) 21.92 36,16 | 124.31
Mosa wg klos stal [kq] | 21.92 160.47
Moso razem [kg/m] 182.59

| UWAGI:

dopuszczalne w gruncie 150kPa.

gruntowo—wodnych w ramach odoptacji projektu.

1. lzolacje przeciwwilgociowe wykonaé zgodnie z opisem.
2. Wszystkle fundamenty zwymicrowono przyjmujqe naprgzenio

3. Fundamenty nalezy dostosowaé do lokalnych warunkdw

4, Pofqczenie sfupo S1 ze stopy fundamentowg FS—2 wg rys. K3

NR@QG A—0 L=102cm

170

PRZEKROJ C'-C
Skala 1:20

3 NR(2)

NR(2)#16 A-IIIN L=185cm

PRZEKROJ C-C
Skala 1:20

2 NR(1)

L

NR(TB12 A-IIIN L=44Gcm

PRZEKRGJ C"-C”
Skala 1:20

NRﬁ;!

2 NR PR A ’ NR -
! [ &) Vj I
™ ? o 3
. §--8 , i| 138 2 NR(D) T
, ' —— 24
w////////////’ %r w/////////////l = "t

40
3 NR(?)

40
2 NR(1Y /

=54cm

NR@mz A—IliN L

54

Stopa fundamentowa FS—4

sztuk: 1
= =
o™
OF )
«Q
23 sw® “
12 co20cm 12 1o
o
o
4.,104, 104 4.,!0*
94

NR@mz A—IIIN L=94cm

Beton C16/20 (B20)
Stal zbrojeniowa A-lIN (RB500W)
Stal strzemion A-0 (St-0)
Otuling ocm
Izolacja Dysperbit
Chudy beton C8/10 (B10) gr.~10cm
Poziom posadowienia —1.54
KA 12
FUNDAMENTY DETALE e
Murotor UtDo — Wasiont | KONSTR
OBJEKT BUDYNEK-USEUCOWY SvET (ich  IWWE<SEd
ADRES ~
BUDOWY Muzroince 2. (ols,
PRV T;?rr.n;ni|'5%(rjc/igugomki ol/v—l’
| et ot i
ADAPTUIACY ARG A Fors
10. 2016
PN ey S U
WM. MURATOR PROJEKT K1/7
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Wieniec W—1, Lcatk=33.00mb

Kotwy murfaty szt.18,
rozstaw kotew co 150cm

Skala 1:20

Koniec preta gwint.
gwint éruby M16

Pret 916 o

L=054cm
NR@CO 2bem

P

Nakr. M16 @

Podk{. @17

Murtata

25

4 NRCp12 ) P

A-IlIIN L=mb

, 24

Uwaga.

W rejonie cbnizenia dolne prety wiedca W-1
nalezy zakotwi¢ na dfugoss L=50cm.

Obnizenie wiefica W—1

Skala 1:20

Kotew Murfato

murfaty ™ 3

NR@CO 25¢cm 92)
2 NR(1 ) J

e

2 NR(3)#12
A—HIN L=192ecm —\—L

24

54
34

20

NR@% A0 L=158cm

Iy

21

20

21 AF A3

NR@@B A—0 £=092¢cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Beton

Stal zbrojeniowa

dr ] Klasa | Szluk |DHugose Diugosé catkowito [m]
[mm] | stali [m] | o6, A-0 |88, A-lIN [#12, A-IIN[916, A-TE620, A~IIN
1 $12 | A-lIN 4 36.30 145.2
? #6 A0 133 0.92 | 122.36
3 #12 A-IIIN 4 1.92 7.68
4 86 A-0 14 1.58 2212
Diugost ogblem [m] 144,48 152.88
Maso 1mb [ka] 0222 | 0,395 | 0.888
Masa ogdfem [kg] 32.07 135.76
Masa wq klos stal [kg] | 32.07 135.76
Masa razem [kg/m] 167.83
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Wymior
Ne Opis Rodzlgj am ei:laﬂng:gtu ”Uﬁé cggfeum
elern. elementu siali szer. | diug kg sz kg
KOTWY MURLATY
3 Pret  #15 SE3sx | - 540 0.852 18 15.336
4 Blacha gr.6 SL3sx [ a0 80 0.301 18 5.418
5 Podkt. @17 k. 48} - - o.on 18 0.198
5 Nakr. M16 K, 48] -~ - 0.032 18 0.576
RAZEM 21.83
UWAGI:
1. Wszelkie wymiary, poziomy, przejscic i przebicia

sprawdzaé i kerygowaé zgodnie z projektem architektonicznym
oroz innych bronz.

C20/25 (B25)

A—IIIN (RBS0OW)

Stal strzemion A—-0 (St-0)
Otulina 2cm
Drewno C22
WIENCE '
BRANZA
Murator Ui0a — Warient |, KONSTR
OBIEKT BUPYNEK—SEIEOWY 5 0eT(1CA e T(eicer
ORES .
guuowv MMOLO Wweg 2. MO /3
| AUTOR mgr inz. Marcin Kowalski mi ﬁ
PROJEKTU upgr.nr 2}5700/%}\:! .
SPRAWDZAJACY | magr in2. Marek Borodziewic e
PROJEKT ug?r,;« mz syo?/km?w v | (p‘v
ADAPTUJACY | reers
il
E . 10, 701
o o i R AV R -
WA, MURKTOR PROJEKT K2/1




ZESTAWIENIE STALT ZBROJENIOWEJ

STUp SL—1 sztuk: 2 ' T!’ZPIEﬁ TR—1 sztuk: 4 N [ 7 | Kosa | Sztuk [Diugose Diugosé catkowilo [m]
Skala 1:20 Skala 1: 20 [mm] | stal [m] [ 795, 4-0 [ 6, AT [si2, A-Wais, a—B[s20, AN
' 1| w2 AN B | 388 31.04
NodﬁroZe NZ—1 W1 2 | e6 | A-D | 152 | 080 | 136.80
o 3 16 A-IIN 24 .88 93.12
I \I \ Diugosé ogéfem [m] 136.80 304 | 3302
- 1N T \ | Masa imb [kg] 0.222 C.888 | 1.580
: [ |i & < < Mosa cgétem [kg) 30.37 27.56 | 147.13
by 1 | 3 <F — Maso wq klos stal [kg] | 30.37 174.69
|l ‘ ll @F ﬂ 2.68 Masa rozem [kg/m] 205.06
]
, g e
T [ T | “’E
@ +H 2.55 |
4 | J
g | 1
] |
| < PRZEKROJ B-B [ ]
| PRZEKROJ A—A ol 120
' Skaia 1:20 "
-y
NR NR :
- LiON B NR(Z) I
s 5
= 5%
W 3
- D/ 177 /] 1/ [
% = ~+
LB o =g | &
S| 4 52 Y. o | 1 3|
Ola5 | h AN
z I [ { = © \j B
20 = UWAGI:
J A A L 1. Prety fgcenikowe dla sfupdw i trzpieni pokozano no rysunku
., NR@% A-0 L=90cm fundamentéw Ki/1 1 K1/2. .
' ' 2 Beton C20/25 (B25)
| Stal zbrojeniowa A-IIN (RB500W)
| 4 NR(1 Stal strzemion A—0 (St-0)
g= 7 Otulina 2cm
1 | SLUPY ZELSETOWE o=
i BRANZA
1 Murator U10a - Warignt | KONSTR
§§ OBIEKT BUDYNEK LISHUGOWY SteTUCH ugam
@ ADRES .
1 N : BUDOWY Muszeotate D2 Mo /5
o % 7 I 1 AUTOR mgr inz. Marcin Kowolski !
| B | PROJEKTY wpr.or 15/00/0U%
! | FL- SPRAWDZAACY | mqr inz. Marek Borodziewicz s
| | | . PROJEKT we o ool
p | = ADAPTUJACY C fudneler byt fon roes
Prety {gcznikowe Prety {qcznikoweﬂ e
wg rys. K1/1 wq rys. Ki/2 a7 snf ] T

PROIERT

S | woraide o K2 /7




JESTAWIENIE STALI /BROJENIOWE
Nr g | ®lasa | Szluk |Diugose Mugosé catkewita [m]
| [mm] stali [rn] #6, A-0 | 8, A-0 | 86, A-IIN 1212, A-ifiNi#16, A-IN
1 #12 AN Z 1.08 14.16
2z ®12 A-HIN 2 6.48 12.96
Nadproze NZ-1, sztuk 1, poz. obl. 2.1 BRI [1.]58 i _
. vgosé ogdiem [m . .
Skala 1:25 Masa Imb [ka) 0.222 | 0.395 | 0.222 | 0.888 | 1.580
_ 518 I . Masa ogétem [kg] 5.61 24.08
%, NRC1 912 A—IIIN. L=708cm ! o g‘ ; . E; [;g]] - 24'082969
asa razem g/m .
<
< 3+ 2N > i
<]: <<
I f =T | —
o ]
B | | f <
| | ! | LL
H2.35 | <]: M SRSL] T
ALy A NR@ L 3 NR(3) <
¥ 24 ¥ 29 ,,'54" 4x30cm=T140 ,{5,,“ 94 4151, 2x40cm=80 R
’ v oo
4, 53 ¥ 150 + 24 " 100
648 TZ
NR(2)#12 A-IIN L=648cm Lo
PRZEKROJ A—A
Skala 1:25
2 NR(1) TV
o } ﬂ\ Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A—IIN (RB500W)
A 16 NR Stal strzemion A—0 (St-0)
4 Otulina 2cm
20
NR(3)6 A0 L=158cm A o - A 595
i/ | T NADPROZE ZELBETOWE =
Murstor U100 - Wariant | 4 KONSTR
OBIEKT BUBYNEK-LSLUGOWY  SNETUCH vk (gf
ADRES . =
BUDOHY MUZkonceE e . 4W{5
AUTOR mgr inz. Morcin Kowalski rons
PROJEKTU upqrr.nrn il 5/36;Buw0wo ) M&ﬂ""’
SPRAWDZAIACY inz. Morek Borodziewi "m%
OROIEKT mgr 1Nz are aro ZEW.CZ. |
ADAPTUJACY foees
10. 20
W B e e ‘- .
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Pofqgczenie:

krokiew K1 7 jetkq J1
Skala 1:10

Sruba M16 kl.5.6

L
Lin

/1gcze kgtowe BMF

Murfata

W—1

I Art. No. 08446

Potfgczenie:

miecza MC ze stupem 31
Skala 1:10
A

Sruba M16 KkI.5.6

1 N Stup S

" 16
Pofqczenie:
miecza MC z jetkg J1
Skalg 1:
Srubo M1 K056 110 Jetka J
. NS //
— 2 " od
L=

Bt gr.5 Bl gr.b
190 Bxl :180)(?%0 160 Bxl =160x250

40

| o~

o
. un
—

| @/"/

|

250

=)
[Fa
™~

WIDOK “"B”
Skata 1:10
=30\
gpoinojf _ o 1& 300 /_®
ne cafej wysokosc
gl s 3-8

._5
I

vl

>
- mL
spoing_czofowg

z pefnym przelopem

spoina czofowa

Miccze MC

Pofgczenie:

Sfupek drewniany ST
ze stopq fundamentowg FS-2
Skala 1:10

l
A 519 9
)k M12®‘\ | /"®

5 4

7

z pefnym przetopem
na calym cbwodzie

¢ /T t
na cafym obwodzie v Bl gr.12 @
a=3N\ @W/ Bxl=300x300

spoing
na cafef wysokosci

Pret ¢17

= =070\
3

Pret 16 ,_;/f
wq rys. K1/

_/\

A—A—

POLACZENIE SEUPKA DREWNIANEGO

U

1.
2.

3

4,

Blacha gr.5 S138X | 160 | 250 1.570 4 6.280
2 Blocha gr.d S135% | 180 | 250 1.766 4 7.064
3 Pret  #16 St3sX - 270 0,240 4 0.96
4 Nakr. M12 K. 56 - - 0.016 8 (3.128
5 Podkt, 13 K. 56 - - 0.006 | 8 0.048
6 Blacha gr.2 St3sxX | 300 | 300 8.478 2 16.956
7 Hakr. M16 k. 58} - - 0.032 8 0.256
8 Podkf., @17 k. 56| - - 0.01 8§ 0.088
RAZEM .78

WAGI:

Drewno sosnowe klasy CZ2.

Potgcznie sfupbw drewnianych do buta stalowego zaoprojekiowanc
bez luzu montazowego.

Caikowite dokrecenie slupdw srubami wykona¢ po wezesnejszym
zmontowaniv konstrukc]i ryglowe] oraz wypionowaniu sfupdw wialy,
Stup drewniany S1 zabezpieczyt przed butwieniem
dostepnymi impregnatami.
. Elementy staiowe polqgczenio sfupa drewnianego Si
nalezy zobezpieczyé antykorozyinie poprzez cynkowanie ogniowe.
Drewno C22
/tqcza kqtowe BMF katalog BMF
40x40x2.5x60 szt. 84
Art. No. 08446
Gwozdzie BMF 4.0x4.0

DETALE Wik /ZBY

Murator Ul0s - Wariant 1 1 KONSTR
OBIEKT “BUBYNESEUGOW  SLvTEr (04 MEJ{W
ABRES .
BUDOWY Vus2egunte 92, [}319( 2,

| AUTOR mar inz, Marcin Kowalski :

PIOPS
PROJEKTU uprnr 15/00/0UW Mrr-

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Marek Borodziewicz e
PROJEKT upr. nr 3/02/0UW. - e

ADAPTUJACY

2 i3,
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grzejnik gektryczny
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b.o. 170\
gL

LY }

ainiaing Wninie
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1005W 1004W
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12.03.2010

Cznaczenia

______ ciepta weda
zimna woda

studzienka beionowa @1200 mm
z wiazem klasy dostosowane] do przewidywanego obcigZenia

f
|
|
|
|
|
|
I
!
i

przyfqeze wodociggowe PE 940
wy. oddzislnego opracowania
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i Murator U10a ~ wariant | SANIT
OBIEKT BURNEUSHIGoW- SHMETH Ch HIE] okt
ADRES
aowy | MIAOKOWICEE T 130/
AUTOR mgr inz. Eizbiela Bujalska o
studzienka betonowa@1200 mm _ PROJEKTY upr.or Wo—137/02 4 .
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12.03.2010

\S§! MAT ZAMONTOWANIA WODOMIERZA

wodlamierz
3
Q=§.52r%1 I ksztallka przejsciowa
" PE: stal @ 40x 1
zz antyskazenio 2 wewn. gwintemn stalowym

do budynky ==

ogrzewacz pojemnosciowy

bezcisnieniowy nadumywalkowy
51

baleria tréjdrozna

- HO
\ @16 S
ze spuszczaniem
@20 D ";F wodypna zime -
o'/ E b= )
00 0 ;% HA @20
=
|
320 725 L

14,

180

F
i b
| ?AI&! B wq. oddziginege opracowanio

dlo odwodnienio zarwirdwang studzienka belonows ¢ 1200

preytqeze wodociggowe P 940

Oznaczenia

______ ciepla woda
zimna woda

sk V‘7

T TOWANO

ROZWINECIE_NSTALAGA WODNE) e
Murator U10a - wariont § SAN'T
OBIEKT BUDNERDSCUSEWY S ETRICh HIEJokn
o | NMOKOKICE DR AYOIS
AUTCR mqr inz. Elzbiete Bujalska s
PROJEKTY upr.nr Wa~137/02 éhqﬁff
ADAPTUJACY s 0. 201

WM MR RS
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PCV 130

-1,85

0,0

i=2%

0,70

-1.70

7.4

-000 ?
Y &0 4-
R W oo
LY 110
1=2%

-0,50

17.2

()

OZNACZENIA

RO - rura ochronna
R-rewizja

K-korek do czyszezenia kanalizacji

/

ADAFT WANO

ROZHNIECIE_INSTALAC KANALIZACYINE) o 1%
Murator UlCa - wariant | SAN”
OBIEKT BUBYRERUSEUEEW S BTUCA “'Eﬁ%m
ar | NMwokokice  ma. MO
gié{T}GFéKT mar inz. Elzbie>u Bujalska Z

JEKTU upr.nr We—137/02 @ ¢

i @/5%
ADAPTUJACY oS w 7[] 15
W MRS
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OZNACZENIA:
®® OPRAWA O OKRESLONYCH PARAMETRACH TECHNIGZNYCH WG, OPISU INWESTOR: Gmina Cleptowady - 57-211 Gleptowody, ul. Kolejowa 3 PAT:
=1 OPRAWA FLUORESCENCYJNA O OKRESLONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH WG. OPISU ——— budows Swloticy wioki) 10-2016
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OZNACZENIA

————— UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA OCYNKOWANEGO FeZni0x4 UKLADANY ZGODNIE Z
PN—EN 62305-1:2008 ; PN~EN 61305-3:2009
LUB UZIOM FUNDAMENTOWY WG, GRISU WYKONANY Z PLASK. FeZn3Ox4.

ZWODY POZIOME MISKIE WYKONANE Z DRUTU feZn @8 mm LUB PLASK. FeZn20x3 ULOZONE

YKY2010-UZIEMIENIE GLOWNEJ SZYNY mem—————— NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH ZALECENYCH PRZEZ DOSTAWCE IZOLACJ DACHU
LUB GOTOWYCH FLEMENTACH PREFABRYKOWANYCH TYPOWYCH DLA WYBRANEGO POKRYCIA SACHOWEGO.

WYROWNAWCZE) | SZYNY PE TABLICY TE
7K PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONANE Z DRUTU FeZn {8 mm fub PLASK. FeZn20x3
UKEADANEGO W ZATYNKOWANYCH BRUZDACH POD WYKONCZENIEM ELEWACJH BUGYNKU
o)~  LUB BEZPOSREDNIO NA ELEWACJ NA WSPORNIKACH SCIENNYCH.

(f_‘ | T T T e e - GRUNTOWE STUDZIENKI KONTROLNO POMIAROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH.
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g UWAGI
! 1. WSZYSTKIE tACZENIA SRUBOWE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA.
2. W MIEJSCU tACZENIA ROZNYCH MATERIALOW NP. ZELAZO-MIEDZ
STOSOWAC PRZEKEADK! BIMETALICZNE.
3. 0O INSTALACH ODGROMOWEJ PRZYLACZYC WSZVSTKIE METALOWE
-~ 30 30~ ELEMENTY DACHU.
57,7% 57.7% 4. WSZYSTKIE WYJSCIA INSTALACI TELETECHNICZNYCH NAD DACH

ZAKONCZYC "FAJKA" | ZASZCTELNIC MASA WODOODDPORNA
PO WCIAGMIECIU PRZEWODOW.
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OGRANICZNIK PRZEPIEG
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GLOWNA_SZYNA WYROWNAWCZA

’E DYz010

YKYzo5x1 5

z

] S
UKEAD
WARUNKOW

“: POLACZENIA WYRGWNAWCZE Pi=20,8 kit
== W LB}?JDYNKU fr’ls:2146§0 :w

YKY2010

L UZIOM SZPILKOWY O DLUGOSCI min. 3m

N MEFALOWA OBUDOWA STUDNI,

PE UZIOM OTOKOWY LUB FUNDAMENTOWY
INSTALACJI PIORUNOCHRONNE

8 ?KI’_AD POMIAROWY
TYLKO DLA ZASHLANIA NIEZALEZNEGO)

ILANIA WG.
TECHMCZNYCH PRZYLACZENIA

DO SIECI ENERGETYCZNE

LUB Z TABLICY BUDYNKU

SRODEK DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECI WG. T.W.P.

TABLICA TE W 1l KL. OCHRONNOSCI

Tt

[«

UWAGA:

1. PRZED REALIZACIA PROVEKTU NALEZY UWZGLEDNIG:

~ WYDANE WARUNK) TECHNICZNE PRZYLACZENIA 00 SHECI ZE ORAZ UZGODNIENIA 7 REJONOWYM ZE
- ZYCZENIA | PROPOZYCJE INWESTORA

2. TABLICA TE PROJEKTOWANA JEST JAKO GOTOWY n/t ZESTAW ROZDZIELCZY 3x18 2 ORZWICZKAME PELNYMI,
1P min. 43 W i KL CCHRONOSCI.
TABLICA UMIESZCZONA BEDZIE W KORYTARZU- A JEJ GGRNA KRAWEDZ POWINNA BYC NA WYS, MAX. 2,0 m
0D POZIOMU POSADZKI

3. W PRIYPADKU ZASHANIA TABLICY TE ZA POMIAREM W BUDYNKU ZASTAPLC UKEAD POMMAROWY
ROZDZIELNICA, NATYNKOWA WYPOSAZONA W LISTWY ZACISKOWE LZ 16mm?

4. DOKLADNA LOKALIZACJA ORAZ TYP TABLICY POMIAROWES ZGODNIE 7 WYDANYME WARUNKAMI
TECHNICZNYMI PREYLACZENIA DO SIECI ZE QRAZ UZGODMIENIAME 7 REJONOWYM ZE

SCHEMAT INSTALACUl s
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