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ST-O WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano-
montazowych i specjalistycznych umoizliwicjoce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na
podstawie dokonanego zgtoszenia wykonania robét budowlanych nie wymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe naich wykonanie.
Integralng czesciq Specyfikacji Techniczne; jest Dokumentacija Projektowa na podstawie,
ktorej mozna okreslic szczegdtowo zakres i rodzaje robdét potrzebnych do wykonania
obiektu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST-0 ,Wymagania Ogdine” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania
pn.:,, Budowa placu zabaw na terenie dziatkinr 1164 w Cieptowodach.

1) Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowosci Cieptowody wraz z dostawq i

montazem wyposazenia (urzgdzenia zabawowe i fawki), wykonaniem prac
agrotechnicznych  zwigzanych z przygotowaniem placu zabaw (nawierzchni
piaskowej i trawiastej), oraz wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z zasadami
korzystania z obiektu. Teren na ktérym bedzie zlokalizowany plac zabaw stanowi
dziatka nr 1164.

2) Utworzenie sitowni zewnetrznej w miejscowosci  Cieptowody wraz z dostawq i

montazem wyposazenia (urzgdzenia sitowni zewnetrznej fawki), wykonaniem prac
agrotechnicznych zwigzanych z przygotowaniem placu (nawierzchni piaskowe;j i
trawiastej), oraz wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z zasadami korzystania z
obiektu.

1.2. Niektére okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialina za inwestycje w imieniu,
ktérego z upowaznienia moze wystepowac np. Inwestor Zastepczy a dalej Nadzér
Techniczny Inwestorski, Nadzor Autorski.

Wykonawca- przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestyciji.

Roboty - budowa i prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowaq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Projektant - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.




1.3. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjqg Projektowq ST i poleceniami Inwestora.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i
jeden komplety ST.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien

wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych roboét.

1.3.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sq obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq

Projektowq i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu folerancii.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskq

zgodnoé¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac

dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentaciq

Projektowq lub ST i wptynie fo na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru koncowego

Robdt, a w szczegdlinosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
robotami i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.3.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren wykonywania robot w stanie bez wody stojagce;,




- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, @
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drébg dojazdowych.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania srodkéw ostroznosci i zabezpieczen
przed:
- zanieczyszczeniem  zbiornikow | ciekébw wodnych pytami tub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozary,
- hatasem i drganiami.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowdad
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacii Robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnione jednostki, jednoznacznie okreslajgce brak  szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt a po zakohczeniu
Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania  wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien ofrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdow od wiasciwych organdw
administraciji panstwowe;.

1.3.8. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wiadscicielami tych urzgdzen potwierdzenie informadii dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
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rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic'
Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
sainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzqdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne
sezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i o kazdym
takim przewozie bedze powiadamiaé Inwestora. Pojazdy tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy (drogi) w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich uszkodzen.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetnigjgcych obowigzujgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni | bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty |
urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu
kohcowego lub w szczegdinych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiajgcym
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
kohcowego.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie obowiqzujace przepisy i wytyczne, ktore sq
w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za  wypetnienie  wszelkich wymagah  prawnych,  odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty.




2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

7astosowane materiaty posiadajg  wiasciwosci  uzytkowe spetniajgce podstawowe

wymagania i sq dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczegolnosci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobatg techniczna,

- sg umieszczone w wykazie wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie  wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytworzonych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- sq oznaczone znakowaniem CE.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy bedqg

wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Konfraktu

lub wskazan Inwestora.

2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wrasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢  wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed
uzyciem materiatu powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na  jako$¢ wykonywanych Robdét. Uzywany sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie
Organizacji Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projekfowe.

Sprzet bedqgcy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej i ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac wymagania dotyczqce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje po podjeciu prac przygotowawczych na terenie budowy:
Prace przygotowawcze mogq by< wykonywane tylko na terenie objetym zgtoszeniem.
Inwestor jest obowigzany sawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, na ktére jest wymagane zgtoszenie wtasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 30
dni przed ich rozpoczeciem.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, zaich zgodno$¢ z Dokumentacijq Projektowq, wymaganiami ST..

5.2. Program organizacji robét i zapewnienie jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projekt organizacji robét i zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i ST i innymi ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

5.3. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg
Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezoedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki.




5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw U Zrédta ich wytwarzania, zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdow. Inwestor moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacijq
Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dia ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Materiaty posiadajgce atesty a urzqgdzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiaéciwosci z ST to takie
materiaty i/lub

urzgdzenia zostang odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty: pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Inwestora.

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy.




6.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajageych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inwestor.

Jakosé i iloé¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiér czesciowy.

Odbiorem czeéciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu lub robét stanowigcych zamknietg
catosé. Czesciowy odbidr obiektu powinien byC dokonany przez komisje powotanq przez
Inwestora. W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik Robét, Kierownicy Robét Specjalistycznych (podwykonawcy) iinne
osoby powotane w sktad komisji.

7 dokonanego odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokdt, w ktorym
powinny by¢ odnotowane wykryte wadly i usterki, a takze powinien by podany termin ich
usuniecia . W protokole powinna byC réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci
wykonanych robét lub czesci obiektu.

6.4. Odbiér koncowy.

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukohczona i przejdzie zadowalajgco Proby

Kohcowe Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.

Odbidr kohcowy obiekiu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potgczony z odbiorem

dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru kohcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten moze

korzystac z opinii komisji powotanej w tym celu przez Inwestora.

Przed dokonaniem odbioru kohcowego obiektu oddajgcy powinien przeprowadzi¢ lub

spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie

préb oraz uzyska¢ od wiasciwych organdw zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego odbierajacy (komisja odbioru) powinien stwierdzic:

- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowq, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogdlnie przyjete] wiedzy technicznej oraz umowaq,

- mosliwoéé oddania obiektu we wtadanie Inwestora (uzytkownikal).

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét  (oddajgcy) jest
zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow pozwalajgcych na nalezytq oceng wykonanych robot
budowlanych, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami,

7 odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokét, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego wykonane roboty budowlane i przez osoby

biorgce udziat w czynnosciach odbioru.




6.5. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robot jest protokdt
odbioru
kohcowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszCza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- wyniki badan i pomiaréw elekirycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;
przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkdw realizacii Robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia RoObOt.
W przypadku, gdy wedfug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robot.
Termin wykonania Robét poprawkowychi Robdt uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integraing czesé i nalezy je czytac tacznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca

jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposob, écisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi

w Polsce a w szczegdlnosci:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane Dz. U. 2003 1. Nr 207, poz. 2016 (tekst jednolity).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Poli’ryki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. 2000r. Nr
26, poz. 313.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

- Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie | ksztattowaniu srodowiska Dz. U. 1994 r. Nr 49, poz.
196-(tekst jednolity). Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
Dz. U. Nr 74, poz. 836.




SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCILE
CPV 45111200-0
ST1.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania
dotyczgce wykonania i odbiory robét  zwigzanych z  wykonywaniem  robot
przygotowawczych dia zadania pn.:, Budowa placu zabaw na tferenie dziatki nr 1164
w Cieptowodach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Niniejsza SST dotyczy wykonania robot polegajacych na:

- wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewionym

- wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w stosy

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Przy robotach nie wystepujg materiaty w rozumieniu naktaddw inwestycyjnych.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Kosiarka zytowa - spalinowq lub elekiryczng Wykonawca kosi w miejscach niedostepnych.
4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport materiatéw

Samochdd dostawczy przeznaczony jest do transportu pracownikéw, narzedzi, drobnego
sprzetu.




Samochdéd ciezarowy przeznaczony jest do transportu wiekszego sprzetu, do wywozu
zanieczyszczen, skoszonej traw i chwastow.

Ciaggnik przeznaczony jest gtownie jako nos$nik osprzetu, oraz do transportu wigkszego
sprzetu.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty przygotowawcze wykonawca wykonuje przed rozpoczeciem koszenia. Roboty te
polegajg na:

- wybraniu lub wygrabieniu kamieni z frawy, gruzu, puszek metalowych lub innych
zanieczyszczen,

- rozgarniecie kretowisk,

- wywdz zebranych zanieczyszczen w miejsce ustalone kosztem na plac sktadowy
Wykonawcy.

Rozpoczecie wykaszania fraw i chwastéw powinno by¢& wykonane w takim okresie, aby nie
dopuscié do wysypu nasion chwastow w wyniku ich przekwitnigcia. Najbardziej
miarodajnym okresem rozpoczecia wykaszania fraw jest okres drugiej potowy maja
Wyciecie traw i chwastéw w migjscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych
Wykonawca wykonuje wykaszarkami rownolegle z gtéwnym koszeniem. Dopuszcza sie
koszenie traw, chwastéw i jednorocznych samosiewow kosa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 wykoszonych chwastéw i samosiejow.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawca.

Cena 1 m koszenia obejmuje roboty przygotowawcze, koszenie oraz niszczenie traw
chwastéw, samosiewow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 02 Roboty ziemne CPV 45 111 200 - 0

1.WSTEP
1.1. Przedmiof SST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (S3T) s wymagania dotyczgce wykonania
placu zabaw i sitowni zewnetrznej w miejscowosci Cieptowody dz nr 1164~ Roboty ziemne
CPV 45111 200-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i reclizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwicjgce i
majace na celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowq sitowni zewnetrznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-
mach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w $T-00 , Wymagania ogdine” punkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos< z opisem
technicznym, SST i poleceniami Zamawidjgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne™ punkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i opisu technicznego. Do wykonania robét mogg by< stosowane wyroby
budowlane spetiajgce warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdiniejszymi zmianami).

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881); :

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2 2002r., Nr 166. poz.
1340, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy ub rozporzadzenia wydane no podstawie tych ustaw.
Ogdline wymagania dotfyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ~Wymaganio
ogdine” punkt 2.
2.2. Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
3. SPRIET
Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciy dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np.:

réwniarki lub spycharki uniwersaine;

walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie | spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdine wymagania dotyczqce sprzefu podano w
$T-00 "Wymaganio ogoine” punki 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materioly z wykopdw moga byC  przewozone dowoinymi $rodkami  transportu,
dopuszczonymi  do  wykonywania  zamierzonych robét.  Urobek nalezy  umiescic
rdwnomiernie na catel powierzchni tadunkowej | zabezpieczyC przed spadaniem lub
orzesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojozddéw do

terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na. biezgco i na wiasny koszi. Wykonawca
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roboét bedacy posiodaczem odpadow (wytwérca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p&zniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetiac
wymagania techniczne w zokresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym. Ogdine
wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdine”
punkt 5.1. Wykonanie robot powinno byé¢ zgodne normami PN-B-O6050, PN- 02205:1998 |
BN-88/8932-02.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z opisem technicznym
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc rzednych
terenu z danymi podanymi w opisie fechnicznym. W tym celu nalezy wykonac kontrolny
pomiar  sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie redlizacji wykopdéw  konieczne  jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w  nawigzaniv  do badah geologicznych. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w opisie
technicznym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawigjgcego ub
ustanowionego Inspektora Nadzoru oraz wsirzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczehstwo konsfrukcji lub robdét. Zgode na
wznowienie robdt wydaje Zamawicjgey lub ustanowiony Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

skutkéw finansowych wynikagjacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowq obiektu inzynieryjnego powinno byc¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposdb wykonania dojazd do obiektu
powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany  przez Wykonawce |
zaakceptowany przez Zamawigjgcego lub ustanowionego Inspekiora Nadzoru. Roboty
Jiemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopodw
kontrolnych w celu ziokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedziwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by< zgodny z opisem technicznym, <
jezeli opis techniczny nie zawiera takiej informacijl fo sposéb zabezpieczenia powinien byt
zaakceptowany przez Zamawigjacego lub ustanowionego Inspekiora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem i w frakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych;

Ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

wyznaczeniem krawedzi | zataman wykopow

niwelacjqg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.
5.4. Zasady wykonywania wykopow
W frakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawcd zobowigzany jest uwzglednic
ochrone §rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby,
Zieleni naturalnego uksztattfowania ferenu i stosunkdw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska = Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny byc¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury grunfu ponizej opisanego pozZioMmu
posadowienia. $ciany wykopow nalezy fak ksztattowad ub obudowaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania  wykopu  musi umozliwial jego
odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyCzajowq prakiykg inzynierskg w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie mozne powodowad po-
wstanio w gruncie zjawisk nie hjak:

wytworzenie gtebokich le vinych w gruntach zagrozonych sufozjq;

Jrozpompowanie’” warstwy wodonosnej;

zmiana kierunkdw przeptywu wod gruntowych;

zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;




Wykonywanie wykopow powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umoizliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziotaé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzionego poziomu, d
zwlaszcza ponize] poziomu opisanego posadowienia wg opisu fechnicznego, nalezy
porozumie¢ sie z Zamawiagjgcym Iub ustanowionym Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.
5.5. Odwodnienie wykopow
Wykonowca robot powinien wykonaé urzadzenia, kibre zapewniq odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
gruntowych, moze zastosowad systemy igtofiltrdw lub drenoz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych
sbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajocych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instyfucjomi.
5.4. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

+15 cm - dio wymiardw wykopodw w planie;

+ 2 cm - dic ostatecznej rzednej dna wykopu;

+ 10 % - dia nachylenia skarp wykopow;
5.7. Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu  podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zogeszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nolezy okredlic zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty  materiat  tworzacy podfoze  uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na metodzie
obciazen ptytowych. Nalezy okreslic widrmy modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnosé¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by< rowna
wilgotnoéci optymalinej z folerancjq od -20% do +20%.
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioia
Podtoze [koryto) po wyprofiowaniu i zageszczeniu powinno byC utrzymane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nowierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawigjgcego
iub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze
ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic
dopiero po jego naturainym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Zamawiajgcy  ub
ustanowiony Inspektor nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nostgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, o noprawe
wykona on na wiasny koszt.
5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Zamawigjgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:

Zosypanie  wykopdw  powinno byé wykonane bezpoSrednio po zakohczeniu

przewidzionych w nim robot;

Przed rozpoczeciem zosypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdw
materio-téw budowlanych i smiect

Uktodanie | zageszczanie gruntdw powinno byc wykonane warstwami o grubosci:

-

0,25 m — przy stosowaniu ubijjakdw recznych;

0,30 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normainej Proctora;




4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

wymagania dia robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jokosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegoinionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie
wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacia;

kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

sprawdzenie przygotowania ferenu;

kontrole rodzaju i stanu grunfu w podfozu;

sprowdzenie wymiarow wykopow;

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 “Wymagania ogdine’
punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine™
punkt 7. Jednostkg obmiarowq jest:

m3 [metr szescienny] wykonanych wykopow

ha [hektar) wykonania robot pomiarowych — niwelacja ferenu

m2 [metr kwadratowy) wykonania koryta pod chodniki i dojazdy, profiowanie i

zageszczenie podtoza, plantowania gruntu i obsiania trawg

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdine”
punkt 8. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uzngje sie za wykonane
zgodnie z dokumentaciq projektowaq, niniejszg SST i wymaganiami Zamawiajacego ub
ustanowionego Inspektora Nadzoru, jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w opisie technicznym lub w punktach 5 i é niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST-00 "Wymagania ogoine”
pki. 9. ;
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania: | m3 wykopdw | podsypek w gruncie, w
stanie rodzimym, 1 ha wykonania robot pomiarowych, 1 m2 wykonania koryta pod
chodniki i dojozdy, profilowanie i zageszczenie podtoza, plantowanie gruntu i obsianie
frawga.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

oznakowanie roboét;

wyznaczenie zarysu wykopu;

odspojenie gruntu ze ztoZeniem nad odkiad lub zotadowaniem na samochody i

odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

odwodnienie wykopu;

utrzymanie wykopu;

wykonanie niwelacji ferenu pod budowane obiekty

wykonania koryta pod chodniki i dojazdy

profilowanie i zageszczenie podtoza,

plantowanie gruntu i obsianie trawg

przeprowadzenie niezbednych pomicarow | badan wymaganych 5
lomawigjacego;

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

oczyszczenie | uporzadkowanie terenu robot;

ub zieconych przez
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzgdzenia
PN-84/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntow

PN-B-0O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zZiemne. Wymagania i Badania
RN-88/8932-02 Podtorze | podioze kolejowe. Roboty zZiemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu
do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.




SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH | PIASZCZYSTYCH
CPV 45236119-7
ST 3.0

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni trawiastych i piaszczystych dla zadania pn.:,,
Budowa placéw zabaw na terenie dziatki nr 67 AM-1 w Bartoszowej, dziatki nr 3 AM-1 w
Boguszycach, dziatki nr 6 AM-1 w Brzezicy, dziatki nr 87 AM-1 w Kepinie, dziatki nr 25/1 w
Kojecinie, dziatki nr 35/2 AM-1 w Kurczowie, gm. Borow".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy |

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni

trawiastych i piaszczystych:

- kultywatorowanie mechaniczne

- bronowanie mechaniczne

- wysiew nawozéw mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie

- reczne wykonywanie nawierzchni frawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie
walcem kolczatka

- jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim

- roboty Ziemne z przewozem gruntu taczkamina odlegtos¢ do 10 m,

- podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podtoza piaszczyste.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewnigjigce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Nasiona fraw - nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion

roznych gatunkow.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera.

Nawierzchnie placéw zabaw mozna uzyskac w rézny sposob:




- przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych - boisko nadaje sie do
eksploatacji, po okresie okoto jednego roku

- przez utozenie darni - boisko nadaije sie do eksploatacii po okresie okoto trzech miesiecy.

- przez utozenie sztucznej frawy, imitujgcej darm

Prawidtowe wykonanie boiska trawiastego zwigzane jest z koniecznosciq przeprowadzenia
badan geologicznych i geodezyjnych gruntu rodzimego w celu obrania witasciwe]
technologii dla podbudowy. Rodzdj i iloé¢ ewentualnych drenazy ma niebagatelny wptyw
na koszt wykonania catosci inwestyciji. Praktycznie niemozliwe jest dokonanie prawidtowe;j
wyceny kosztu wykonania boiska trawiastego, bez projektu i w/w badan.

Nawierzchnia frawiasta wykonywana siewem - jest najoardziej naturalnym sposobem
realizacji zadarniania, umoziiwia dowolne ksztattowanie sktadu gatunkowego i
odmianowego traw, scisle dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposdb, ze wprowadzone
nawozy o spowolnionym dziataniu mogaq funkcjonowaé w optymalnych dia nich
warunkach

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Najwazniejszym elementem jest nawierzchnia - z fego powodu sposdb jej wykonania i
sastosowane materiaty majg ogromne znaczenie dia odpornosci, frwatosci i wielkosci
naktaddw na jego pielegnacje. Jest to zarazem jedyny "zywy element” konstrukcyjny placu
zabw.

2.1 Rodzqj gleby.

Najlepsza glebq pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajgca 10+15% substanciji
organicznych (humusu) o mate; zawartoéci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne
zawarte w glebie pod trawnik majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg spoistosc
gruntu, utrzymujg wiasciwg ilos¢ wilgoci oraz czeéci odzywczych dla tfrawy, jak rowniez sg
naturalnym zrédtem azotu. Do gleby ciezkiej dodaje sie srednio ostrego, gruboziarnistego
piasku (pozqdany jest dodatek wegla drzewnego), przy glebie chudej dodaje sie torfu lub
ziemi lisciowej. llos¢ piasku powinna zapewniac odpowiedniq przepuszczalno$¢ gruntu. W
razie potrzeby mieszankg torfowo-ziemng o stosunku 2:1 do 2;2 uktada sie w srodku
warstwy gleby, na gtebokoéci ci najmniej 5 cm od powierzchni — nigdy na wierzchu lub
pod spodem.

2.2 Ziemia vrodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

- zZiemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona nd plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3 Mieszanki traw

W naszych warunkach jako podstawowq nalezy wybraé jednq z trzech gtownych traw
roztogowych: wiechline tgkowq (dla przecietnych normainych warunkdw), kostrzewe
czerwong (dla siedliska suchego) lub migtlice pospolita tgczqc je z 2 3 innymi gatunkami o
podobnych wymaganiach. Reigras, powszechnie dotychczas stosowany w zbyt duzym
procencie, nie powinien przekracza¢ 40% catosci mieszanki. Wieksza jego ilos¢ stanowi
przeszkode w rozwoju pozostatych traw.

W projekcie zatozono wykonanie nawierzchnie z mieszanek traw zawierajgcych w swym
sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechling tgkowq i Zycice trwatq.

Innym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki fraw.

Przed zatozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu na fakt,
se trawnik zatozony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza sig stosowanie
nasion jednosktadnikowych. W handlu dostepne sq rézne mieszanki trawnikowych,
sktadajace sie zodmian o okreslonych cechach uzytkowych. W zaleznosci od sktadu
odmianowego spotkamy sie z mieszankami (podziat umowny):

- uniwersalnymi (parkowymi)

- dywanowymi (gazonowe)

- sportowymi (‘(Wembley') i rekreacyjnymi

- wolnoodrastajgcymi (typu golf)

- do cienia

- kwiatowe-tgkowe (typu 'taka naturalna’)

- regeneracyjnymi (zawierajgcymi nasiona traw dajgcy szybki efekt uzupetniania brakdw)
Wszystkie dostepne w handlu mieszanki muszg posiadac Swiadectwo Kwadlifikac]i
stwierdzajgce sktad mieszanki, klasg, numer normy wg. ktérej zostata wyprodukowana,
sdolnoéé kietkowania poszczegdinych odmian i date waznoéci (zwykle na okres 6-9
miesiecy). Wymdg udostepnienia powyzszego swiadectwa spoczywa na sprzedawcy.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byC w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢  azotu, fosforu, potasu N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy< przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Wypetnienie placu zabaw piaskiem .
Materiat Piasek wymywany frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolny od czastek gliny i mutu wg PN — EN
1177:2000/A1

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tfakiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzetem i urzgdzeniami specjalistycznymi, jednakze
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
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_kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a
ponadto do pielegnacii zadrzewienh:

- pit mechanicznych irecznych,

- drabin, podnoénikéw hydraulicznych.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko | jakos¢ wykonywanych robot.

4.1 Transport piasku.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Nalezy go umiescic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania dotyczqce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by< oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na Ziemie urodzajng teren powinien by< obnizony w
stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok.2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu frawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwqg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkq lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkq,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w SST.

5.2 Przygotowanie podglebia

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét wykonac warstwy odsgczajgce i
podbudowy.

Kolejng czynnosciq jest przygotowanie gleby. Obowigzkowo nalezy usuwac gruz, resziki
wapna murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy
wyréwnaé teren, starajgc sie pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. Przed
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zasianiem frawy gleba musi by¢ starannie spulchniona (przekopana), oczyszCzona z
chwastow.

W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodqg "na krzyz" i
wybieranie roztogdéw chwastéw wieloletnich. Mozna tez stosowaé herbicydy zwalczajqce
ucigzliwe ,chwasty wieloletnie. Gleba powinna zawiera¢ dostateczng ilos¢  wilgoci.
Grubos$é uprawnej warstwy gleby powinna wynosi¢ do 25 cm przy zasiewaniu trawnika i do
15 ¢cm przy darniowaniu. Przy nawozeniu najlepiej uzy¢ dobrego kompostu, nastepnie
nawozéw sztucznych, dawkowanych w zaleznosci od typu gleby, doktadnie przeorywujac
grunt na gtebokos¢ okoto 20 cm (ustalenie dawki nawozéw oraz ich potrzebe nalezy
poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo okreslic przy wspdtudziale inzyniera
ogrodnika).

Warstwe noéng pod nawierzchnie trawiastg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, powinna by¢ zbudowana z nastepujgcych komponentéw:

- 65% piasku o uziarnieniu 0,5+0,6mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

5.4, Siew trawy

Przed siewem poruszamy lekko wierzchniq warstwe gleby 2-4cm, rozbijajgc przy tym grudki.
Siew najlepiej wykonywac wiosng (w potowie kwietnia lub w maju), w tydzieh po
nawozeniu i na drugi dzieh po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni.

Glebe nalezy zbronowad i natychmiast obsiac.

Sia& mozna recznie lub przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze metode
krzyzowq pojedynczq lub podwdjng (sianie w dwadch kierunkach). Powierzchnie obsianego
gruntu nalezy ugnie$¢ watem o ciezarze do 100 kg i szerokosci 1 m.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta,
a majgcej zastosowanie do nawierzchni boisk sportfowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu
budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedqg zgodnie z
wymaganiami norm technicznych.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

- ¢wiadectwo kwalifikacji stwierdzajgce sktad mieszanki fraw, kiase, numer normy wg,
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnose kietkowania poszczegdinych odmian i date
WQzZnosci,

- ewentualne badania wtasciwosci gruntu i gleby.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola w czasie wykonywania frawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej
ziemi,

- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacii projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt mate; gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni frawiastej
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidfowej gestosci trawy (tfrawniki bez tzw. ,tysin",

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest 1 m? (mefr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej i
piaszczystych.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt é daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej i piaszczystej obejmuje:
- oznakowanie robot,

- czyszczenie i odchwaszczenie gleby,

- przygotowanie podglebia,

- wyréwnanie i splanfowanie ferenu,

- przygotowanie podglebia,

- rozscielenie ziemi urodzajne;j,

- zwatowanie gleby,

- wykonanie nawozenie,

- dostarczenie mieszanek traw,

- wykonanie siewu,

- przekrycie nasion,

- wykonanie ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- watowanie nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni.




10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999
PN-70/G-98011
PN-78/G-98016
PN-R-04006:2000
probek

PN-Z-15011-1:1998
PN-Z-15011-3:2001

PN-EN 13535:2003

PN-EN 12231:2005

PN-EN 12232:2005
grubosci

Geotechnika. Roboty zZiemne. Wymagania ogolne

Torf rolniczy

Torf ogrodniczy

Nawozy organiczne - Pobieranie | przygotowywanie

obornika i kompostu

Kompost z odpaddw komunalnych. Pobieranie probek
Kompost z odpadéw komunalnych - Oznaczanie: pH,
zawartoéci substancji organicznej, wegla organicznego,
azotu, fosforu i potasu

Nawozy i srodki wapnujgce - Klasyfikacja

Nawierzchnie terendw sportfowych. Metody badan.
Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng
Nawierzchnie  terendw  sporfowych.  Wyznaczanie

darni naturalnej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN PLACOW ZABAW
CPV 45112723-9
ST 4.0

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt
dla zadania pn.:,, Budowa placu zabaw na terenie dziatki nr 1164 w Cieptowodach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob ot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnoéci majgcych na celu dostawe i montaz urzadzen
placodw zabaw.

7akres robdt objetych niniejszg SST :

- dostarczenie urzgdzen,

- wykonanie dotéw fundamentowych,

- obsadzenie fundamentéw prefabrykowanych,

- zasypanie fundamentow z zageszczeniem,

- montaz urzadzeh: /wyroby gotowe fabrycznie wykonczone/

PLAC ZABAW.

Lp |nazwa urzgdzenia Opis - wymiary

P1 Zestaw linowy wym. urzgdzenia: 6,83 m x 6,84 m, wys.. 2,15
wym. strefy bezpieczenstwa: 9,9 m x 2,9 m,
wys. swobodnego upadku: 2,00 m

P2 |Zestaw zabawowy wym. urzgdzenia: 16,45 m x 10,52 m, wys.: 4,1 Om
wym. strefy bezpieczenstwa: 20,4 m x 14,1 m,
wys. swobodnego upadku: 2,00 m

P3 | Hustawka wahadiowa (typu wym. urzgdzenia: 2,62 m x 2,11 m, wys.: 2,51 m

orle gniazdo) wym. strefy bezpieczenstwa: 7,7 m x 2,3 m,

wys. swobodnego upadku: 1,40 m

P4 Hustawka wahadlowa wym. urzgdzenia: 3,37 m x 2,11 m, wys.. 2,5Tm

podwdéjna wym. strefy bezpieczenstwa: 7,7 m x 2,9 m,

wys. swobodnego upadku: 1,40 m

P5 Karuzela wym. urzgdzenia: 1,48 m x 1,48 m, wys.: 0,81 m
wym. strefy bezpieczenstwa: fi 5,5 m,
wys. swobodnego upadku: 0,14 m

Pé |Hustawka wagowa - szt. 2 wym. urzadzenia: 3.0 m x 0,44 m, wys.: 1,10m
wym. strefy bezpieczenstwa: 2,3 x 6,0 m,
wys. swobodnego upadku: 1,0 m

P7 |Bujak kubetkowy wym. urzgdzenia: 1,13 m x 0,44 m, wys.: 0,82 m
wym. strefy bezpieczenstwa: fi 4.0 m,
wys. swobodnego upadku: 0.4 m

P8 |Bujak sprezynowy - szt. 2 wym. urzgdzenia: 1,03 m x 0,27 m, wys.: 1,05 m
wym. strefy bezpieczenstwa: fi 3.0 m,
wys. swobodnego upadku: 0.4 m




SILOWNIA ZEWNETRZNA .

Lp |nazwa urzgdzenia Opis - wymiary

S1 Orbitrek wym. urzadzenia: 1,16 m x 0,59 m, wys.: 1,74 m
wym. strefy bezpieczenstwa: 4,2 m X 3,6 m

$2 |Podciqg nég wym. urzgdzenia: 0,6 m x 1,17 m, wys.: 1,95m
wym. strefy bezpieczenstwa: 3,5 m x 2,6m

$3 | Wyciskanie siedzgc wym. urzqgdzenia: 0,79 m x 1,03 m, wys.: 1,95m
wym. strefy bezpieczenstwa: 3,8 m x 2,4m

sS4 |tawka do éwiczen wym. urzgdzenia: 1,78 m x 0,68 m, wys.. 1,95m
wym. strefy bezpieczenstwa: 48 m x 2,1m

S5 | Prasa nozna wym. urzqdzenia: 0,56 m x 1,11 m, wys.: 1,95m
wym. strefy bezpieczenstwa: 3,6 m x 2,om

Sé6 | Rowerek wym. urzqdzenia: 0.95 m x 0,55 m, wys.: 1,20m
wym. strefy bezpieczenstwa: 4,0 m x 3,60m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Fundament prefabrykowany - element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania
podstaw urzgdzenia.

1.5. Ogbine wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogdblne wymagania dotyczqce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
0.0 - Wymagania ogdine.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania fakiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysthego wptywu na srodowisko i jakose wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by< zgodny z ofertq.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE §RODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich $rodkéw fransportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$E wykonywanych roboét.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowq oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw, urzgdzeh i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowq, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.1 Roboty ziemne - wykopy fundamentéw urzqdzen

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wszystkie napotkane  przewody podziemne na trasie  wykopow, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a O ich fakcie powiadomi wtasciciela urzgdzen i
Zamawiajgcego.

Wykopy chroniq przed zawilgoceniem.

Zasyp wykopdw wykonac warstwami z réwnoczesnym zagoszczeniem gruntu.

5.2 Fundamenty

Fundamenty prefabrykowane posadawiacm zgodnie z instrukcja producenta urzgdzen.
Elementy obetonowywane w gruncie salaé betonem B-15. Urzgdzenia mocowac nie
wczesniej niz po osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego
montazu urzadzeh zabezpieczy< (unieruchomié¢) przed uzywaniem do Czasu osiggniecia
przez beton zqdane; wytrzymatosci.

5.3 Montaz urzadzen

Wszystkie urzqdzenia nalezy zmontowaé zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja
montazu  zostanie przekazana  Inspekforowi  nadzoru (Zamawigjgcemu) w  celu
umozliwienia sprawdzenia zgodnosci montazu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98), oraz posiadajq deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna oraz znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w
rozporzadzeniu MSWIA z 1998 1. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest sztuka dostarczonego i zamonfowanego urzadzenia placow
zabaw
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8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty bedqg podlegac nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia  Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontaciji z dokumentacjq projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbiér ostateczny - koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
pismem do Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiergjgca roboty dokona ich
oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijq projektowq i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych
robot poprawkowych zaleconych przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem o Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1176-6:2001

PN-EN 1176 -2:2001

wymagania

PN-EN 1176 -5:2001

PN-EN 1176 -1:2001

PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004

PN-EN 1176 -7:2000

PN-EN 1176 -3:2001

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005

PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005

PN-EN 1177 :2000

PN-EN 1177:2000/A :2004

PN-88/B-06250

Wyposazenie placdéw zabaw. Cz.6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen
kotyszgcych

Wyposazenie  placow  zabaw. Cz.2: Dodatkowe

bezpieczehstwa i metody badan hustawek
Wyposazenie placéw zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
Wyposazenie placéw zabaw. Cz.1: Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Wyposazenie placéw zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody badan karuzeli
Wyposazenie placow zabaw. Czml: Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badah (Zmiana Al)
Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacii

Wyposazenie placdw zabaw. Cz.3: Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody badan zjezdzalni
Wyposazenie placdéw zabaw. Cz.6: Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody badan urzgdzenh
kotyszgcych

Wyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody badan karuzeli
Wyposazenie placdw zabaw. Cz. 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
Wyposazenie placow zabaw. Cz.1: Ogdine wymagania
bezpieczehstwa i metody badah (Zmiana A2)
Wyposazenie placow zabaw. Cz.3: Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody badan zjezdzalni
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Beton zwykty

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST- 05 Chodnik - Nawierzchnia z kostki betonowej(CPV 45 233 200 - 1)

1.WSTEP
1.1.Przedmiof SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i utozenia nawierzchni z kostki brukowej jako dojscie ogdlnene do placu
zabawi sitowni zewnetrznej w miejscowosci Cieptowody dziatka nr 1164.
Kod CPV 45 233200 - 1
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
Utozeniem nawierzchni z kostki brukowej na sitowni zewnetrzne;:

Wykonanie warstwy odsqczajace] z piasku gr. 10cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm

betonowa kostka brukowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm
podbudowa kruszywo lamane nienormowane 0-30mm - gr. 15cm
warstwa odsaczajaca - piasek - gr.10cm
OBRZEZE BETONOWE grut rodzimy en i it 2
8x20 L

|

1

|

1

|

|

|

|

|
o
=)
|

|

i
A

1

LAWA BETONOWA B15
NA PODSYPCE Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okreéleniami podanymi w SST-00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.4.

Stabilizacja mechaniczna - to proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych
ze sobq frwale w fazie produkcii.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Opisem Technicznym, SST i poleceniami Zamawigjgcego lub ustanowionego Inspektora
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Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i opisu technicznego. Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniagjace warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006ér., Nr 156, z
pdzniejszymi zmianami).
~ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy Iub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ~Wymagania
ogdine” punkt 2.
2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej
Do wykonania dojscia ogdélnego do placu zabaw i sitowni zewnetrznej zostata wybrana
nawierzchnia z kostki brukowe;:
Podstawowe zalety takiej nawierzchni to:

trwatose;

niepodatno$¢ na warunki atmosferyczne i statos¢ cech uzytkowych w  okresie

uzytkowania sitowni;

niewielkie koszty wtasciwego utrzymania sitowni zewnetrznej;

2.3. Wymagania dla kruszyw
Materiatem do wykonania podbudowy zasadnicze] powinno by¢ kruszywo tamane
uzyskane po przekruszeniu surowca skainego z kamienia naturalinego twardego - bazalt,
granit. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek
gliny.
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-EN 933-1 powinna by¢ ciagta i powinna lezec
pomiedzy krzywymi granicznymi Wymiar najwiekszego ziarna  kruszywa  nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce
przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65 % frakcji przechodzgcych przez sito
0,5 mm.
Wtasciwosci kruszywa
7awartoéé ziaren nieforemnych wg PN-EN933-4:2001 - nie wigcej niz 30 %. Stopien
przekruszenia ziaren 75 %. $cieralno$é ziaren wiekszych od 2 mm w bebnie Los Angeles wg
PN-EN1097-2:2000 — ubytek masy nie wiekszy niz 30 %. Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od
2 mm wg PN-EN1367-1:2001 - po 25 cyklach nie wiecej niz 10 %. Plastyczno$¢ wg PN-B-
04481:1988 - frakcji przechodzgcych przez sito 0,42 mm :

granica ptynnosci - nie wiecej niz 25 %,

wskaznik plastycznosci - nie wiecej niz 4 %.
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 kruszywa pieciokrotnie zageszczonego metodq
normowg wg PN-88/B-04481-30-75. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-
12:1976 — max 0,2 %. Za-wartosé zanieczyszczeh organicznych wg PN-B-06714-26:1978 —
barwa cieczy nie ciemniejsza od barwy wzorcowe.
2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglqd zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gdérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia
nie powinny przekraczac 2 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowq kostke brukowq o grubosci 60
mm. Kostki o takiej grubosci sq produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszq :
na dtugosci = 3 mm
na szerokosci £ 3 mm
na grubosci £ 5 mm
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
1. Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach. MPa co najmniej :
a. srednia z szesciu kostek 60
b. najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. Nasigkliwosé wodg wg PN-EN206-1:2003, nie wigce;] niz 5%
3. Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN206-1:2003:
a. pekniecia prébki brak
b. strata masy, nie wiecej niz 5%
c. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, nie wiecej niz 20%
4. $cieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm nie wigcej niz 4

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3; Do
uktadania nawierzchni nalezy uzyé sprzetu zgodnie z instrukcjami producenta nawierzchni.
4.TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca roboét zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na prowadzenie
dziatalnoéci w tym transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie | spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00
" Wymagania ogéine” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST-00 ,, Wymagania ogoine™
pktS.

5.2. Wykonanie warstwy z piasku

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po  jej zageszczeniu osiggnieto  gruboSC  opisu
technicznego. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.
5.3. Wykonanie podbudowy

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac w mieszarkach stacjonarnych zapewnigjgcych
otrzyma-nie jednorodnej mieszanki. Po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w  sposob przeciwdziatajgcy segregacji |
nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci opisu
technicznego. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewnigjacy

osiggniecie  wymaganych spadkéw i rzednych  wysokosciowych. lageszczanie
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalne;
proby Proctora PN-B-04481 (metoda lI). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania

powinna odpowiada¢ wilgotnosci  optymalne;, okreslonej wg normy jw. Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciq wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku
gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosdci, mieszanke
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nalezy osuszy¢. Podbudowa po wykonaniu d przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé warstwe odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm. Odsiewki
rozécietane sq na podbudowie i wyrbwnywane poprzez sciggniecie tatg w celu uzyskania
odpowiednich spadkéw. Warstwa podtoza po $ciggnieciu fatg powinna mie¢ grubosc
okoto 3-5 cm i pozostaé niezageszczona az do utozenia kostki.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od opisanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania utozonej nawierzchni chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dia ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupemié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by¢ zaraz oddana do
uzytkowania.

5.5. Obrzeza betonowe

Obrzeza ustawia¢ nalezy na tawie betonowej. tawy betonowe wykonac¢ nalezy w
deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Czesc
tawy stanowigcej opér wykonac nalezy po ustawieniu obrzeza. tawy nalezy pielegnowac
przez polewanie wodg. Spoiny wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowaq.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakoéci roboét podano w SST-0 ,,Wymagania
ogolne" pkt. é.

6.2. Podbudowa

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic wyniki tych badan Zamawiajgcemu lub
ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

vziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymogami. Probki nalezy pobierac w sposdb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezgco
przekazywane Zamawiajgcemu lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru .

wilgotnosé mieszanki

Wilgotnosé¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymaine;j, okreslonej wg proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20%. Wilgotno$¢ nalezy
okresla¢ wg PN-B-06714-17.

zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wg BN-77/8931-12. w
przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemoziiwe ze wzgledu na gruborziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-
64/8931-02 i wykonywaé wg zaleceh Zamawidjgcego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru.

szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze roznic sie od opisu technicznego o wigce] niz +10 cm, -5
cm.

réwnosc¢ podbudowy
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Nierébwnoséci podiuzne podbudowy nalezy mierzyC 4. metrowq tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z opisem fechnicznym, z tolerancjq
0,5%.

rzedne wysokosciowe podbudowy
ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi opisu technicznego
nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.
grubosé podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci opisu technicznego o wiecej niz 10%
nosnos¢ podbudowy
Pomiary noénoéci podbudowy nalezy wykonac zgodnie z BN-64/8931-02.
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuinych polega na sprawdzeniu zgodnosci z opisem technicznym oraz ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z opisem technicznym oraz wymaganiami
niniejszej ST :

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3. Obrzeza betonowe
Kontroli podlegajq:

wykonanie koryta, taw, ustawienie obrzezy i wypetnienie spoin. Kontrola jakosci polega
na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot zwigzanych z odtworzeniem robot.
7.OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -00 +~Wymagania ogdine" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni z brukowej kostki
betonowej

m2:

wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
wykonanej warstwy odsgczajgcej z piasku
wykonanej podsypki z odsiewek kamiennych

Wielkoéci obmiarowe okresla sie na podstawie opisu technicznego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g6lIne zasady odbioru Robot.
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w specyfikacji $1-00.00. , Wymagania ogdlne.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru
Robét Budowlano — Montazowych. Roboty uznaje sie za zgodne z opisem technicznym, ST [
wymaganiami Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem folerancji daty wyniki pozytywne. Odbiorowi podlega
wykonanie : korytowania, warstwy piaskowej, podsypki, podbudowy, obrzezy oraz
nawierzchni betonowej. Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtaszac Zamawigjgcemu lub
ustanowionemu  Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowad przestoju w realizacji robét. Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega :
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zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng
rodzaj zastosowanych materiatéw,
"1 prawidtowos¢ zastosowanych materiatow,

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine zasady
Ogdlne zasady dotyczgce warunkow ptatnoéci podane sq w SST -0, Wymagania ogolne”
punkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq za wykonane nawierzchni z kostki
brukowej bedzie dokonana wedtug nastgpujgcego sposobu - wynagrodzenie
jednostkowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, i badania sktadajoce sie na
wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota
jednostkowa za Roboty obejmuije:
robocizne bezposredniq wraz z narzutami;

wartos¢  zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu;

warto$é pracy sprzetu z narzutami;

koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);
przygotowanie stanowiska roboczego;

oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednicjg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty
jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy
te muszq zostac szczegdtowo ustalone w Umowie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U.Nr 13z dn. 10.04.1972r.).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 1. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

PN-$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaline do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczenie sktadu
zZiarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgsc 4:0znaczenie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
Obcych.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq
bez-posrednig
PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los
An-geles
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
| PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
PN-EN-1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

/

mar ing, Andyzej Szwec
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