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obek Ciep owody BB przedmiar robót PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-31
0813-04
z.o.2.13.
9902-01 

Rozebranie kraw ników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26-75 pojazdów na godzin

m

pod parking i
zatok

32.92 m 32.92

RAZEM 32.92
2

d.1 analiza indywi-
dualna

Demonta  ocieplenia na istaniej cym budynku. Pod drzwi i gniazdo m2

1.10*1.50+0.30*0.40 m2 1.77
RAZEM 1.77

3
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. cz-
nie z demonta em  skrzyde .

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

pod wymian
na pustaki
szklane

2.32*2.00 m2 4.64

pod drzwi ew.
taras 

1.47*1.70 m2 2.50

RAZEM 7.14
5

d.1
KNR 4-01
0346-06
analogia

Wykucie gniazd o g boko ci 2 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie cementowej dla
belek stalowych

gniazd.

dla belki elbe-
towej P2

1 gniazd. 1.00

RAZEM 1.00
6

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

(1.40+2.30)*2<wewn trze i zewn trzne> m 7.40
RAZEM 7.40

7
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennej m3

nowe wej cie
taras

1.07*1.47*0.45 m3 0.71

nowe otwory
rodek

1.00*2.30*0.15*3+1.00*2.30*0.42*1<z bruzdami pod nadpro a> m3 2.00

ciana za ko-
minem

1.34*3.16*0.15 m3 0.64

ciana dzia o-
wa 

(3.05*3.16-0.90*2.00)*0.15 m3 1.18

RAZEM 4.53
8

d.1
KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi.  Miejsce wywo-
zu oraz sk adowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania uj  w kosztach ogól-
nych.

m3

poz.1*0.20*0.30 m3 1.98
poz.5*0.30*0.40*0.35 m3 0.04
poz.6*0.04*0.25 m3 0.07
poz.7 m3 4.53

ró ne 1.50 m3 1.50
RAZEM 8.12

2 Roboty ziemne, fundametowanie
9

d.2
KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na odk ad w
gruncie kat. IV

m3

zdj cie chu-
musu 

7.00*10.00*0.20 14.00

stopy 1.60*1.60*(1.00-0.20)*3<T2>+1.80*1.80*(1.00-0.20)*1<T1>+1.40*1.50*(1.100-0.20)*
1<T3>

10.63

podstawa
schody

1.50*1.10*1.00 1.65

PF pogbienie 1.50*1.70*(0.25+0.10-0.20) 0.38
A  (obliczenia pomocnicze) =========

26.66
poz.9A*90% m3 23.99

z wywozem -poz.11 m3 -3.55
RAZEM 20.44

10
d.2

KNR 2-01
0310-03

czne wykopy ci e lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i g . do 1,5 m ze
eniem urobku na odk ad (kat. gruntu IV)

m3

poz.9A*10% m3 2.67
RAZEM 2.67

11
d.2

KNR 2-01
0206-05 0214-
04 
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami samowy adowczymi. Miejsce wywozu oraz
sk adowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania uj  w kosztach ogólnych.

m3

fundamenty poz.13+poz.14 m3 3.37
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obek Ciep owody BB przedmiar robót PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
upy do zera poz.15 m3 0.18

RAZEM 3.55
12
d.2

KNR 2-01
0504-04
analogia

Zasypywanie przestrzeni za cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i dro-
gowych przy u yciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III. Wykonanie robót przy uzyciu
adowarki, korekta R, M, S.

m3

poz.9A-poz.11 m3 23.11
RAZEM 23.11

13
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod .gruntowym. Pod stopy i PF m3

stopy (poz.14A)/0.40*0.10 0.40
PF 1.50*1.70*0.10 0.26
podstawa
schody

0.30*1.30*0.10 0.04

A  (obliczenia pomocnicze) =========
0.70

poz.13A*1.08<poszerzenia chudziaka pod szalunki> m3 0.76
RAZEM 0.76

14
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostok tne elbetowe, o obj to ci do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

T1 1.00*1.00*0.40*1 m3 0.40
T2 0.80*1.00*0.40*3 m3 0.96
T3 0.80*0.70*0.40*1 m3 0.22

A  (suma cz ciowa) ----------------
m3 1.58

PF 1.50*1.70*0.25*1 m3 0.64
podstawa
schody

1.30*0.30*1.00*1 m3 0.39

RAZEM 2.61
15
d.2

KNR 2-02
0208-04 z.sz.
5.7. 9907-05

upy elbetowe, prostok tne o wysoko ci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefa-
brykowanych - elem.betonowe i elbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

elementy pio-
nowe stóp do
zera

0.25*0.25*0.58*5 m3 0.18

RAZEM 0.18
16
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g adkie. t

16/1000 t 0.02
RAZEM 0.02

17
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowane. t

114/1000 t 0.11
RAZEM 0.11

3 Izolacje poni ej poziomu terenu
18
d.3

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa.

m2

stopy góra (poz.14A)/0.40 m2 3.95
RAZEM 3.95

19
d.3

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nast pna warstwa

m2

poz.18 m2 3.95
RAZEM 3.95

20
d.3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa.

m2

boki stopy 0.40*2*(1.00*3+0.80*3+0.60+0.70+1.00*2)+0.25*2*(1.50+1.70) m2 8.56
upy poni ej

gruntu
0.58*0.25*4*5 m2 2.90

podstawa
schody

1.30*(1.00+0.30)*2*1 m2 3.38

RAZEM 14.84
21
d.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nast pna warstwa

m2

poz.20 m2 14.84
RAZEM 14.84

4 Roboty konstrukcyjne taras
22
d.4

KNR 2-02
0208-04 z.sz.
5.7. 9907-05

upy elbetowe, prostok tne o wysoko ci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefa-
brykowanych - elem.betonowe i elbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

S1 0.25*0.25*1.65*4 m3 0.41
P3 cz  pio-
nowa 

0.25*0.25*0.65*1 m3 0.04

RAZEM 0.45
23
d.4

KNR 2-02
0210-05 z.sz.
5.7. 9907-05

Belki i podci gi elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z za-
stosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.be-
tonowe i elbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

P3 cz  po-
zioma

0.25*0.25*1.30*1 m3 0.08

P1 0.25*0.15<reszta w p ycie>*4.00 m3 0.15
P2 0.25*0.15<jw.>*(5.45+0.30) m3 0.22
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obek Ciep owody BB przedmiar robót PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.45

24
d.4

KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 15 cm p askie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

PT1 4.00*(8.34-1.63) m2 26.84
5.45*0.25<nad P2> m2 1.36
-1.31*1.52<podno nik> m2 -1.99

RAZEM 26.21
25
d.4

KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 12 cm p askie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

PT1 (1.63-0.25)*5.45 m2 7.52
RAZEM 7.52

26
d.4

KNR 2-02
0218-02 0218-
06 

Schody elbetowe proste na p ycie grubo ci 12 cm - z zastosowaniem pompy do beto-
nu

m2

PS1 1.30*(1.70+1.35+2.04) m2 6.62
RAZEM 6.62

27
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g adkie. t

14/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

28
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowane. t

(14+75+86+258+36)/1000 t 0.47
RAZEM 0.47

29
d.4

KNR 4-01
0313-07
analogia

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - obmurowanie ko ców belek sta-
lowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota.

szt.

belka elbeto-
wa

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
5 Roboty wyko czeniowe taras

30
d.5

KNR AT-09
0803-07

Blachodachówka z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wyko czeniowe - obróbki o
szer. w rozwini ciu do 25 cm. Blacha 0,7mm

m2

obróbka okala-
ca + styk z

budynkiem

38.35<mb cad PB>*0.25 m2 9.59

ró ne 2.50 m2 2.50
RAZEM 12.09

31
d.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowe. Papa podk adowana na beto-
nie + papa nawierzchniowa

m2

40.50<cad PB>+0.15*1.30*(6+7)<podstopnice> m2 43.04
RAZEM 43.04

32
d.5 analiza indywi-

dualna

Dostawa i monta  systemowego tarasu z desek z konglomeratu PVC na legarach z list-
 zamykaj . System p ywaj cy o klasyfikacji niepalne B   -s1.

m2

poz.31 m2 43.04
RAZEM 43.04

33
d.5

KNR 2-02
1207-04
analogia

Balustrady schodowe z pr tów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stop-
niu o masie do 16 kg. Balustada tarasowa  i schodowa stalowa ocynk ogniowy, malowa-
nie proszkowe  - wyrób gotowy

m

5.53+6.65+5.10+5.29+2.71+1.20<furtka> m 26.48
RAZEM 26.48

6 Roboty murowe i konstrukcyjne budynek
34
d.6

KNR-W 2-02
0142-04

ciany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o powierzchni
czo owej g adkiej o grubo ci 24 cm - r czne przycinanie bloczków

m2

(0.30+1.92+4.39)*2.88 m2 19.04
RAZEM 19.04

35
d.6

KNR 4-01
0304-01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej ceg ami.

m3

otwór od kory-
tarza

1.00*2.10*0.45 m3 0.95

RAZEM 0.95
36
d.6

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y prefabrykowanych. W istniej cych
cianach.

m

1.20*3+1.50*4 m 9.60
RAZEM 9.60

37
d.6

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - obmurowanie ko ców belek sta-
lowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

belki L 3*2<cienkie>+4<przejscie grube> szt. 10.00
gniazdo lane 1 szt. 1.00

RAZEM 11.00
38
d.6

KNR-W 2-02
0127-05 z.sz.
r 03 5.7. 9907-
04 
analogia

cianki dzia owe z luksferów 19x19x15 cm. Jako robota w bud. z elementów prefabry-
kowanych - cianki dzia owe do 3 m2 w jednym miejscu. Pustaki szklane TF60 EI60.

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.32*2.00 m2 4.64

RAZEM 4.64
7 Stolarka drzwiowa zewn trzna

39
d.7

KNR 0-19
1022-12

Monta  drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia. Dwa zamki, pochwyty, za-
mozamykacz.

m2

Drzwi na taras 1.35*2.70 m2 3.65
RAZEM 3.65

8 Stolarka drzwiowa wewn trzna 
40
d.8

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wyko czone. Drzwi wewn trzne szczegó y wg PB. Uj   monta  o cie nic,
skrzyde  oraz za enie szyldów, zamków, samozamykaczy. Korekta RMS.

m2

zwyk e p yci-
nowe

0.90*2.00*8+0.80*2.00*1 m2 16.00

RAZEM 16.00
9 Pod a i posadzki

41
d.9

NNRNKB 202
1130-02 1130-
03 

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej grubo ci 20
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

wyrównanie po
rozbiórkach
cian 

1.00*0.15*4+1.00*0.45*1+1.41*0.45*1 m2 1.68

RAZEM 1.68
42
d.9

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW.
Wyk adzina obiektowa o zwi kszonej odporno ci na cieranie, antypo lizgowa wg opisu
PB z wywini ciem na nowe ciany 10cm.

m2

przej cia w
drzwiach 

poz.41 m2 1.68

coko y nowe
ciany GK

(poz.47+poz.48)/3.16*2*0.10 m2 4.38

jw. murowane (4.39+1.00)*0.10 m2 0.54
RAZEM 6.60

43
d.9

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulonowych m2

poz.42 m2 6.60
RAZEM 6.60

44
d.9

KNR AT-23
0311-04

Cokoliki z p ytek ceramicznych o ró nych i nieregularnych kszta tach na zaprawie cien-
kowarstwowej o grubo ci 3 mm i wys. 10 cm

m

wej cie + kory-
tarz

(4.39+1.00+1.92*2+0.30*2+0.25) m 10.08

RAZEM 10.08
10 Tynki
45

d.10
KNR AT-22
0101-02
analogia

Przygotowanie pod a pod wykonanie ok adzin ciennych - jednokrotne gruntowanie
pod a pod kleje cementowe. GRUNTOWANIE CIANY

m2

poz.46 m2 27.12
RAZEM 27.12

46
d.10

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach i s upach m2

poz.34 m2 19.04
po wykuciach
otworów

0.57*(1.41+2.70*2) m2 3.88

po zamurowa-
niach 

1.00*2.10*2 m2 4.20

RAZEM 27.12
11 cianki dzia owe, obudowy
47

d.11
KNR 0-14
2010-01 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.1. 9929
KNR 2-02 r.20
z.sz. 5.2. 9930

cianki dzia owe GR z p yt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 cianki o pow.mniejszej ni
5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym ni  5 m2.  GKBI 12,5mm

m2

cianki gr. 7,
5cm

(1.50*3+5.78+0.40*2)*3.16-0.90*2.00*2-0.80*2.00*1 m2 29.81

RAZEM 29.81
48

d.11
KNR 0-14
2010-02

cianki dzia owe GR z p yt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101. GKBI/GKB 12,5mm

m2

cianki gr.
10cm

(3.77+2.80+2.56+2.99+1.34+0.15)*3.16-0.90*2.00*2 m2 39.41

RAZEM 39.41
49

d.11
KNR 0-14
2010-10

cianki dzia owe GR z p yt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101. GKBFI 12,5mm

m2

zabudowy
szachtów

0.45*10.49 m2 4.72

RAZEM 4.72
50

d.11
KNR AT-43
0102-01

Ok adziny cienne z p yt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD
60 mocowanych do pod a za pomoc  uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15). System
akustyczny wg opisu PB.

m2

6.64*3.16 m2 20.98
RAZEM 20.98
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51

d.11
KNR AT-43
0119-01 z.o.
4.2. 

Przygotowanie otworów w ciankach dzia owych z profili UA 50 pod monta  drzwi i na-
wietli Robota w pomieszczeniu mniejszym ni  5 m2.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

52
d.11

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ciankach dzia owych z profili UA 75 pod monta  drzwi i na-
wietli

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

12 Ok adziny cienne z p ytek
53

d.12
KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie pod a pod wykonanie ok adzin ciennych - jednokrotne gruntowanie
pod a pod kleje cementowe

m2

poz.54 m2 63.73
RAZEM 63.73

54
d.12

KNR AT-22
0204-02

Ok adziny cienne z p ytek z kamieni sztucznych o regularnych kszta tach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; p ytki o wymiarach 20x20 cm. W naro ach listwy PCV

m2

na 210cm za-
plecze i wc

2.10*(1.50*2+1.20*2+1.50*2+1.00*2+1.53*2+1.50*2+1.57*2+1.50*2+2.56*2+2.60*2)-
0.90*2.00*3-0.80*2.00*1

m2 62.13

cie a okien-
ne i parapety
zaplecza z p y-
tek - nie odej-
mowane otwo-
ry okienne 

 

fartuch umy-
walka w 7

(0.60+0.40)*1.60 m2 1.60

RAZEM 63.73
13 Roboty malarskie
55

d.13
KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - tynków g ad-
kich bez gruntowania. Malowanie matow  farb  emulsyjn  (odporn  na szorowanie,
atest dzieci) z gruntowaniem cian i sufitów.

m2

remontowane
pomieszczenia
z nowymi cia-
nami 

3.16*(1.92*2+2.48*2+0.30*2+0.25+1.92+5.84*2+4.39+2.20*2+3.77*2+3.54*2+3.77*2+
2.60*2+2.80*2+2.56*2+2.60*2+5.78*2+1.40*2+1.50*2+1.20*2+1.00*2+1.50*2+1.53*
2+1.50*2+1.57*2+1.50*2+8.66*2+5.65*2+2.99*2+0.10)

m2 464.46

szacht wenty-
lacyjny

poz.49 m2 4.72

drzwi od kory-
tarza

1.00*2.10 m2 2.10

sufity 121.21<opis PB> m2 121.21
minus p ytki
cian

-poz.54 m2 -63.73

RAZEM 528.76
14 Roboty wyko czeniowe ró ne
56

d.14 analiza indywi-
dualna

Dostawa i monta  z listew progowych mosi nych w przejsciach drzwiowych i po acze-
niach róznych posadzek

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

57
d.14 analiza indywi-

dualna

Dostawa  i monta   odboi drzwiowych szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

15 Podno nik windowy 
58

d.15
KNR 7-33
0102-01
analogia

Monta  d wigów towarowo-osobowych z obs ug  o no no ci do 500 kg i o wysoko ci
kondygnacji do 3.50 m - do 6 przystanków. Platforma dla niepe nostrawnych, wg doku-
mentacji projektowej.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16 Elewacja 
59

d.16
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przy cienne RR - 1/30 wysoko ci do 10 m m2

do murowania
luksfer

3.50*5.50 m2 19.25

RAZEM 19.25
60

d.16
NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Os ony z siatki na rusztowaniach zewn trznych m2

poz.59 m2 19.25
RAZEM 19.25

61
d.16

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewn trznych przy ciennych wysoko ci do 15
m

m2

poz.59 m2 19.25
RAZEM 19.25

62
d.16

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie cian budynków p ytami ze styropianu - przyklejenie warstwy siatki na o cie-
ach

m2

cie a drzwi 0.15*(1.41+2.70*2) m2 1.02
cie a okno

luksfer
0.15*(2.32+2.00*2) m2 0.95
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obek Ciep owody BB przedmiar robót PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
naprawa przy
podci gu

1.00 m2 1.00

RAZEM 2.97
63

d.16
KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana r cznie na uprzednio
przygotowanym pod u - na enie podk adowej masy tynkarskiej pod tynk.

m2

poz.62 m2 2.97
RAZEM 2.97

64
d.16

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana r cznie na uprzednio
przygotowanym pod u - o cie a o szer. do 30 cm, tynk akrylowy.

m2

poz.63 m2 2.97
RAZEM 2.97

65
d.16

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do 25 cm m2

parapety ze-
wn trzne luks-
fer

2.40*0.25 m2 0.60

RAZEM 0.60
66

d.16 analiza indywi-
dualna

Wykonanie przej cia dachowego w zakresie robót dachowych : rozebranie dachówki,
uzup nienie dachówki, obróbek.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

67
d.16

Czas pracy rusztowa  grupy 1 dla 20m2
(poz.:62,63,64,65)

17 Parking i zatoka
68

d.17
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placów postojowych

ha

poz.79/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01

69
d.17

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. I-
IV g boko ci 55 cm

m2

15cm wynie-
sienie ponad
drog  chumu-
su + warstwy
podbudowy 8+
5+10+12+5

poz.77 m2 112.66

RAZEM 112.66
70

d.17
KNR 2-01
0206-05 0214-
04 
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami samowy adowczymi. Miejsce wywozu oraz
sk adowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania uj  w kosztach ogólnych.

m3

z korytowania poz.69*0.55 m3 61.96
RAZEM 61.96

71
d.17

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.79 m2 112.66
RAZEM 112.66

72
d.17

KNR 2-31
0402-04

awa pod kraw niki betonowa z oporem m3

(poz.73+poz.74)*0.05<przekrój awy> m3 3.86
RAZEM 3.86

73
d.17

KNR 2-31
0403-04
z.o.2.13.
9902-01 

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 26-75 pojazdów na godzin

m

2.10*2+5.00*2+30.00 m 44.20
RAZEM 44.20

74
d.17

KNR 2-31
0403-05
z.o.2.13.
9902-01 

Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 26-75 pojazdów na godzin

m

32.92 m 32.92
RAZEM 32.92

75
d.17

KNR 2-31
0403-07
z.o.2.13.
9902-01 

Kraw niki betonowe - dodatek za ustawienie na ukach o promieniu do 10 m 26-75 po-
jazdów na godzin

m

2.10*2 m 4.20
RAZEM 4.20

76
d.17

KNR 2-31
0104-07
analogia

Warstwy ods czaj ce z piasku w korycie lub na ca ej szeroko ci drogi, wykonanie i za-
szczanie mechaniczne - grubo  warstwy po zag szczeniu 5 cm

m2

poz.79 m2 112.66
RAZEM 112.66
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obek Ciep owody BB przedmiar robót PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
77

d.17
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 15 cm m2

wg projektu
10+12=22cm,
wg KNR 15+
8=23cm

poz.76 m2 112.66

RAZEM 112.66
78

d.17
KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 8 cm m2

poz.76 m2 112.66
RAZEM 112.66

79
d.17

KNNR 6
0502-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wype nieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

112.66<cad PZT> m2 112.66
RAZEM 112.66

80
d.17 analiza indywi-

dualna

Dostawa i monta  systemowej os ony s upa o wietleniowwego. Odbojnica lampowa wy-
konana z rur 60,3 mm, ocynkowana ogniowo, malowana ostrzegawczo. Zabezpieczenie

upa o wietleniowego na parkingu. Wymiary wewn trzne 500 na 500 mm. Wbetono-
wane w pod e.

szt

 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
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