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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen szkolnych na zlobek, z dobudowa tarasu wejSciowego z podnosnikiem
pionowym.

Przebudowa dotyczy parteru poludniowej czesci budynku oraz piwnicy wylacznie
w zakresie prowadzenia pod stropem nowych instalacji do przebudowywanego parteru

W zakresie inwestycji projektowane sa nastepujace zadania.

ROBOTY ZEWNETRZNE —
- budowa tarasy wejSciowego 2ze schodami i podnosnikiem pionowym dla oséb
niepetnosprawnych, pokrycie tarasu i schodéw deska kompozytowa PVC ryflowana,

antyposlizgowa i niepalng, na konstrukcji systemowej

- wykonanie przykanalika sanitarnego z budynku do istniejace studzienki — zgodnie z niniejsza
dokumentacja

- budowa zatoki postojowej dla samochodéw rodzicow dowozacych dzieci do Zlobka wraz z
parkingiem na 5 miejsc postojowych dla pracownikow — zatwierdzenie ww. robét nastapi w drodze
zgtoszenia z przedtozeniem do Starostwa oddzielnej dokumentac;ji

ROBOTY WEWNETRZNE
o - wykonanie oghiomuru przy istniejacym wejsciu do Ztobka, otynkowanie na kolor isthiejacego
tynku

o - wymiana istniejacego okna na zabudowe z pustakow szklanych ze wzgledéw ochrony
przeciwpozarowej— zgodnie z niniejsza dokumentacja

o - przebudowa istniejacego okna na drzwi wejsciowe dwuskrzydtiowe prowadzace z tarasu do
szatni Zlobka

o - sciany — rozbiérki — wedtug rysunkow

o - sciany — nowe szkieletowe— wedtug rysunkéw

o - s$ciany i zamurowania w scianie oddzielenia ppoz. — murowane z bloczkéw betonu
komorkowego

o - sciany — malowanie

o - posadzki — pozostaja bez zmian, do uzupetnienia pozostajg posadzki w miejscu wykutych
drzwi —

o uzupetnienie wyktadzing PCV (w czasie prac budowlanych nalezy chroni¢ istniejgce posadzki)

o - stolarka okienna —wykonanie nowych drzwi wejsciowych z tarasu oraz wymiana jednego
okna na zabudowe z cegly szklanej— poza tym stolarka bez zmian

o - stolarka drzwiowa — nowa w miejscy projektowanych otworow — drzwi gtadkie, w
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oraz porzadkowych i kuchennych z otworami
nawiewnymi

- instalacja elektryczna — zgodna z niniejszym projektem obejmuje:

o rozdziat energii elektrycznej,

instalacja oswietlenia,

instalacja gniazd wtykowych,

instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych,

instalacja ochrony przetezeniowej i przeciwporazeniowej,

o instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,
bez zmian pozostaje istniejacy w budynku wylacznik ppoz

O O O O

- instalacja sanitarna — zgodna z niniejszym projektem obejmuije:
o instalacje wodociagowa
o instalacje kanalizacji sanitarnej
o przebudowe instalacji c.o.



o instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej, budowa przewodu
wentacyjnego z wyjsciem ponad dach

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI / TERENU

Dziatka nr geodezyjny 1029, potozona przy ulicy Szkolnej w Cieptowodach, jest duza dziatkg w
catosci przeznaczona dla funkcji edukaciji i opieki nad dzieémi. Na jej terenie znajduje sie pétnocny
budynek gtéwny mieszczacy klasy szkolne od 1 do 6 i przedszkole oraz potudniowy budynek
szkolny dawnego dimnazjum, polaczone 1Igcznikiem. Budynki sa trzykondygnhacyjne i
podpiwniczone, nakryte dachami stromymi dwuspadowymi a lacznik jest parterowy. W
bezposrednim sasiedztwie budynkow znajduje sie budynek hali sportowej.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU
W potudniowym budynku szkolnym, wybudowanym w roku 2001 dla potrzeb gimnazjum obecnie
znajdujg sie sale szkolne na parterze i pietrze, w suterenie znajduje sie kuchnia z jadalnia i
szathie uczniow a na poddaszu sa sale dodatkowe.
Projektowany Zlobek lokalizuje sie w poludniowej czesci parteru budynku dawnego dimnhazjum.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI / TERENU
Projektuje sie dobudowe do istniejacego budynku tarasu wejsciowego ze schodami i
podnosnikiem pionowym.
Projektuje sie takze zatoke postojowa dla samochodoéw rodzicéw przywozacych dzieci i 5 miejsc
parkingowych wzdiuz istniejgcej drogi dla personelu 2ztobka. Zatoka postojowa i miejsca
parkingowe zatwierdzone zostang droga zgtoszenia do Starostwa.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
- nie ulega zmianie w zasadniczych parametrach i procentach powierzchni zabudowy i
powierzchni biologicznie czynnej.
Powierzchnia zabudowy projektowanego tarasu — 42,98 m?
Powierzchnia zatoki postojowej i miejsc parkingowych — 197,25 m? — nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania

5 INFORMACJE O REJESTRZE ZABYTKOW
Obiekt nie podlega ochronie jako zabytek

6 INFORMACJE O EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w obszarze
eksploatacji gérniczej

7 INFORAMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYM ZAGROZENIU DLA

SRODOWISKA ORAZ O HIGIENIE | ZDROWIU UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA W ZAKRASIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Projektowane zamierzenie budowlane nie zwiekszy zagrozenia dla srodowiska. Projektowana
zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na 2tobek nie zagrozi higienie i zdrowiu
uzytkownikow, poniewaz przyjete rozwigzania projektowe i materialowe speiniaja wymagania
prawne w tym 2zakresie. Zamontowany podnosnik pionowy wydatnie podniesie komfort
korzystanie ze ztobka.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt pomieszczen zlobka wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy |
Polityki Spolecznej z dnia 20 grudnia 2017 w_sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie
musi spetnic lokal, w ktorym ma byc prowadzony Zlobek lub klub dzieciecy oraz

__Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U.2015.1422t.j. z dnia

2015.09.18 tekst jednolity w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

W projekcie przyjeto rozwigzanie polegajgce na wylaczeniu dla ztobka oddzielnej strefy
pozarowej ZLII.




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Istniejacy zespot budynkow szkolnych wraz z hala sportowa obejmuje obszarem oddziatywania
witasng dziatke, na ktorej jest zlokalizowany. Zmiana sposobu uzytkowania na zlobek i dobudowa
tarasu wejsciowego nie zmieniajg obszaru oddziatywania obiektu.

Projektowana przebudowa obiektu nie zmieni jego wplywu na otoczenie. Na dotychczasowym
poziomie pozostanie:

- zahieczyszczenia powietrza

- zapachu

- hatasu

- promieniowania

- wibrac;ji

a takze:

- ograniczenia doplywu $wiatla dziennego na sasiednie dzialki,
- zalewania wodami opadowymi
- wymaganych odlegtosci od budynkow sasiednich ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa

Analizy obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie ponizszych przepiséw
prawa:

L.p. Podstawa prawna Przepis Uwagi
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, | odpowiednio Dotyczy
poz. 414)

1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z odpowiednio Nie dotyczy

dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33
poz. 144 z p62n. zm.)

2 Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia odpowiednio | Nie dotyczy
1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami,
sluzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996
r. Nr 103 poz. 477 z pdzn. zm.)

3 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow odpowiednio | Nie dotyczy
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. Nr 21 poz. 111)

4 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki odpowiednio | Nie dotyczy
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 21997 r. Nr 132, poz. 877)

5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z odpowiednio | Nie dotyczy
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 21998 r. Nr 101 poz. 645)

6 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z | odpowiednio | Nie dotyczy
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dla lothisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 130




poz. 859)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 21998 r. Nr 151 poz. 987)

odpowiednio

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r., Nr 43, poz. 430)

odpowiednio

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735)

odpowiednio

Nie dotyczy

10

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1067 zpod2n. zm.)

odpowiednio

Nie dotyczy

11

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe (Dz. U. 22001 r. Nr 97, poz. 1055)

odpowiednio

Nie dotyczy

12

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. z 2001 r. Nr 132 poz. 1479)

odpowiednio

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia
2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz.
116)

odpowiednio

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z péZniejszymi zmianami)

odpowiednio

Dotyczy

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i
chowaniu zmarlych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295)

15

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z
1959 r. Nr 52 poz. 315)

wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych

§ 3 pkt 2

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22000 r. Nr 71, poz. 838 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych
hitlerowskich obozéw zaglady (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz.
412)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz.
U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689)

Nie dotyczy

16

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002
r. w sprawie szczegoétowych zasad tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. z 2002 .
Nr 241, poz. 2094)

wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)

Art. 135.

Nie dotyczy

22

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r.
W sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych lokalizacii,

§ 11

Nie dotyczy




budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé
poszczegodlne typy skladowisk odpadow (Dz. U. z 2003 r. Nr
61, poz. 549)

wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr Art. 53. 1-3. Nie dotyczy
115, poz. 1229 z p6zn. zm.) Art. 54. 1-5.

Art. 59. 1
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 | Art. 87. Nie dotyczy
r. Nr 130, poz. 1112)
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Art. 53 i 54 Nie dotyczy

(Dz. U. 22003 r. Nr 86 poz. 789)

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania catosci
inwestycji nie zmieni sie i, tak jak dotychczas bedzie sie miescit w granicach
geodezyjnych dziatki nr 1029




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana wtasna

- podstawowy projekt budowlano-wykonawczy z grudnia 2000 r
- program funkcjonalny przekazany przez Inwestora

- uzgodniona koncepcja przebudowy

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest wydzielenie w istniejgcym budynku szkolnym,
w oddzielnej strefie pozarowej, ztobka przeznaczonego dla 11 dzieci.

1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Wydzielona pozarowo strefa, zlokalizowana na parterze w czesci potudniowe]
budynku dawnego gimnazjum, przeznaczona zostanie na ztobek dla 11 dzieci.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Nr nazwa powierzchnia
pomieszczenia m?2

1 sien 2.00
2 korytarz 10,96
3 wozkarnia 8,30
4 szatnia 13,35
5 WC 1,87
6 biuro 7.28
7 korytarz 7.92
8 schowek porzadkowy 1,50
9 kuchenka 2,21
10 zmywalnia 10,96
11 sala dzieci 40,39
12 aneks sypialny 7,92
13 tazienka 6,55

tacznie 121,21

Charakterystyczne parametry projektowanego ztobka w obrebie istniejgcego
budynku:

Powierzchnia catkowita - 149,69 m?

Kubatura ................... 47751 m?
DtugosC ..................... —-23,71m
Szerokose ...l -6,67 m

Wysokos¢ — jedna kondygnacja
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2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPELtNIENIE
WYMAGAN art. 5 Ustawy

Projektowany ztobek znajduje sie wewnatrz istniejgcego obiektu i jego budowa
nie ma wptywu na forme architektoniczng obiektu i sposdb dostosowania do
otaczajgcej zabudowy.

Ztobek zostat zaprojektowany w ten sposéb, aby spetnit wszystkie z wymagan
zawartych w art. 5 Ustawy Prawo budowlane.

Zywienie dzieci w ztobku bedzie oparte o catering — potrawy przynoszone w
termosach z kuchni zlokalizowanej w piwnicy /suterenie obiektu. W kuchence na
miejscu przygotowywane bedg mieszanki mleczne dla dzieci mtodszych

3. KONSTRUKCJA OBIEKTU

Obiekt istniejgcy o konstrukcji tradycyjnej murowej— nosne sciany zewnetrzne |
wewnetrzne murowane, stropy gesto zebrowe, klatki schodowe zelbetowe, dach
na konstrukcji drewnianej. Konstrukcja i nosnos¢ obiektu spethia wymagania dla
obiektéw szkolnych.

4. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany ztobek dostepny jest dla osob niepethosprawnych dzieki
projektowanej dobudowie tarasu wejsciowego z platformg poziomag
przystosowang dla osob poruszajgcych sie ha wozkach inwalidzkich

5. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Energia elektryczna : przebudowywane pomieszczenia zasilane beda, jak
dotychczas, prgdem przemiennym 3 — fazowym, w uktadzie 4 — przewodowym, na
napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejacej sieci energetycznej budynku szkolnhego.
Energia elektryczna doprowadzona bedzie z istniejacej rozdzielnicy w
pomieszczeniu piwnicznym do projektowanej nasciennej rozdzielnicy w ztobku.
Instalacja grzewcza : zasilanie przewidziano z istniejgcej instalacji grzewczej w
budynku z istniejgcej kottowni. Parametry ogrzewania 70/55°C

Instalacja wodociggowa : doprowadzenie wody do Zfobka przewidziano z
istniejgcego wodociggu miejskiego, z istniejgcego wewnatrz budynku przytacza
Instalacja kanalizacji sanitarnej : odprowadzenie sciekow przewidziano do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej miejskiej. Gtowne poziomy kanalizacji sanitarnej
wykona¢ z rur PCV 160 i 110 mm

Instalacja wentylacji : dla projektowanego Ziobka przewidziano wentylacje
mechaniczng wywiewnhg oraz hawiewng realizowana przez nawietrzaki okienne 110
mm wyposazone w grzatke elektryczng . llos¢ swiezego powietrza zgodna z
przepisamii PN minimum 30 m3/osobe

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Projektowany ztobek nie bedzie stanowit samodzielnej catosci techniczno- uzytkowej,
bedzie wydzielong pozarowo czescig zespotu obiektow szkolnych, dlatego nie
wykonano dla niego odrebnej charakterystyki energetycznej.
Zasilanie w energie odbywac sie bedzie tgcznie z catym obiektem szkolhym z
istniejgcej kottowni. Przegrody zewnetrzne nie podlegajg przebudowie.
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7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzenia dla srodowiska wynikajgcego z

projektowanej zmiany sposobu uzytkowania czesci obiektu.

Nie zwiekszy sie ilos¢ uzytkownikow obiektu.

Rozwigzania projektowe zapewniajg odpowiednig jakos¢ wody i sciekow ,

zgodng z wymaganiami zawartymi w PN. Woda z wodociggu wiejskiego,

odbiér sciekdw na oczyszczalni.

Budynek nadal obstugiwany bedzie w zakresie ciepta do ogrzewania z tej

samej kottowni co obecnhie, i z tego samego kotta.

Budynek nie bedzie emitowat wibracji, hatasu ani promieniowania.

Budynek nie bedzie miat wptywu na isthiejgce wody powierzchniowe ani

podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne ograniczajg wptyw

projektowanego obiektu ha srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty.

Zuzyte pieluchy bedg magazynowane w zamknietym kuble i wywozone

przez specjalistyczng firme.

8. ANALIZA MOZLIWQSC;I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Poniewaz projektowany ztobek nie stanowi obiektu oddzielnego technicznie od
catosci budynku szkolhego i jest z nim potgczony poprzez wewnetrzne instalacje
techniczne nie ma mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrodet energii, w
szczegolnosci energii wiatru, energii stonecznej, geotermalnej ani zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta .

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ochrone przeciwpozarowg opracowano nha podstawie obowigzujacych przepisdow i
dotyczy zakresu objetego projektem tj. wydzielona czesé parteru — pomieszczenia
na potrzeby Zk OBKA.

Pozostata czes¢ budynku szkolhego — pozostata czesé parteru, suterena, pietro i
poddasze oraz tacznik i budynek szkolny péthocny sq poza zakresem
opracowania.

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. [1]

(Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami — Dz.U. z 2015r. poz.
1422,

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw. [2]
( Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719).
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3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych. [3]
(Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

7.1.0pis ogolny budynku.

Dziatka nr geodezyjny 1029, potozona przy ulicy Szkolnej w Cieptowodach, jest duzg
dziatkg w cafosci przeznaczona dla funkcji edukacji i opieki nad dzie¢mi. Na jej
terenie znajduje sie potnocny budynek gtdwny mieszczacy klasy szkolne od 1 do 6 i
przedszkole i potudniowy budynek szkolny dawnego gimnazjum, potaczone
tacznikiem. Budynki sg trzykondygnhacyjne | podpiwniczone, nakryte dachami
stromymi dwuspadowymi, a tacznik jest parterowy. W bezposrednim sgsiedztwie
budynkow znajduje sie budynek hali sportowej.

W potudniowym budynku szkolnym, wybudowanym w roku 2001 dla potrzeb
gimnazjum obechie znajdujg sie sale szkolne na parterze i pietrze, w suterenie
znajduje sie kuchnia z jadalnia i szatnie uczniow a na poddaszu sg sale dodatkowe.
Projektowany zZtobek lokalizuje sie w potudniowej czesci parteru budynku dawnego
gimnazjum.

Inwestor podjat decyzje o przebudowie czesci budynku szkolnego, dawnego
gimnazjum, na ztobek.

7.2.Usytuowanie budynku z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe, funkcja i
wymiary. [1]

Catosc istniejgcych budynkow ma funkcje szkolng. Najmnigjsza odlegtos¢ budynku
do granicy sasiedniej dziatki budowalnej wynosi 11m,. Odlegtos¢ do najblizszego
budynku na sasiedniej dziatce budowlanej wynosi 22,5 m. Wysokos¢ budynku ok.
12,0m. — od poziomu terenu do gdrnej krawedzi najwyzej potozonego stropu dla
okreslenia warunkow techniczno-uzytkowych i sklasyfikowany jako niski.

Wymiary budynkow tacznie — budynku gtéwnego, budynku potudniowego
(dawnego gimnazjum) i facznika:

istniejaca | jednostki
Powierzchnia zabudowy 16,3m x 57,2m 1 585 m?2
Powierzchnia wewnetrzna ~3 900 m?
Kubatura brutto ~20 000 m3

Wymiary budynku — czesci objetej projektem

istniejgca | jednostki
Powierzchnia zabudowy 149,7 m?2
Powierzchnia uzytkowa 121,2 m?
Powierzchnia wewnetrzna 123,1 m?
Kubatura brutto 477,5 m3

7.3.Kategoria zagrozenia ludzi i PM. [1]

Budynek — czes¢ parteru / projekt / zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL

- parter — ztobek z kategorig zagrozenia ludzi ZL II, przeznaczony dla 11 dziecii 3
0sob obstugi
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Pozostata czes$¢ budynku posiada kategorie zagrozenia ludzi ZLIII — budynek szkolny

7.4. Strefy pozarowe.
Dla realizacji zatozonego zadania wydziela sie w parterze — oddzielng strefe pozarowg
objetg niniejszym opracowanie, oznaczona jako strefa pozarowa A.
Pozostata czes$¢ budynku jest oddzielng istniejaca strefg pozarowa B.
Strefy A i B — oddzielone sg miedzy sobg Scianami oddzielen przeciwpozarowych o
klasie REI 120 a wyjscia zamknigte drzwiami o klasie EI 60.
Sciany o. pp. na wysokos¢ kondygnacji parteru zakonczone jednostronnie w Scianie
zewnetrznej niepalnym pasem pionowym , szerokosci min. 2,0m. o klasie EI 60. W
wypadku docieplen pas do zabezpieczenia wetng mineralng. Drugg strone o.pp.
stanowi projektowany ogniomur wychodzacy z lica Sciany na 30 cm.
Przebudowywana czes¢ kondygnacji parteru oddzielona od sasiedzkich kondygnadiji
jako stref pozarowych :
e Piwnicy — jako strefy ZL oddzielona jest przegrodg — stropem niepalnym jako
oddzieleniem przeciwpozarowym o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
e I pietra — jako strefy ZL oddzielona jest przegrodg - stropem niepalnym jako
oddzieleniem przeciwpozarowym o klasie REI 60.
Istniejgce stropy gestozebrowe Teriva spetniajg wymagania.

7.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku. [1]
Biorgc pod uwage wysokos¢, budynku i kategorie zagrozenia ludzi, wydzielona czes¢
z budynku dla potrzeb ztobka kwalifikuje sie do wymagalnej klasy B odpornosci
pozarowej a elementy budowlane odpowiadajg klasom odpornosci ogniowej 1j.:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku® *)

odpornosc| gtéwna . , , .
. ; ._|konstrukcja sciana Sciana  |przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu strop! zewnetrznal)2lwewnetrznal) dachu3
budynku | nos$na § q
1 2 3 4 5 6 7
~B” R120 R 30 REI El 60 EI 304 E 30
60 (0si)

X) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z PN dotyczacy zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w min.), okreslona jw.,

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukgji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem o
wysokosci min.0,8m w ZL.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyiszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spehiajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 160, a dla drzwi komdr zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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7.6. Warunki ewakuaciji. [1]

Dla zachowania dtugosci dojscia ewakuacyjnego / przy 1-ym dojsciu do 10m przy
dwadch dojsciach 40 m /, projektuje sie wyjscia ze strefy pozarowej A na zewnatrz
budynku gtdwnym wejsciem, na projektowany taras wejsciowy i dodatkowo do strefy
pozarowej B przez drzwi EI60. Wyjscia ewakuacyjne projektuje sie z drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci w Swietle 120cm, w tym skrzydto gtdwne
nieblokowane o szerokosci min. 0,90m. w Swietle.

Skrzydta drzwiowe dla drzwi klasowych (EI) nalezy wyposazy¢ w samozamykacze,
tak samo takze drzwi z pomieszczen na droge ewakuacyjng — z : schowka
porzadkowego, kuchenki i zmywalni oraz z szatni.

Drogi poziome z obudowg o klasie odpornosci ogniowej min. EI 30 i szerokosci min.
1,20 m. / drogi ewakuacyjne przeznaczone do ewakuacji < do 20 osdb

Drogi i wyjscia ewakuacyjne osSwietlone $wiattem sztucznym zabezpieczone zostang
awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym samoczynnie zatgczajagcym sie i dziatajace
przez co najmniej 1h. po zaniku oswietlenia podstawowego.

Drzwi posiadajace kl. odpornosci ogniowej wyposazone zostang W samozamykacze.

7.7. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych [1i 2]
Budynek — strefa ZL IT wyposazona bedzie w urzadzenia przeciwpozarowe jak:
> Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony na zewnatrz w
poblizu wejscia gtdwnego do budynku i oznakowany — / szczegéty br.
elektryczna /
> awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezenie o$wietlenia — dla drdg
ewakuacyjnych min. 1lx, / szczegdty — branza elektryczna /

7.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych. [1]

> Przewody instalacji uzytkowych o Srednicy > 4cm przechodzace przez Sciany i
stropy stanowigce przegrody oddzielen ppoz. nalezy prowadzi¢ w przepustach
instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej tych elementéw budowlanych a
przestrzen miedzy przepustem instalacyjnym a elementem budowlanym
wypetniona masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej tegoz elementu
budowlanego. Przewody wentylacji mechanicznej w przejsciach przez Sciany
oddzielen przeciwpozarowych wyposazy¢ nalezy w klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej EIS jak dla przegréd. [/ szczegdty — branze elektryczna,
sanitarna — wentylacyjna i wodna /

7.9. Gasnice. [2]

Wydzielona strefa pozarowa zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy a
miejsca lokalizacji gasnic oznakowane. IloS¢ gasnic — 1 gasnica / np. GP/o masie
Srodka gasniczego co najmniej 2kg na 100m?2 powierzchni strefy pozarowe;.

7.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. [3]
Budynek chroniony istniejgcg siecig hydrantow zewnetrznych. Wymagalne 2 hydranty
/ przyjeto dla catosci budynku / o wydajnosci co najmniej 10dm3/s, usytuowane :
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blizszy, projektowany hydrant w odlegtosci 10,8 m / dopuszczalna odlegtosci do
75m/ i dalszy w odlegtosci 11,6 m /dopuszczalnej odlegtosci do 150m/. Hydranty
sprawne — dokumenty potwierdzajace ich sprawnos¢, wydajnosc i cisnienie — w zat.
do projektu /.

7.11. Droga pozarowa. [3]

Budynek niski / dot. czesci ZL II /.Droga dojazdowa gtdwna przy budynku posiada
parametry drogi pozarowej. Minimalna szerokos¢ tej drogi wynosi min. 4m. Droga
umozliwia przejazd pojazddw pozarniczych o nacisku osi na nawierzchnie jezdni min.
50kN. Nachylenie podtuzne drogi wynosi 0%. Wyijscia ewakuacyjne strefy ztobka
potaczone s3 z drogg pozarowa traktem utwardzonym o szerokosci min. 1,5m. i
dtugosci < do 30m. Jest rowniez zapewnione dojscie do ztobka przez strefe
pozarowgq szkoty. Powyzszy warunek spetnia wymagania par. 12 ust. 7 [3]

Wskazanie poza projektowe. /wymagane m.in.przy odbiorze budynku/ [2]
Dla budynku wymagana jest ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego”

10.Roboty budowlane
Izolacja akustyczna Sali dzieci
Do wyciszenia sciany dzielgcej ztobek od korytarza szkolhego wybrano prosty

sposob izolacji poprzez wybudowanie przedscianki wypetnione szczelhie matami z
wetny mineralnej i obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi akustycznymi.

[mﬁil.ut.b.p-n-ﬂ:klejnn-y tasrrliq .altu;lruin.q [y S
| | prIykrgcony do sufity i

rlIﬂlﬂHI-!ﬂE stiana

| toila dzwiekolzolacy|na proykiejona
| na warstwie wykohczenbowe| sciany

| okfadzing 2 piyl

prodil UD @ tasma akuslyczng prykrecony - 1
| S0 Posiog
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Montaz izolacji akustycznej

Dzwieki sg przenoszone nie tylko bezposrednio przez ekran izolujacy, ale tez
obwodowo — przez miejsca zamocowania profili do scian. Dlatego koncowy efekt
zalezy od odpowiednio skreconej konstrukcji i prawidtowego uszczelnienia stykow.

Po wytyczeniu miejsca montazu profili stalowych UD przycina sie je i podkleja
paskami tasmy akustycznej — dopiero wtedy mozna je przykreci¢ do podtogi i do
sufitu. Nastepnie do izolowanej sciany mocuje sie w odpowiednich rozstawach
taczniki bezposrednie ES. Wszystkie taczniki przed przykreceniem muszg byc¢
podklejone tasmg, inaczej stang sie mostkami przenoszacymi drgania pomiedzy
Sciana, a oktadzing ekranu. W przygotowany ruszt wstawia sie profile CD i skreca je
z tacznikami ES. Najwazniejszym etapem prac jest staranne utozenie materiatu
izolacyjnego — musi szczelnie wypetniac przestrzen miedzy profilami i za nimi.
Zaizolowang konstrukcje obudowuje sie okfadzing z ptyt gipsowo-kartonowych lub
gipsowo-witoknowych. Aby na stykach ekranu z sufitem i ze Scianami bocznymi nie
pojawiaty sie pekniecia, umieszcza sie tam paski tasmy poslizgowej. Ostatnim
elementem jest zaszpachlowanie spoin miedzy ptytami.

Uwagi:

1 Profile CD nie mogg by¢ skrecone z profilami UD.

1 Pod profilami obwodowymi i pod tagcznikami bezposrednimi trzeba przyklejac pasy
tasmy akustyczne,;.

[ tgcznikdw nie powinno sie ustawia¢ w rozstawie wiekszym niz 90 cm.

] Materiat izolacyjny musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen miedzy profilami i
obudowywang sciang.

1 Oktadziny z ptyt nie wolno przykrecac do profili UD, dlatego przy bocznych
Scianach trzeba ustawi¢ dodatkowe profile montazowe CD.

] Na styku przedscianki ze scianami bocznymi i z sufitem trzeba stosowac tasme
slizgowag, ktora zapewnia dylatacje.

11.Taras
Zelbetowy taras wejsciowy nalezy wykonaé z 2% spadkiem w kierunku zewnetrznym.
Taras pokry¢ deskami z konglomeratu PVC na systemowym stelazy, tgcznie ze

schodami.

Nalezy wybra¢ deski ryflowane, o witasciwosciach antyposlizgodych, niepalne z
klasyfikacja ogniowg B -s1.

Bariere tarasu i schodow, o wysokosci 110 cm, nalezy wykonac ze stali ocynkowanej
I malowanej proszkowo. Balustrade wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3, mocowac do
boku ptyty i biegu schodowego.

12.Uwagi koncowe.

Materiaty budowlane i prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym i
ustaleniom odnosnych norm.
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Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i normami.

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy czesci obiektu istniejacego. W _tym
kontekscie przypomina _sie wykonawcom, Zze szczegdlnie wazne i konieczne
jest nieustanne sprawdzanie i weryfikacjia wymiarédw na obiekcie w_trakcie
prowadzenia robét budowlanych.

Wszelkie ujawnione w_trakcie odkrywek odstepstwa od stanu zalozonego w
projekcie nalezy bezzwlocznie zgtaszaé projektantowi — celem weryfikacji i
ewentualnego  przedstawienia __sposobu _ rozwigzania __ hieoczekiwanie
zaistniatych problemow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

nazwa i adres obiektu budowlanego : Ztobek w istniejacym budynku dawnego gimnazjum
Cieptowody dz. nr 1029

inwestor : Gmina Cieplowoy

gtowny projektant : arch. Kaja Lewandowska

1. ZakKres robét
prace ziemne
prace drogowe
prace zbrojeniarskie
prace betoniarskie i murarskie
prace ciesielskie
prace dekarskie
prace instalacyjne
prace wykonczeniowe
prace wykonczeniowe terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow
e Daziatka jestzabudowana zespotu budynkéw szkolnych

3. Wstepne czynnosci organizacyjne

przed przystapienie do pracy nalezy:

e  przeszkolic w zakresie BHP wszystkich pracownikéw na stanowiskach pracy, zapozna¢ ich z dokumentacjg
techniczng i harmonogramem robét

o  okresli¢ ryzyko pracy w danych warunkach, powiadomic¢ o lokalizacji punktu pierwszej pomocy medycznej,
poinformowa¢ o numerach telefonéw alarmowych

e  pisemnie przyjac teren budowy

e wywiesi¢ tablice budowy i ogrodzi¢ plac budowy
zorganizowac¢ zaplecze techniczne do sktadowania materiatéw i narzedzi i zaplecze socjalne dla
pracownikow

e zapewni¢ dostawe energii elektrycznej i wody oraz odbior sciekdéw — zapewni¢ mozliwos¢ korzystania
przez pracownikéw z WC

e zapewni¢ skuteczna kontrole w celu uniemoZzliwienia wprowadzenia do pracy maszyn i urzadzen bez
certyfikatow atestéw i dopuszczen.

e  zapewni¢ skuteczna kontrole w celu uniemoZzliwienia podjecia pracy przez pracownikdw nie posiadajacych
zaswiadczenia o odbytych szkoleniach BHP i ppoz, aktualnych badan lekarskich i wiasciwych kwalifikaciji
oraz uprawnien do wykonywania powierzonych zadan
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zapewni¢ pracownikom odziez robocza , ochronna oraz sprzet ochrony osobistej

4. Warunki BHP i ppoz.
przed przystapieniem do robét uzgodni¢ z inwestorem bezpieczny sposéb prowadzenia roboét, rodzaje
srodkéw zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz. — w szczegdlnosci
przy pracach na wysokosciach
prace prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac wymogoéw technologii robét
nie wpuszczac na teren budowy oséb postronnych
stosowac sie do zasad BHP

Inwestycja nie wymaga prowadzenia robét , ktére stwarzaja szczegélnie duze ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Do obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy sporzadzenie planu BIOZ oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowa zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe , przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami BHP, a takze koordynowanie poszczegdlnych etapow budowy
zapobiegajace zagrozeniom, miedzy innymi podejmowanie dziatan uniemozliwiajacych wstep na
budowe osobom nieupowaznionym, nadzér nad pracami na wysokosciach — szczegdlnie przy
montazu kratownic dachowych i uktadaniu pokrycia dachowego.

Kaja Lewandowska architekt



