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Ztobek Cieptowody BB przedmiar robét

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2723

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0813-04 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
pod parkingi |32.92 m 32.92
zatoke
RAZEM 32.92
2 Demontaz ocieplenia na istaniejacym budynku. Pod drzwi i gniazdo m?2
d.1|analiza indywi-
dualna
1.10*1.50+0.30*0.40 m?2 1.77
RAZEM 1.77
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. tacz- |szt.
d.1/0354-07 nie z demontazem skrzydet.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
pod wymiane |2.32*2.00 m?2 4.64
na pustaki
szklane
pod drzwi ew. |1.47*1.70 m?2 2.50
taras
RAZEM 7.14
5/KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowej dla  |gniazd.
d.1/0346-06 belek stalowych
analogia
dla belki zelbe-| 1 gniazd. 1.00
towej P2
RAZEM 1.00
6|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1{0354-12
(1.40+2.30)*2<wewnetrze i zewnetrzne> m 7.40
RAZEM 7.40
7/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1{0349-02
nowe wejscie |1.07*1.47*0.45 m3 0.71
taras
nowe otwory |1.00*2.30*0.15*3+1.00*2.30*0.42*1<z bruzdami pod nadproza> m3 2.00
Srodek
Sciana za ko- |1.34*3.16*0.15 m3 0.64
minem
$ciana dziato- |(3.05*3.16-0.90%2.00)*0.15 m3 1.18
wa
RAZEM 4.53
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejsce wywo-| m3
d.1/0108-11 0108-|zu oraz sktadowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania ujaé¢ w kosztach ogol-
12 nych.
poz.1*0.20*0.30 m3 1.98
poz.5*0.30*0.40*0.35 m3 0.04
poz.6*0.04*0.25 m3 0.07
poz.7 m3 453
rézne 1.50 m3 1.50
RAZEM 8.12
2 Roboty ziemne, fundametowanie
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w | m?3
d.2/0218-03 gruncie kat. IV
zdjecie chu-  |7.00*10.00*0.20 14.00
musu
stopy 1.60*1.60%(1.00-0.20)*3<T2>+1.80*1.80%(1.00-0.20)*1<T 1>+1.40*1.50%(1.100-0.20)* 10.63
1<T3>
podstawa 1.50*1.10*1.00 1.65
schody
PF pogbienie |1.50*1.70%*(0.25+0.10-0.20) 0.38
A (obliczenia pomocnicze) =========
26.66
poz.9A*90% m3 23.99
Z wywozem -poz.11 m3 -3.55
RAZEM 20.44
10|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado1,5migt. dol1,5mze |md3
d.2/0310-03 ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV)
poz.9A*10% m3 2.67
RAZEM 2.67
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.2/0206-05 0214-|kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Miejsce wywozu oraz
04 sktadowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania ujgé w kosztach og6linych.
analogia
fundamenty  |poz.13+poz.14 m3 3.37




Ztobek Cieptowody BB przedmiar robét PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
stupy do zera |poz.15 m3 0.18
RAZEM 3.55
12|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i dro-| m3
d.2/0504-04 gowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-1ll. Wykonanie robét przy uzyciu
analogia tadowarki, korekta R, M, S.
poz.9A-poz.11 m3 23.11
RAZEM 23.11
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Pod stopy i PF m3
d.2[{1101-01
stopy (poz.14A)/0.40*0.10 0.40
PF 1.50*1.70*0.10 0.26
podstawa 0.30*1.30*0.10 0.04
schody
A (obliczenia pomocnicze) =========
0.70
poz.13A*1.08<poszerzenia chudziaka pod szalunki> m3 0.76
RAZEM 0.76
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.2/0204-01 pompy do betonu
T1 1.00*1.00*0.40*1 m3 0.40
T2 0.80*1.00%0.40*3 m3 0.96
T3 0.80*0.70*0.40*1 m3 0.22
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.58
PF 1.50*1.70*0.25*1 m3 0.64
podstawa 1.30*0.30*1.00*1 m3 0.39
schody
RAZEM 2.61
15/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.2/0208-04 z.sz. |przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefa-
5.7.9907-05 |brykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
elementy pio- |0.25*0.25*0.58*5 m3 0.18
nowe stop do
zera
RAZEM 0.18
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie. t
d.2|0290-01
16/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane. t
d.2|0290-02
114/1000 t 0.11
RAZEM 0.11
3 Izolacje ponizej poziomu terenu
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz | m?
d.3/0602-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa.
stopy gora (poz.14A)/0.40 m2 3.95
RAZEM 3.95
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz | m?
d.3/0602-10 roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.18 m2 3.95
RAZEM 3.95
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz | m?
d.3/0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa.
boki stopy 0.40*2%(1.00*3+0.80*3+0.60+0.70+1.00*2)+0.25*2%(1.50+1.70) m2 8.56
stupy ponizej |0.58*0.25*4*5 m?2 2.90
gruntu
podstawa 1.30%(1.00+0.30)*2*1 m2 3.38
schody
RAZEM 14.84
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz | m?
d.3/0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.20 m2 14.84
RAZEM 14.84
4 Roboty konstrukcyjne taras
22|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.4/0208-04 z.sz. |przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefa-
5.7.9907-05 |brykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
S1 0.25*0.25*1.65*4 m3 0.41
P3 czes¢ pio- |0.25%0.25*0.65*1 m3 0.04
nowa
RAZEM 0.45
23|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z za-  |m3
d.4/0210-05 z.sz. |stosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.be-
5.7.9907-05 |tonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
P3 czes$é po- |0.25%0.25*1.30*1 m3 0.08
zioma
P1 0.25*0.15<reszta w plycie>*4.00 m3 0.15
P2 0.25*0.15<jw.>*(5.45+0.30) m3 0.22
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RAZEM 0.45
24/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.4|0216-02 0216-
05
PT1 4.00%(8.34-1.63) m2 26.84
5.45*0.25<nad P2> m2 1.36
-1.31*1.52<podnosnik> m? -1.99
RAZEM 26.21
25/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.4|0216-02 0216-
05
PT1 (1.63-0.25)*5.45 m?2 7.52
RAZEM 7.52
26|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do beto- |m?2
d.4/0218-02 0218-|nu
06
PS1 1.30%(1.70+1.35+2.04) m?2 6.62
RAZEM 6.62
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie. t
d.4{0290-01
14/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
28/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane. t
d.4{0290-02
(14+75+86+258+36)/1000 t 0.47
RAZEM 0.47
29/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofncow belek sta-|szt.
d.4/0313-07 lowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota.
analogia
belka zelbeto- |1 szt. 1.00
wa
RAZEM 1.00
5 Roboty wykonczeniowe taras
30|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - obrébki o m?2
d.5/0803-07 szer. w rozwinigciu do 25 cm. Blacha 0,7mm
obrébka okala- | 38.35<mb cad PB>*0.25 m2 9.59
jaca + styk z
budynkiem
rézne 2.50 m?2 2.50
RAZEM 12.09
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. Papa podktadowana na beto- | m?2
d.5/0504-02 nie + papa nawierzchniowa
40.50<cad PB>+0.15*1.30*(6+7)<podstopnice> m2 43.04
RAZEM 43.04
32 Dostawa i montaz systemowego tarasu z desek z konglomeratu PVC na legarach z list- | m?2
d.5|analiza indywi- | wg zamykajaca. System ptywajacy o klasyfikacji niepalne B -s1.
dualna
poz.31 m2 43.04
RAZEM 43.04
33|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stop- |m
d.5/1207-04 niu o masie do 16 kg. Balustada tarasowa i schodowa stalowa ocynk ogniowy, malowa-
analogia nie proszkowe - wyréb gotowy
5.53+6.65+5.10+5.29+2.71+1.20<furtka> m 26.48
RAZEM 26.48
6 Roboty murowe i konstrukcyjne budynek
34|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni m?2
d.6/0142-04 czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm - reczne przycinanie bloczkéw
(0.30+1.92+4.39)*2.88 m?2 19.04
RAZEM 19.04
35|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.6/0304-01 piennej cegtami.
otwér od kory- |1.00%2.10*0.45 m3 0.95
tarza
RAZEM 0.95
36|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych. W istniejgcych |m
d.6/0126-05 Scianach.
analogia
1.20*3+1.50*4 m 9.60
RAZEM 9.60
37|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofncow belek sta-|szt.
d.6/0313-06 lowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
belki L 3*2<cienkie>+4<przejscie grube> szt. 10.00
gniazdo lane |1 szt. 1.00
RAZEM 11.00
38|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw 19x19x15 cm. Jako robota w bud. z elementéw prefabry- |m?2
d.6/0127-05 z.sz. |kowanych - $cianki dziatowe do 3 m2 w jednym miejscu. Pustaki szklane TF60 EI60.
r 03 5.7. 9907-
04
analogia
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2.32*2.00 m?2 4.64
RAZEM 4.64
7 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
39|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrobki obsadzenia. Dwa zamki, pochwyty, za- | m?
d.7/1022-12 mozamykacz.
Drzwi na taras |1.35*2.70 m2 3.65
RAZEM 3.65
8 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
40|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2|m?
d.8/1017-02 fabrycznie wykonczone. Drzwi wewnetrzne szczeg6ly wg PB. Uja¢ montaz oscieznic,
analogia skrzydet oraz zatozenie szyldéw, zamkdéw, samozamykaczy. Korekta RMS.
zwykte ptyci- 0.90*2.00*8+0.80%2.00*1 m2 16.00
nowe
RAZEM 16.00
9 Podtoza i posadzki
41|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 20 | m?2
d.9]1130-02 1130-| mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
03
wyréwnanie po|1.00*0.15*4+1.00*0.45*1+1.41*0.45*1 m2 1.68
rozbidrkach
Scian
RAZEM 1.68
42|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. |m?
d.9|1112-05 Wyktadzina obiektowa o zwiekszonej odpornosci na $cieranie, antyposlizgowa wg opisu
analogia PB z wywinieciem na nowe $ciany 10cm.
przejsciaw  |poz.41 m?2 1.68
drzwiach
cokoly nowe |(poz.47+p0z.48)/3.16*2*0.10 m?2 4.38
Sciany GK
jw. murowane |(4.39+1.00)*0.10 m? 0.54
RAZEM 6.60
43|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.9(1112-09
poz.42 m? 6.60
RAZEM 6.60
44|KNR AT-23 | Cokoliki z ptytek ceramicznych o r6znych i nieregularnych ksztattach na zaprawie cien- |m
d.9|0311-04 kowarstwowej o grubosci 3 mm i wys. 10 cm
wejscie + kory-| (4.39+1.00+1.92*2+0.30*2+0.25) m 10.08
tarz
RAZEM 10.08
10 Tynki
45/KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie | m?
d.10/0101-02 podioza pod kleje cementowe. GRUNTOWANIE SCIANY
analogia
poz.46 m2 27.12
RAZEM 27.12
46|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.10|0803-03
poz.34 m?2 19.04
po wykuciach |0.57%(1.41+2.70*2) m?2 3.88
otworéw
po zamurowa- |1.00*2.10%2 m?2 4.20
niach
RAZEM 27.12
11 Scianki dziatowe, obudowy
47|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.11|2010-01 KNR |czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Scianki o pow.mniejszej niz
2-02r.20 z.sz. |5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. GKBI 12,5mm
5.1. 9929
KNR 2-02 r.20
z.52.5.2. 9930
$cianki gr. 7, |(1.50*3+5.78+0.40*2)*3.16-0.90*2.00*2-0.80*2.00*1 m2 29.81
5cm
RAZEM 29.81
48|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.11/2010-02 czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101. GKBI/GKB 12,5mm
$cianki gr. (3.77+2.80+2.56+2.99+1.34+0.15)*3.16-0.90*2.00*2 m2 39.41
10cm
RAZEM 39.41
49|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.11/2010-10 czych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101. GKBFI 12,5mm
zabudowy 0.45*10.49 m2 4.72
szachtéw
RAZEM 4.72
50|KNR AT-43 | Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukgji z profili CD ~ |m?
d.11/0102-01 60 mocowanych do podioza za pomocg uchwytéw (systemy 3.21.10, 3.21.15). System
akustyczny wg opisu PB.
6.64*3.16 m?2 20.98
RAZEM 20.98
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51|KNR AT-43 | Przygotowanie otwordéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz drzwi i na- |szt.
d.11/0119-01 z.o. |$wietli Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
4.2.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR AT-43 | Przygotowanie otwordéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na- |szt.
d.11|0119-02 Swietli
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12 Oktadziny scienne z ptytek
53|KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie | m?
d.12/0101-02 podtoza pod kleje cementowe
poz.54 m? 63.73
RAZEM 63.73
54|KNR AT-22 | Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztatach na zaprawie |m?2
d.12/0204-02 klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm. W narozach listwy PCV
na210cm za- |2.10%(1.50*2+1.20%2+1.50*2+1.00%2+1.53*2+1.50%2+1.57*2+1.50*2+2.56*2+2.60*2)- |m?2 62.13
plecze i wc 0.90*2.00*3-0.80*2.00*1
oscieza okien-
ne i parapety
zaplecza z ply-
tek - nie odej-
mowane otwo-
ry okienne
fartuch umy- |(0.60+0.40)*1.60 m2 1.60
walkaw 7
RAZEM 63.73
13 Roboty malarskie
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- | m?
d.13/1505-01 kich bez gruntowania. Malowanie matowg farbg emulsyjng (odporng na szorowanie,
analogia atest dzieci) z gruntowaniem $cian i sufitow.
remontowane |3.16%(1.92*2+2.48*2+0.30*2+0.25+1.92+5.84*2+4.39+2.20*2+3.77%2+3.54*2+3.77*2+ | m2 464.46
pomieszczenia|2.60*2+2.80*2+2.56*2+2.60*2+5.78*2+1.40*2+1.50*2+1.20*2+1.00*2+1.50*2+1.53*
z nowymi $cia- | 2+1.50*2+1.57*2+1.50*2+8.66*2+5.65*2+2.99*2+0.10)
nami
szacht wenty- |poz.49 m?2 4.72
lacyjny
drzwi od kory- |1.00*2.10 m?2 2.10
tarza
sufity 121.21<opis PB> m?2 121.21
minus ptytki  |-poz.54 m?2 -63.73
Scian
RAZEM 528.76
14 Roboty wykonczeniowe rézne
56 Dostawa i montaz z listew progowych mosieznych w przejsciach drzwiowych i potacze- |szt
d.14|analiza indywi- | niach réznych posadzek
dualna
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
57 Dostawa i montaz odboi drzwiowych szt
d.14|analiza indywi-
dualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
15 Podnos$nik windowy
58|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowo-osobowych z obstugg o nosnosci do 500 kg i 0 wysokosci | kpl.
d.15/0102-01 kondygnacji do 3.50 m - do 6 przystankéw. Platforma dla niepetnostrawnych, wg doku-
analogia mentacji projektowej.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 Elewacja
59|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.16/1610-01
do murowania |3.50*5.50 m2 19.25
luksfer
RAZEM 19.25
60| NNRNKB 202 | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.16/1622a-01
poz.59 m2 19.25
RAZEM 19.25
61/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 15 |m?
d.16/1613-02 m
poz.59 m? 19.25
RAZEM 19.25
62|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami ze styropianu - przyklejenie warstwy siatki na o$cie- |m?2
d.16/2613-07 zach
oscieza drzwi |0.15%(1.41+2.70*2) m2 1.02
oscieza okno |0.15%(2.32+2.00*2) m?2 0.95
luksfer
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Ztobek Cieptowody BB przedmiar robét PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
naprawa przy |1.00 m?2 1.00
podciggu
RAZEM 297
63|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze |m?
d.16/0933-01 nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
analogia przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk.
poz.62 m2 2.97
RAZEM 297
64/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze |m?
d.16/0933-04 nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm, tynk akrylowy.
poz.63 m2 2.97
RAZEM 297
65/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.16/0541-01
parapety ze- |2.40%0.25 m?2 0.60
wnetrzne luks-
fer
RAZEM 0.60
66 Wykonanie przejscia dachowego w zakresie rob6t dachowych : rozebranie dachéwki,  |szt
d.16|analiza indywi- | uzuptenienie dachéwki, obrobek.
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67 Czas pracy rusztowan grupy 1 dla 20m2
d.16 (poz.:62,63,64,65)
17 Parking i zatoka
68/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzch- |ha
d.17/0121-02 nie placéw postojowych
poz.79/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
69|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?
d.17|0101-01 0101- |1V gtebokosci 55 cm
02
15cm wynie- |poz.77 m?2 112.66
sienie ponad
droge chumu-
su + warstwy
podbudowy 8+
5+10+12+5
RAZEM 112.66
70/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.17|0206-05 0214- |kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Miejsce wywozu oraz
04 sktadowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania ujgé w kosztach og6linych.
analogia
z korytowania |poz.69*0.55 m3 61.96
RAZEM 61.96
71/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.17/0103-04 chni w gruncie kat. I-1V
poz.79 m? 112.66
RAZEM 112.66
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.17|0402-04
(p0z.73+p0z.74)*0.05<przekroj fawy> m3 3.86
RAZEM 3.86
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.17/0403-04 kowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2.10*2+5.00*2+30.00 m 44.20
RAZEM 44.20
74/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.17/0403-05 kowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
32.92 m 32.92
RAZEM 32.92
75/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m 26-75 po- |[m
d.17/0403-07 jazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2.10*2 m 4.20
RAZEM 4.20
76| KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- |m?
d.17/0104-07 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
analogia
poz.79 m? 112.66
RAZEM 112.66

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2723




Ztobek Cieptowody BB przedmiar robét PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
77/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm | m?
d.17|0114-05
wg projektu  [poz.76 m?2 112.66
10+12=22cm,
wg KNR 15+
8=23cm
RAZEM 112.66
78/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm | m?
d.17|0114-07 0114-
08
poz.76 m? 112.66
RAZEM 112.66
79/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.17/0502-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. 9902-
01
112.66<cad PZT> m2 112.66
RAZEM 112.66
80 Dostawa i montaz systemowej ostony stupa o$wietleniowwego. Odbojnica lampowa wy- | szt
d.17|analiza indywi- | konana z rur 60,3 mm, ocynkowana ogniowo, malowana ostrzegawczo. Zabezpieczenie
dualna stupa o$wietleniowego na parkingu. Wymiary wewnetrzne 500 na 500 mm. Wbetono-
wane w podioze.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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