Regionalne Biuro Projektow Kaja Lewando- Diugopole Dolne 54B 57 - 520 Dtugopole
wska Zdroj

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkolnego na Ztobek
ADRES INWESTYCJI . Dziatka Nr 1029, Obreb 0004 Cieptowody, jedn. ewid. 022402_2 Cieptowody
INWESTOR : Gminba Cieptowody

ADRES INWESTORA : 57-211 Cieptowody, ul. Kolejowa 3

WYKONAWCA ROBOT :  45310000-3

BRANZA :  Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Ryszard Kulczak

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgr inz. Marek Biernat

DATA OPRACOWANIA : 21 marca2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21 marca 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przedmiar rob6t w zakresie instalacji elektrycznych dla inwestycji Gminy Cieptowody: "Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku szkolnego na ztobek" w miejscowosci Cieptowody.

Do opracowania Przedmiaru Robét wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".

Ceny materiatéw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 1 kw.2018, Intercenbud, oraz cen podawanych przez pro-
ducentéw poszczegdlinych materiatow.

Narzuty przyjeto wg $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud 1kw. 2018.

2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczng
2.1.1 Zasilanie w energie elektryczng
Przebudowywane pomieszczenia w potudniowej czesci Parteru budynku szkolnego, zasilane beda, jak dotychczas, pradem przemiennym 3 -
fazowym, w uktadzie 4 - przewodowym, na napigcie 230V/400V, 50Hz z istniejgcej sieci energetycznej budynku szkolnego.
Istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych na przebudowe i zmiane funkcji na ztobek, nalezy zdemontowac.
W przebudowywanym pomieszczeniu Nr2 nalezy zamontowa¢ nascienng rozdzielnice RE1 i zasili¢ jg projektowang linig kablowg nn K1: YKXS
5x10, wyprowadzong z uprzednio przygotowanego pola odptywowego w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RGnn budynku szkolnego, zlokalizowa-
nej w Suterenie. W polu odptywowym w rozdzielnicy RGnn nalezy zamontowa¢ 3 - fazowy matogabarytowy roztgcznik z bezpiecznikami, z
wktadkami gG25A.
W korytarzu Sutereny linie kablowg nalezy uktada¢ w przysciennych korytkach kablowych PVC 100x42 i poprzez uprzednio wykonany prze-
pust wprowadzi¢ jg do korytarza bloku kuchennego w Suterenie. Nastepnie linie nalezy wprowadzi¢ przez uprzednio wykonany przepust do ko-
rytarza (Nr2) na Parterze, w projektowanym ztobku i wprowadzi¢ na zaciski wejsciowe roztgcznika izolacyjnego w projektowanej rozdzielnicy
RE1 Ztobka.
Przepust z oston rurowych PVC, po utozeniu kabla, nalezy uszczelni¢ masami odpornymi na dziatanie ognia, wody i gazu. Przepust ma mie¢
klase odpornosci ogniowej $cian, a przestrzeh miedzy przepustem instalacyjnym a $ciang wypetniona ma byé masg ogniochronng o klasie od-
pornosci ogniowej $ciany.
Na catej trasie kabel nalezy uktadaé w przysciennych korytach kablowych.
2.1.2 Rozdzielnica RE1
Rozdzielnice RE1, 1kV/230V/400V50Hz/63A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf nasciennych, w obudowach metalowych, do zabu-
dowy aparatury kompaktowej i modutowej na szyny TH35, TH60, stopien ochrony IP40.
Pola odptywowe, wyposazone majg by¢é w wytgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe
25A/0,03A, charakterystyka AC, do zabudowy modutowej, na szynge TH35. W rozdzielnicy nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepie¢: poziom
ochrony T2.
2.2 Rozdziat energii
Wszystkie instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach zasilane majg by¢ z rozdzielnicy RE1.
2.3 Wyltgcznik pozarowy
Budynek szkolny wyposazony jest w wylgcznik pozarowy. Wytacznik pozarowy zamontowany jest w polu zasilajgcym w istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej RGnn budynku, zlokalizowanej w Suterenie. Przycisk wyzwalajacy dziatanie wytacznika pozarowego zamontowany jest przed drzwiami
wejscia gtéwnego do budynku.
2.4 Instalacja oswietlenia
2.4.1 Oswietlenie podstawowe
Istniejgce instalacje oswietleniowe nalezy odtgczy¢ od zasilania z rozdzielnicy T9 i zdemontowac.
Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami 3 - zytowymi, 4 - zytowymi,
5 - zytowymi, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w zaleznosci od
technologii budowy podtoza.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl. ochrony.
Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.
Wszystkie oprawy wyposazone maja by¢ w zrodta Swiatta LED.
Jako oswietlenie podstawowe zaprojektowano ptaskie oprawy sufitowe o budowie modutowej 60x60, oprawy swietléwkowe liniowe, plafoniery
sufitowe, ze zrédtami Swiatta LED.
Oprawy oswietleniowe sterowane bedg tgcznikami lokalnymi, zamontowanymi w pomieszczeniach. Os$wietlenie w ciagach komunikacyjnych
sterowane bedzie fgcznikami schodowymi.
2.4.2 Oswietlenie awaryjne
2.3.3.1 Wytyczne i wymagania instalacyjne
W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne przeznaczone do petienia funkcji o$wietlenia kierunkowego ewakuac;ji, o$wietlenia ewakua-
cyjnego.
Zaprojektowane oprawy kierunkowe ewakuacji EW i oprawy awaryjne AW, petnigce funkcje oswietlenia ewakuacyjnego majg by¢ przystosowa-
ne do pracy w trybie jednofunkcyjnym - w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepowac¢ ma przetaczenie z trybu czuwania w tryb pracy
awaryjne;j.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢é w nastepujace ukiady:
- Ukfad kontroli fadowania, zapobiegajgcy przetadowaniu akumulatoréw,
- Ukfad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,
- Ukfad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,
- Wymagane wartosci natezenia oswietlenia awaryjnego:
- Dla oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciaggéw komunikacyjnych - Eér. ? 5Ix,
- Dla oswietlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzetem przeciwpozarowym,

Emax/Emin ? 40:1 - wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej
We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrédta $wiatta moduty z diodami LED. Napiecie zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz.
Zaleca sig, ze wzgleddw eksploatacyjnych, aby czas $wiecenia opraw awaryjnych na zasilaniu autonomicznym wynosit 3h.
Zasilanie obwodoéw oswietleniowych, przeznaczonych do zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego AW i EW, nalezy wykona¢ przewodami YDY-
20 750V 4x1,5mm2, z tych samych pét odptywowych o$wietlenia podstawowego danej strefy.
Oswietlenie awaryjne, musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie.
2.5 Instalacja gniazd wtykowych i odbioréw sitowych
Istniejgce instalacje nalezy odtgczy¢ od zasilania z rozdzielnicy T9 i zdemontowad.
Zasilanie projektowanych obwodéw instalacji gniazd wtykowych wykonane ma by¢ z rozdzielnicy RE1. Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgczni-
kami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi.
Instalacje wykonac¢ nalezy w ukfadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi.

-2.
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Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 3 - zylowymi, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek
dziatowych systemu g-k.

Nalezy stosowac¢ osprzet o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkéw panujacych w poszczegolnych pomieszczeniach.

Zmywarke gastronomiczna, lodéwke podblatowa, platforme przed tarasem nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami, wyprowadzonymi, z roz-
dzielnicy RE1.

2.6 Wentylacja i klimatyzacja

Projektowane, w opracowaniu branzowym IS, wentylator kanatowy WK, kurtyna powietrzna KP nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z roz-
dzielnicy RE1.

Projektowane nawietrzaki podokienne NO nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE1, ze wspdlnego pola odptywowego, po-
przez indywidualne styczniki. Styczniki sterowane beda tgcznikami zamontowanymi przy oknach. Nawietrzaki podzielono na 5 grup. Poprzez
odpowiednie potgczenia w rozdzielnicy mozna wybra¢ dowolng konfiguracje uktadu potgczen.

2.7 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych pota-
czen wyréwnawczych. System samoczynnego wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodoéw elek-
trycznych wytacznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz wytacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.8 Ochrona przeciwprzepigciowa

Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ be-
dzie istniejaca instalacja odgromowa obiektu i potgczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniach zaprojektowano dodatkowa ochrone przeciwprzepigciowa poprzez zastosowanie: ogranicznikéw przepie¢ zabudowanych
w rozdzielnicy RE1 - klasa ochrony T2, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA, 8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepie-
ciowej jest ochrona instalacji i urzgdzen przed skutkami przepie¢ tgczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.
2.9 Potaczenia wyréwnawcze

Lokalng szyne uziemiajgca LSU nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu Nr 8i potaczy¢ jg

z szyng PE rozdzielnicy RE1 przewodem LYZzo 4mm2, uktadanym w ostonie PVC podtynkowo.

Instalacjg potagczen wyréwnawczych nalezy objaé wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe jednoczes$nie dostepne, pomiedzy ktérymi moga
pojawic sie roznice potencjatéw, mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzysta¢ metalowe state ele-
menty wyposazenia obiektu, takie przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniajgce ciggto$¢ potaczen elektrycznych. Potaczenia urza-
dzen z szyng lokalng LSU nalezy wykona¢ przewodami LY2,5mm2 uktadanymi w ostonach rurowych PVC podtynkowo.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkolnego na ztobek
1/Demontaze 1 1
2|Zasilanie i rozdzielnice 2 18
3|Oprawy i gniazda 19 44
4|Instalacja wyréwnawcza 45 51
5| Pomiary 52 60
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkolnego na ztobek
1/45310000-3 |Demontaze
1|kalkulacja Demontaz starej instalacji elektrycznej kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45310000-3 |Zasilanie i rozdzielnice
2|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w stropach - $r. rury do 40 mm otw.
d.2/1006-17
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dtugosci przebicia do 2 1/2 ce¢otw.
d.2/1006-23 ty - ér. rury do 60 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dtugosci przebicia do 2 cegty -{otw.
d.2/1006-18 $r. rury do 60 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2 ce¢otw.
d.2/1006-13 ty - ér. rury do 60 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dlugos$¢ przepustu do 1 mprze-
d.2/1008-08 $r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
poz.2 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
7|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrz prze-
d.2/1008-02 na rury do 40 mm pust.
poz.3+poz.4+poz.5 prze- 13.000
pust.
RAZEM 13.000
8/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm wj|otw.
d.2/1009-05 podtozu betonowym
poz.10*2 otw. 14.000
RAZEM 14.000
9/KNR-W 5-08 | Osadzenie w poditozu kotkédw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych  |szt.
d.2/0801-01 otworach.
poz.8 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez osadzeni¢ szt.
d.2/0704-14 w gotowych otworach z zabetonowaniem na stropie (2 mocowania)
poz.11 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11| KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 100x42 m
d.2/0705-08
7 m 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw 100 mm m
d.2/0705-09
poz.11 m 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych w korytach YKXS 5x10 (K1) m
d.2/0107-05
7 m 7.000
RAZEM 7.000
14| KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach YKXS 5x10 (K1) m
d.2/0114-04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Uktadanie kabli wielozytowych w szafach YKXS 5x10 (K1) m
d.2/0715-04
2.1 m 2.100
RAZEM 2.100
16/KNNR 5 Obrébka kabla YKXS 5x10 szt.
d.2/0726-11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR-W 5-08 |Dostawa, montaz i podtgczenie prefabrykowanej rozdzielnicy RE1 szt
d.2/0405-08
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu w rozdzielnicach -Rozigcznik z bezpiecznikami 25A 3P szt
d.2/0407-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/45310000-3 |Oprawy i gniazda
19|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie| m
d.3/1001-04
(poz.21+p0z.22+p0z.23)*6.29+(p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.37)*7.71+p0oz.38+ |m 912.280
p0z.39+p0z.40+poz.41+poz.42
RAZEM 912.280
20|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
poz.19 m 912.280
RAZEM 912.280
21|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytgcznik, przycisk wyp.
d.3|0405-01
22 wyp. 22.000
RAZEM 22.000
22|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia podstavywyp.
d.3|0405-01 wego
p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30 WYyp. 31.000
RAZEM 31.000
23|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na o$wietlenie awaryjne - YDYp|wyp.
d.3|0405-01 4x1,5 mm2
p0z.31+p0z.32+p0z.33 WYyp. 17.000
RAZEM 17.000
24|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na mocowane nzkpl
d.3/0502-10 kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
poz.26+poz.27 kpl 18.000
RAZEM 18.000
25|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwig{ kpl.
d.3/0502-09 cych (ilos¢ mocowan 2)
p0z.22+p0z.23-poz.24 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
26|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw A1 kpl.
d.3/0511-19
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES9 kpl.
d.3/0511-13
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw ES1 kpl.
d.3/0511-13
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES2 kpl.
d.3/0511-13
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES5 kpl.
d.3/0511-13
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych AW1 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A [10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych EW1 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A |6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych EW3 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.3/0405-03 230V/16A podwdjne
26 wyp. 26.000
RAZEM 26.000
35|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 3L+N+PE/|wyp.
d.3/0405-03 400V/16A z tgcznikiem
parter 1 Wyp. 1.000
RAZEM 1.000
36|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi do urzgdzen 1-fazowych wyp.
d.3/0405-03
10 wyp. 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000
37|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi do urzgdzen 3-fazowych wyp.
d.3/0405-03
parter 1 WYyp. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz bejm
d.3/0209-05 ton) uktadany w tynku YDYZzo 3x1,5 mm2
36 m 36.000
RAZEM 36.000
39|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz bejm
d.3/0209-05 ton) uktadany w tynku YDY 4x1,5 mm2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
40/ KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz bejm
d.3/0209-05 ton) uktadany w tynku YDY 5x1,5 mm2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
41/ KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz bejm
d.3/0209-05 ton) uktadany w tynku YDY 3x2,5 mm2
81 m 81.000
RAZEM 81.000
42| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych |m
d.3/0210-03 bruzdach YDY 5x2,5
23 m 23.000
RAZEM 23.000
43| KNR-W 5-08 | Podtaczenie urzgdzen 1-fazowych szt.
d.3/0807-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
44| KNR-W 5-08 |Podtgczenie urzgdzen 3-fazowych szt.
d.3/0806-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45310000-3 |Instalacja wyréwnawcza
45/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotk aparat
d.4/0401-07 rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
poz.46 aparat 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 5-08 |Montaz lokalnej szyny wyréwnawcze;j szt.
d.4/0403-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do urzadzen, rur szt.
d.4/0619-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw stropach o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - §/otw.
d.4/1003-12 rury do 40 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
49/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych - dlugos$¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury dqprze-
d.4/1008-07 25 mm pust.
3 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
50|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci przebicig otw.
d.4/1006-16 do 2 cegty - $r. rury do 25 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrz prze-
d.4/1008-01 na rury do 25 mm pust.
poz.50 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
5/45310000-3 |Pomiary
52|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic niskiego napigcia szt
d.5/1301-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pdpomiar
d.5/0901-03 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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54| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.5/0901-04 stepny pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy pgpomiar
d.5/0901-01 miar
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
56| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.5/0901-02 stepny pomiar
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
57|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar
d.5/0902-03
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
58| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - - kazdy nastepny pomiar
d.5/0902-04
poz.54+poz.56 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
59|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.5/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.5/0902-06 nicowopragdowego - kazdy nastepny
poz.54+poz.56 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
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