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Cieptowody dn. 07.03.2017r

PROTOKOL Nr 19/2017

z wykonanego badania wydajnosci sieci przeciwpozarowe;j zewnetrznej
zainstalowanej na terenie: Zespot Szkot Samorzadowych ul. Szkolna 2,
57-211 Cieplowody.

1. Przedmiot pomiaru:

zainstalowane zgodnie z rozporzadzenia MSWiA z dn.24.07.2009r. w Sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodg oraz drog pozarowych, (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)

2. Pomiar wydajnosci:
2.1 Do wykonania pomiardéw zastosowano urzgdzenie typu 3HPS3 7 manometrem o zakresie
warto$ci mierzonych od 0 do 16 bar (. 1,6 MPa)K1. 1.6 i naczynie o pojemnosci 30 dm?’

Cytowany przepis:

§ 3ust. 1 Zapewnienia zaopatrzenia w wode do Zewnetrznego gaszenia pozaru jest
wymagane dla:

1. jednostki osadnicze o liczbie mieszkancow przekraczajgcej 100 0s6b, nie stanowigce
zabudowy kolonijnej, a takze znajdujace si¢ w ich granicach: budynkéw uzytecznoscei
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow budowlanych produkeyjnych i
magazynowych.

§ S ust. 1. Wymagana ilog¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla obiektow uzytecznogci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych
obiektow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru,
Wynosi:

pkt. 3 dla obiektow wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 3 - 10 dm’/s 7
€0 najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m? zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wody

§ 10 ust. 8 Wydajnosé¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
Mpa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody. w zaleznosei od jego
srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mnigjsza niz:

2) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm>/s



