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OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji Gminy
Cieptowody: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkolnego na ztobek”

w miejscowosci Cieptowody.

Projekt obejmuje:

— rozdziat energii elektryczne;j,

— instalacja oswietlenia,

— instalacja gniazd wtykowych,

— instalacja zasilania urzgdzen wentylacyjnych,

— instalacja ochrony przetezeniowej i przeciwporazeniowej,
— instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

Projekt nie obejmuje:
— instalacji teletechnicznych,
- SSWIN,

1.2 Podstawa opracowania

— Zzlecenie wykonania projektu,

— podktady architektoniczne,

— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce przepisy i normy.

2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczna

2.1.1 Zasilanie w energie elektryczna

Przebudowywane pomieszczenia w potudniowej czesci Parteru budynku szkolnego, zasilane beda,
jak dotychczas, pragdem przemiennym 3 — fazowym, w uktadzie 4 — przewodowym, na napiecie
230V/400V, 50Hz z istniejgcej sieci energetycznej budynku szkolnego.

Istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych na przebudowe

i zmiane funkcji na Zlobek, nalezy zdemontowac.

W przebudowywanym pomieszczeniu Nr2 nalezy zamontowaé nascienng rozdzielnice RE1 i zasili¢
ja projektowang linig kablowg nn K1: YKXS 5x10, wyprowadzong z uprzednio przygotowanego
pola odplywowego w istniejgcej rozdzielnicy gtébwnej RGnn budynku szkolnego, zlokalizowanej w
Suterenie. W polu odptywowym w rozdzielnicy RGnn nalezy zamontowa¢ 3 — fazowy
matogabarytowy roztgcznik z bezpiecznikami,

z wktadkami gG25A.

W korytarzu Sutereny linie kablowg nalezy uktada¢ w przysciennych korytkach kablowych PVC
100x42 i poprzez uprzednio wykonany przepust wprowadzi¢ jg do korytarza bloku kuchennego w
Suterenie. Nastepnie linie nalezy wprowadzi¢ przez uprzednio wykonany przepust do korytarza
(Nr2) na Parterze, w projektowanym ztobku i wprowadzi¢ na zaciski wejsciowe roztgcznika
izolacyjnego w projektowanej rozdzielnicy RE1 Ztobka.

Przepust z oston rurowych PVC, po utozeniu kabla, nalezy uszczelni¢c masami odpornymi na
dziatanie ognia, wody i gazu. Przepust ma mie¢ klase odpornosci ogniowej scian, a przestrzen
miedzy przepustem instalacyjnym a sciang wypetniona ma by¢ masg ogniochronng o klasie
odpornosci ogniowej sciany.

Na catej trasie kabel nalezy ukfada¢ w przysciennych korytach kablowych.



2.1.2 Rozdzielnica RE1

Rozdzielnice RE1, 1kV/230V/400V50Hz/63A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf
nasciennych, w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowe;j

i modutowej na szyny TH35, TH60, stopien ochrony 1P40.

Pola odptywowe, wyposazone majg by¢ w wylgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C,
wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe 25A/0,03A, charakterystyka AC, do zabudowy
modutowej, ha szyne TH35.

W rozdzielnicy nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepieé¢: poziom ochrony T2.

2.2 Rozdziat energii
Wszystkie instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach zasilane majg by¢ z
rozdzielnicy RE1.

2.3 Wylacznik pozarowy

Budynek szkolny wyposazony jest w wytgcznik pozarowy. Wytgcznik pozarowy zamontowany jest
w polu zasilajgcym w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RGnn budynku, zlokalizowanej w Suterenie.
Przycisk wyzwalajgcy dziatanie wytgcznika pozarowego zamontowany jest przed drzwiami wejscia
gtéwnego do budynku.

2.4 Instalacja oswietlenia

2.4.1 Oswietlenie podstawowe

Istniejgce instalacje oswietleniowe nalezy odtgczy¢ od zasilania z rozdzielnicy T9 i zdemontowac.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, 4 — zytowymi,

5 — zylowymi, jako instalacje podtynkowg, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
Scianek dziatowych systemu g-k, w zalezno$ci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il kl. ochrony.
Nalezy stosowac przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Wszystkie oprawy wyposazone maja by¢ w Zrédta swiatta LED.

Jako oswietlenie podstawowe zaprojektowano ptaskie oprawy sufitowe o budowie modutowej
60x60, oprawy Swietlowkowe liniowe, plafoniery sufitowe, ze zrodtami swiatta LED.

Oprawy os$wietleniowe sterowane bedg tgcznikami lokalnymi, zamontowanymi w pomieszczeniach.
Oswietlenie w ciggach komunikacyjnych sterowane bedzie tgcznikami schodowymi.

2.4.2 Oswietlenie awaryjne

2.3.3.1 Wytyczne i wymagania instalacyjne

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne przeznaczone do petnienia funkcji oswietlenia
kierunkowego ewakuacji, oswietlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowane oprawy kierunkowe ewakuacji EW i oprawy awaryjne AW, petnigce funkcje
oswietlenia ewakuacyjnego majg by¢ przystosowane do pracy w trybie jednofunkcyjnym — w
przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepowaé ma przetgczenie z trybu czuwania w tryb pracy
awaryjnej.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w nastepujgce uktady:

— Uktad kontroli tadowania, zapobiegajgcy przetadowaniu akumulatoréw,

— Uktad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy hadmiernemu roztadowaniu akumulatorow,

— Uktad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,

— Wymagane wartosci natezenia oswietlenia awaryjnego:

— Dla oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggdw komunikacyjnych — Esr. = SIx,

— Dla oswietlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzetem przeciwpozarowym,

— Emax/Emin < 40:1 — wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrodta Swiatta moduty z diodami LED. Napiecie
zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz.

Zaleca sie, ze wzgledow eksploatacyjnych, aby czas swiecenia opraw awaryjnych na zasilaniu
autonomicznym wynosit 3h.



Zasilanie obwoddéw oswietleniowych, przeznaczonych do zasilania opraw oswietlenia awaryjnego
AW i EW, nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 750V 4x1,5mm?, z tych samych pét odptywowych
oswietlenia podstawowego dane;j strefy.

Oswietlenie awaryjne, musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

2.5 Instalacja gniazd wtykowych i odbioréow sitowych

Istniejgce instalacje nalezy odtgczy¢ od zasilania z rozdzielnicy T9 i zdemontowac.

Zasilanie projektowanych obwodéw instalacji gniazd wtykowych wykonane ma by¢ z rozdzielnicy
RE1. Obwody nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami
przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi.

Instalacje wykonac nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, jako instalacje podtynkowa,

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych scianek dziatowych systemu g-k.

Nalezy stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkéw panujgcych
w poszczegolnych pomieszczeniach.

Zmywarke gastronomiczng, lodowke podblatowa, platforme przed tarasem nalezy zasili¢
indywidualnymi obwodami, wyprowadzonymi, z rozdzielnicy RE1.

2.6 Wentylacja i klimatyzacja

Projektowane, w opracowaniu branzowym IS, wentylator kanatowy WK, kurtyna powietrzna KP
nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE1.

Projektowane nawietrzaki podokienne NO nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy
RE1, ze wspdlnego pola odptywowego, poprzez indywidualne styczniki. Styczniki sterowane beda
tacznikami zamontowanymi przy oknach. Nawietrzaki podzielono na 5 grup. Poprzez odpowiednie
potgczenia w rozdzielnicy mozna wybra¢ dowolng konfiguracje uktadu potaczen.

2.7 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego
wylgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyréwnawczych. System samoczynnego
wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczeh obwoddéw
elektrycznych  wytgcznikami  instalacyjnymi, wkiadkami topikowymi, oraz wylgcznikami
przeciwporazeniowymi roznicowo-pragdowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w uktadzie sieci TN-S,

z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego
wyladowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istniejgca instalacja odgromowa
obiektu i potgczenia wyrownawcze.

W  pomieszczeniach zaprojektowano dodatkowg ochrone przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie: ogranicznikéw przepie¢ zabudowanych w rozdzielnicy RE1 — klasa ochrony T2,
poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA, 8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony
przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzadzen przed skutkami przepie¢ tgczeniowych i
przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

2.9 Potaczenia wyréwnawcze

Lokalng szyne uziemiajgcg LSU nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu Nr 8i potgczy¢ jg

z szyng PE rozdzielnicy RE1 przewodem LYZo 4mm?, uktadanym w ostonie PVC podtynkowo.
Instalacjg potgczen wyréwnawczych nalezy objgé wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe
jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktérymi mogg pojawi¢ sie réznice potencjatéw, mogace stanowic
zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyrownawcze nalezy wykorzysta¢ metalowe state elementy
wyposazenia obiektu, takie przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniajgce ciggtosé
potgczen elektrycznych.

Potgczenia urzgdzen z szyng lokalng LSU nalezy wykona¢ przewodami LY2,5mm? uktadanymi

w ostonach rurowych PVC podtynkowo.



3. Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogolnych i instrukcji producenta. Wszystkie
urzadzenia powinny posiadac¢ znak CE.

W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:

- Potgczen przewodow

- Oznaczenia przewodow

- Trwatosci zamocowanego osprzetu

- Umieszczenia schematéw i napiséw.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nn.

4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzgdzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

- trwajgcych powyzej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem wigekszym niz 5
pracownikéw przy pracochtonnosci robét przewidywanej na okoto 700 osobodni.

5. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz.1332 z
pdzn. zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80,
poz. 717 z pdzn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z

pézn. zm.).

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,

PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.

Czes¢ 0: Obliczanie pradow.

Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz.

U. z2010 Nr 109 poz. 71).
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-rozdzielnicy glownej Szkoly

Korytka kablowe metalowe
peine, montowane nasufitowo

zasilania

TN-S 230V/400V
Samoczynne wylgczanie

REGIONALNE BIURO PROJEKTOW Kaja Lewandowska

Dtugopole Dolne 54B, 57-520 Diugopole Zdr6j

tel. +48/ 74 81 39 139, mobile: +48 607 301 139 mail kaja.lewandowska@gmail.com
Obiekt PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Data:

CZESCI BUDYNKU SZKOLNEGO NA ZtOBEK 03.2018
Adres Jedn. ewid. 022402_2 _Cieplowody Obreb 0004 Cieptowody Skala:
Dziatka nr 1029 1 . 1 OO

Stadium Projekt Budowlany Branza: I. ELEKTRYCZNE .
Autor mgr inz. Ryszard Kulczak NBGP V.-7342/3/79/98 Nrrys.:
Sprawdz.| mgr inz. Marek Biernat NBGP V.-7342/3/80/98 I E-01
Tytut . RZUT FRAGMENTU SUTERENY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
rysunku




1,50 |

DZIELENIA P Z REM20

K1

OBJASNIENIA
RE1 Rozdzielnia elektryczna Ziobka } Gniazdo L+N+PE/230V/16A/IP40
1kV/230V/400V/B3ABKAIP40 podwojne
ﬁ Linia zasilajaca z isth. RGnn Sgé%?r?eL+N+PE/230V/1GA/IPAA
9 Honmema Lotovia peditova
ﬁ Iﬁg%(:rlgfalscfvzna wyrwnania S Zmywa}ka gastronomiczna 400V/5,0kW
PWPoz |sm,ejqcy m_g' ZGpﬁ{ggﬁlﬁl SnH+N+PE/400VM 6A/IPA4

N AN

rzycisk wyzwalajac
?/qczn ?Ig poza row);go KP

Plafon sufitowy LED, ok 800 x ok.600x k.50 p_

Materiat: Al, pollstyren poliuretan Wypust dla Platformy
dyfuzor mlaczny, bialy,

YDYz0 3x2,5
230V/ok. 40WILED/3000K/52801m/IP23 Lacank oturet
ES1 cznik oswietlenio
Plafoniera/ér.400mm Vpgdwojny, P44 "
€Y  Oprawa 230V/34WILED/A000K
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scl

ES2 Oprawa 230V/40W/LED/4000K
- sufitowa/IP44/ dt.540mm/Opal

odowy, |P:
Oprawa 230V/50W/LED/4000K
_ sufltowa/IP44/dl 1080mm/Opal Lacznik 05W|e“en|0Wy
podwojny, IPAC
Oprawa 230V/35W/LED/4000K
I]]]:I 600mm x 600mm, sufitowa NOJ tgﬁgﬂ%‘ém@gf“aka
AWt Oprawa LED Awaryjna IP65
230V/4W/3h z autotestem
Oprawa LED TN-S 230V/400V .
Kierunkowa jednostronna Sanjoc;ynne wylaczanie
230V/1,2W/IP40/3h zasilania

Oprawa LED Awaryjna
230V/4W/3h/IP65/ -20*C

Sorakowy

2 korytarz 10,96 m*
3 | wozkarnia | 8,30 m’
4 szatnia 13,35 m”
5 | WC 1,87 m”
6 | biuro 7,28 m*
7 korytarz 7,92 m?
8

1,50 m?

9 kuchenka | 2,21 m?
10 | zmywalnia 10,96 m?
11 | sala dzieci 40,39 m?
12 | gneks | 7.92m’
13 | fazienka 6,55 m?
(9)  kuchenka

zmywalnia
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We wszystkich oprawach o$wietleniowych nalezy
T stosowac zrodta $wiatta z modutami LED

NOC
CEGLA SZKLANA EI60

Czas dziatania opraw AW, EW na zasilaniu autonomicznym
ma wynosi¢ min.1h.

Zaleca sie stosowac oprawy AW i EW z czasem dziatania

na zasilaniu autonomicznym 3h ze wzgledéw eksploatacyjnych
Oprawy o$wietlenia awaryjnego maja by¢ zasilane przewodami

YDYzo 4x2,5, obwodami wyprowadzonymi z pél odplywowych

w najblizszych rozdzielnicach zasilajacych obwody o$wietlenia

podstawowego danej strefy

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢

$wiadectwa dopuszczenia do stosowaniaw ochronie

przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jozefowie

Natezenia o$wietlenia awaryjnego:

E$r = 5 Ix - przy urzadzeniach ochrony przeciwpozarowej,
zdrowia i mienia

Esr =1 Ix - w osiach ciggéw komunikacyjnych,

N/
ol

WK@
:

Nawietrzak podokienny
z

230V/0,2kW
Wentylator kanatowy
230V/2,0kW

Kurtyna powietrzna
230V/2,0kW

Esr = 0,5 Ix - o$wietlenie antypaniczne przestrzeni otwartych,
Emax/Emin < 40:1 wzdluz centralnej drogi ewakuacyjnej
Oswietleniem awaryjnym miejscowym

nalezy podéwietli¢ lokalizacje wszystkich

urzadzen i elementéw zwigzanych z ochrong.
przeciwpozarowa, ochrong zdrowia i mienia

(hydranty ppoz., apteczki, rozdzielniaz WPoz.)

Dopuszcza sie zastosowanie znakow
fotoluminescencyjnych kierunkéw ewakuacii

w miejscach o$wietlonych oprawami awaryjnymi
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ROZDZIELNICA RE1

2.30V/400V, 50Hz, 63A 6kA
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R 10 omow
Numer obwodu o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Zasilanie Ochronnik | Sygnalizacja Zmywarka Platforma Kurtyna Wentylator Lodéwka Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Rezerwa Rezerwa
N abi z istn. RGnn napigeia | gastronomiczna) powietrzna kanafowy podblatowa Nr2, Nr3 Nr6 N2, Nr7 Nrt1 Nr12
azwa oadbloru Szkoty 104 PL KP WK 9.3
Wz A
Pi[kW]/Pm[kw] 19,6/13,8 1,2kV,/5kA 50 1,5 2,0 2,0 0,6 1,0 1,2 1,0 1,4 0,6
Typ przewodu YKXS 15kA YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekréj [mm~] 5x10 8/20us 5%2.5 52,5 25 25 25 25 25 2,5 25 2,5
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ROZDZIELNICA RET1

L1,LZL3 230V, 50Hz, 63A 6kA

T
=)

4

T

=

25A B16A 25A
30mA/AC J< >L 6kA 30mA/AC
2 A 2 A 2
C10A C10A C10A 25A B10A B10A
6kA 6kA 6kA 30mA/AC 6kA 6kA
Sto1 \
254
200
PE
- — — —— — —_— Y ¢ — — & — — & — —
NO
Numer obwodu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Navwietrzak Nawietrzak Nawietrzak Nawietrzak Nawietrzak Nawietrzak Nawietrzak Navwietrzak Rezerwa Rezerwa
Nazwa odbioru Nr1t1, Nr12 Aw %I:}OL@% er réer Aw podokienny podokienny podokienny podokienny podokienny podokienny podokienny podokienny
Nr13 NO NO NO NO NO NO NO NO
Pi[kW]/Pm[kw] 0,6 o1 0,6 03 o1 0,2 02 0,2 02 02 02 0,2 0,2
Typ przewodu YDYzo YDYzo YDYzo YDYZo YDYzo YDYzo YDYZo YDYzo YDYzo YDYZo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekréj [mm~] 34,5x1,5 1,5 345x1,5 34.5x1,5 1,5 32,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 32,5
REGIONALNE BIURO PROJEKTOW Kaja Lewandowska DATA
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ROZDZIELNICA RET1

BILANS MOCY

Dopuszcza sie montaz

Pi 19,6 kW

wytgcznikow instalacyjnych
z wbudowanymi cztonami

ki |07

przeciwporazeniowymi
roéznicowopragdowymi

Pmax (13,8 kW

Imax |20 A

TN-S 230V/400V
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REGIONALNE BIURO PROJEKTOW Kaja Lewandowska
Diugopole Dolne 54B, 57-520 Diugopole Zdréj

tellfax: +48 74 81 39 139, Mobile: +48 607 301 139

mail: kaja.lewandowska@gmail.com
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SKALA
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

czesci budynku szkolnego na ztobek

Dziatka Nr 1029, Obreb 0004 Cieptowody, jedn. ewid. 022402_2 Cieptowody

FAZA
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Projektant
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