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l. Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania .

* Projekt budowlany - architektoniczny.
* Normy i przepisy budowlane.
* Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Warunki gruntowe.

Na podstawie wykonanych odkrywek - przyjeto posadowienie tarasu
w poziomie -2,95m (1,0m ponizej poziomu terenu), na stropie gruntow
no$nych. Dla w/w gruntu przyjeto no$no$¢ podioza qr= 150 kN/m?.
Kategoria geotechniczna I.

3. Konstrukcja tarasu.

Zaprojektowano taras Zzelbetowy, monolityczny - stanowigcy dobudowe

do istniejgcego budynku, posadowiony niezaleznie od konstrukcji

budynku, z czesciowym wykorzystaniem sciany budynku pod oparcie
jednego z podciggdéw - koniecznosc¢ takiego oparcia wynika z lokalizacji
istniejgcej studni kanalizacyjnej przy budynku.

Posadowienie tarasu - na prostopadto$ciennych stopach fundamentowych.
W stopach fundamentowych zakotwiono zbrojenie stupéw , stanowigcych
oparcie dla ukfadu podciggéw ciggtych wylewanych tgcznie z piytg
zelbetowg tarasu.

Zaprojektowano wejscie na taras z zewnatrz - schodami w postaci zelbetowej
ptyty biegowo-spocznikowej na podporach zelbetowych.

Cato$¢ konstrukcji tarasu jest wylewana z betonu Zzwirowego C20/25 (B25)
na budowie, zbrojona wkfadkami ze stali Al i Alll

Szczegoty geometrii i zbrojenia tarasu - wg rys. 1K + 6K.

4. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekt nalezy utrzymywacé¢ w odpowiednim stanie technicznym poprzez
dokonywanie okresowych przeglagddow i prowadzenie biezgcej konserwacji.
Obiekt nalezy uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem.

5. Uwagi koncowe.

Roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne w obiekcie,
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi
przepisami.

W przypadku stwierdzenia gruntdw nienosnych, nalezy dostosowac funda-
menty do istniejgcych warunkéw wodno - gruntowych lub skontaktowacé sie
autorem niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty ITB stwierdzajgce
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie R.P.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
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6. Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe.

* obcigzenie $niegiem - strefa |
» strefa przemarzania - min. 0,80m ponizej poziomu terenu

Normy budowlane.

*PN-82/B-02000-4 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
*PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie Sniegiem.
*PN-B-03264:2000 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

*PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

* obcigzenia - taras
warstwy wykonczeniowe 1,00 1,2 1,20
razem : obcigzenie state k= 1,00 1,2 go=1,20
obcigzenie uzytkowe - taras pk=2,00 1,4 po=2,80

razem obcigzenie zewnetrzne g +p Okz= 3,00 1,33 goz=4,00

obcigzenie tarasu sniegiem sk=0,70 15 So=1,05

Zestawienie obcigzen oraz analiza statyczno-wytrzymato$ciowa zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,.

7. Zestawienie stali zbrojeniowej.

Al St3S-b Alll 34GS
elem. konstr. 36 46 48 410 412
Kg
fundamenty
i podpory 16,0 i - - 114,0
ptyta schodow i
PSl 1410 75,0 = =
ptyta tarasu i i 86.0 2580
PT1 , ; -
Podciaggi
P1,P2 14,0 - - - 36,0
razem: kg 30,0 14,0 161,0 258,0 150,0
ogotem : kg 30,0 583,0
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