OPIS TECHNICZNY

Branza Sanitarna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- wizja w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlany instalacji sanitarnych :
wodociggowej , kanalizacji sanitarnej , instalacji c.o. dla projektowane]
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku szkolhego na
zlobek w Cieptowodach dziatka nr 1029 obr. 0004 Cieptowody.
Odprowadzenie sciekow sanitarnych przewidziano do istniejgcej kanalizacji
sanitarne] miejskiej przez istniejgce przytacze kanalizacyjne . Zasilanie w
wode z istniejgcego przytacza wodociggowego . Zasilanie obiektu z
istniejgcych przytaczy sanitarnych. Zasilanie w ciepto z istniejgcej instalacji co
w budynku.

3. Projektowana instalacja grzewcza

Zasilanie instalacji grzewczej przewidziano z istniejgcej instalacji grzewczej w
budynku z istniejgcej kottowni. Parametry ogrzewania 70/55°C.

Dla opracowywanej czesci | budynku przewidziano ogrzewanie grzejnikowe
wodne. Zasilanie projektowanych grzejnikdw czesciowo z istniejgcych piondéw
grzewczych oraz z istniejgcych poziomdw co w piwnicy budynku. Podejscia
pod grzejniki wykonac z rur miedzianych o srednicy 15 mm. Czes¢ grzejnikow
przewidziano do likwidacji ze wzgledu na kolizje z projektowanymi otworami
drzwiowymi.

Typy i wymiary poszczegolnych grzejnikéw podano na rzutach.

Przy grzejnikach stosowac zawory termostatyczne i zawory odcinajgce na
gatazkach powrotnych.

Odpowietrzenie instalacji realizowane jest przez samoczynne, automatyczne
zawory odpowietrzajgce ze stopkg umieszczone w najwyzszych punktach
instalacji i przy grzejnikach.

Dla przejecia wydtuzen termicznych przewodow miedzianych na odcinkach
dtuzszych niz 6 m nalezy montowac¢ kompensatory miedziane o srednicy
zgodnej z wymiarem rury miedzianej na przewodzie zasilajgcym i powrotnym.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Doprowadzenie wody do budynku przewidziano z istniejgcego wodociggu
miejskiego. Na zewnagtrz budynku zamontowany jest hydrant p.poz o srednicy
80 mm na istniejacej sieci wodociggowe).



Wszystkie projektowane przewody wodociggowe prowadzic w bruzdach
podtogowych i sciennych — cieptg wode | zimng izolowac cieplnie otulinami z
pianki poliuretanowej. Zasilanie Iinstalacji wodociggowej przewidziano z
istniejgcych poziomow wodnych w piwnicach budynku.

Catosc instalacji wody cieptej cyrkulacji i zimnej /piony i podejscia do
urzadzen/ wykonac z rur z tworzywa PP3.

Montaz poziomow i pionow wodnych sugeruje sie przeprowadzi¢ przed lub
rownolegle z montowaniem piondw kanalizacyjnych. Pozwala to na
uzyskanie minimalnej ilosci obejs¢. Przewody wodociggowe prowadzic¢
rownolegle do ptaszczyzny scian.

Pod pionami wodociggowymi zamontowa¢ zawory odcinajgce ze
spustem. Umozliwi to spuszczenie wody z czesci instalacji wodociggowe].
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany halezy osadzi¢ tuleje,
ktére po montazu wypetnic materiatem plastycznym.

Armature odcinajgcg wykonac zgodnie z projektem.

Wykonac instalacje cyrkulacyjna.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzic proébe szczelhosci — przed
zatynkowaniem bruzd.

We wszystkich zbiorowych toaletach zamontowac zawory ze ztgczka do weza
oraz wpusty sciekowe.

Dla zabezpieczenia przed wzrostem temperatury cwu zamontowacé zawory
regulacyjne mieszajgce w pomieszczeniu piwnicy .

5. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

Odprowadzenie  sciekow przewidziano do istnhiejgce] kanalizacji
sanitarnej miejskiej. Gtowne poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV
160 i 110 mm.

Spadki poszczegolnych kanatow naniesiono na rzutach. Podtaczenie
projektowanych piondéw i urzadzen sanitarnych prowadzi¢ pod stropem piwnic
— sutereny. Przewody obudowac ptytg GK.

Wszystkie piony i potgczenia z przyborami wykonac z rur i ksztattek PCW.
Piony zakonczy¢ zaworami odpowietrzajgcymi DURGO. Na pionach stosowaé
rewizje PCV o srednicy 110, 75 mm.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany fundamentowe stosowac rury
ochronne, wypetni¢ materiatem plastycznym.

We wszystkich zbiorowych toaletach zamontowa¢ wpusty sciekowe PCV oraz
zawory ze ztgczkg do weza .

6. WENTYLACJA MECHANICZNA

We wszystkich drzwiach wejsciowych do pomieszczen sanitarnych i
socjalnych zamontowac typowe kratki nawiewne .

Dla projektowanego ztobka przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng
oraz nawiewhng realizowana przez nawietrzaki okienne 110 mm wyposazone w
grzatke elektryczng . llos¢ swiezego powietrza zgodna z przepisami i PN
minimum 30 m3/osobe.



Wywiew z pomieszczeh realizowany bedzie przez system kanatow SPIRO
izolowanych przez kratki i anemostaty wywiewne do wentylatora wyciggowego
kanatowego w obudowie akustycznej o wydajnosci 600-800 m3/h.

Kanat wywiewny zbiorczy prowadzic klatkg schodowg o obudowie.
Wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Przy przejsciu kanatu na klatke schodowg
zamontowac klape odcinajgcy p.poz. EIS 120.

Przy wejsciu do pomieszczenia szathi zamontowac kurtyne powietrzng
zasilang elektrycznie o mocy 2 kW.
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