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BETON C20/25 (B25)
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TARASU
WYLEWANE NA BUDOWIE

PT1

ptyta tarasu jednoprzestowa ze wspornikami
o wysokosci h=151i12cm , zbrojona dotem i gérg
pretami #10 co 15cm w kierunku oznaczonym na
rzucie, zbrojenie rozdzielcze #8 co 30cm ,
otulina zbrojenia gtéwnego a =2cm

PS1

ptyta biegowo-spocznikowa schoddéw — dwuprze-
stowa ze wspornikiem o wysokosci h=12,
zbrojona dotem i goérg pretami #8 co 12cm
w kierunku oznaczonym na rzucie ,
zbrojenie rozdzielcze #6 co 30cm
otulina zbrojenia gtéwnego a =2cm

P1

podcigg jednoprzestowy ze wspornikami
bxh= 25x30, zbrojony podtuznie dotem igérg
pretami ciagtymi 2#12 i strzemionami zamknietymi
@6 co10cm przy podporach i co 20cm w przesle ,
otulina a = 2cm

P2

podcigg dwuprzestowy ze wspornikiem
bxh= 25x30, zbrojony podiuznie dotemigéra
pretami ciagtymi 2#12 i strzemionami zamknietymi
@6 co10cm przy podporach i co 20cm w przestach,
otulina a =2cm

S1, P3

stupy i podpora wg rys. 2K
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